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Hydro — A empresa de energia e aluminio

A Hydro é uma lider industrial que constroi
negaocios e parcerias para um futuro mais susten -
tavel. Desenvolvemos industrias que fazem a
diferenca para as pessoas e para a sociedade.
Desde 1905, a Hydro transforma recursos natu
rais em produtos e negdcios relevantes para as
pessoas, criando um local de trabalho seguro e
protegido para nossos 31.000 empregados*, em
mais de 140 unidades, em 40 paises.

Hoje, possuimos e operamos varios negocios,
além de investirmos em industrias sustentaveis.

A Hydro, por meio de seus negoécios, esta
presente em uma ampla gama de segmentos
do mercado de aluminio, energia, reciclagem
de metais, energias renovaveis e bateri-
as, oferecendo conhecimentos e competén-
cias unicas.

A Hydro esta comprometida em liderar o setor na
criagdo de um futuro mais sustentavel, criando
sociedades mais viaveis ao desenvolver recursos
naturais em produtos e solugbes de maneiras
inovadoras e eficientes.

*Informacéo referente a data de fechamento do material.
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Hydro Bauxita & Alumina

A Hydro Bauxita & Alumina inclui uma das

maiores minas de bauxita do mundo e a maior
refinaria de alumina fora da China, ambas no

Brasil, representando dois elos importantes na
cadeia de producdo do nosso aluminio. Nossos
mais de 4.000 empregados™ trabalham nos escri -
térios do Brasil, na mina de Paragominas e na
refinaria de alumina em Barcarena, no norte do
pais. Além disso, comercializamos alumina para
clientes externos.

Hydro Energia

A Hydro Energia tem mais de 100 anos de
experiéncia em energia hidrelétrica, sendo uma
das trés maiores operadoras de producao de
energia na Noruega e empregando 200 pessoas®.
Além disso, estamos envolvidos com energia
edlica na Noruega e temos uma participagcédo
importante no mercado de energia na regido
nordica e no Brasil.
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Hydro Extrusao

A Hydro Extrusao é uma empresa lider mundial em

extrusdo de aluminio, com cerca de 100 unidades
de producdo, em 40 paises, e empregando 20.000
pessoas. Por meio de uma combinagéo exclusiva de

experiéncia local, rede global e recursos de P&D
incomparaveis, podemos oferecer desde perfis
padronizados até desenvolvimento e fabricagao
avangados para a maioria das industrias.
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Portfolio Hydro

Para todos os tipos e padrdes de obras.
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Hydro Introducao

J® PRODUTIVA25
Linha Produtiva 25

e Competitividade: Facilidade na montagem, leveza e design contemporaneo;
» Componentes exclusivos, desenvolvidos e patenteados pela Hydro;

« Unico sistema do segmento que oferece, tipologias coladas e encaixilhadas na bitola 25;

¢ Montagem otimizada, com reducao de perfis e operagoes de usinagem;

¢ Opc¢ao de marco telescopio
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Projetos, perfis, componentes, cddigos e sistemas
estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso.



Hydro Normas

J" PRODUTIVA2S

NORMA ABNT NBR 10821-2017

A norma ABNT NBR 10821/17 estabelece os parametros minimos de desempenho bde esquadrias
localizadas na face externa das edificacoes de uso comercial ou residencial, em todo o Brasil.
Esta norma abrange os seguintes pontos:

¢ Permeabilidade ao ar;

» Estanqueidade a 4gua;

» Resisténcia as cargas uniformemente distribuidas (cargas de vento);
* Resisténcia as operacoes de manuseio

Quando falamos de resisténcia as cargas uniformemente distribuidas, esta norma nos traz um mapa
de isopletas do Brasil, retirado da norma ABNT NBR 6123, em que encontramos a velocidade dos
ventos, através da qual conseguimos calcular as forcas devidas ao vento.
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Hydro Normas

J¥ PRODUTIVAZ5
Avelocidade do vento é o parametro inicial edificio, entre outras caracteristicas. Para
para calcularmos a pressao do vento no facilitar, a NBR10821/17 ja traz a seguinte
local desejado, além disso deve-se levar em tabela, que determina as pressoes de ensaio,
conta, ainda, a altura do edificio, rugosidade de seguranca e de dgua em edificios de até 30
do terreno, densidade de construgcdes no pavimentos ou 90 metros de altura para todas
entorno, topografia, forma geométrica do asregioes do Brasil.
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VELOCIDADE DO VENTO POR REGIAO
CONSIDERADA NA NORMA ABNT NBR 10.821

REGIAO 1 até 30 m/s até 108 km/h
WX‘U REGIAO 2 30-35m/s 108 - 126 km/h )
4 4 . 3 .
o Florianopolis
) REGIAO 3 35-40 m/s 126 - 144 km/h
D Alegre
REGIAO 4 40 - 45 m/s 144 - 162 km/h
f REGIAO 5 45 - 50 m/s 162 - 180 km/h
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Normas

E importante destacar que esta tabela ndo & vélida para:

» Edificaces em que a esquadria nao seja instalada
na posicao vertical;

» Edificacoes de formas nao retangulares;

» Edificagoes com localizacao, espeficicacao,
necessidade e exigéncias especiais de utilizacao;
¢ Quando houver tunel de vento.

J" PRODUTIVA2S

Para os trés primeiros casos, as pressoes devem
ser calculadas de acordo com a norma NBR 6123 /
13. Caso seja encontrado um valor menor do que o
que consta na tabela abaixo, deve-se prevalecer a

maior pressao.

Valores de pressao do vento conforme a regido do pais e o numero de pavimentos da edificacao

Quantidade
de pavimentos

02

05

10

20

30

Altura
Maxima

15 m

30m

60 m

90 m

Regides
do Pais

Pressao do ensaio

Pe em (Pa)
Positiva e negativa
Pe=ppx1,2

350

470

610

770

950

420

580

750

950

1180

500

680

890

1130

1400

600

815

1060

1350

1660

660

890

1170

1480

1820

Pressao de seguranca

Psem (Pa)

Positiva e negativa

Ps =pex 1,5
520

700
920
1160
1430
640
860
1130
1430
1780
750
1030
1340
1700
2090
900
1220
1600
2020
2500
980
1340
1750
2210

2730

Pressao de agua

Paem (Pa)

Positiva e negativa

Pa=Ppx0,2
60
80
100
130
160
70
100
130
160
200
80
110
150
190
230
100
140
180
220
280
110
150
200
250

300

Comecando da esquerda para a direita temos, na primeira coluna, a quantidade de pavimentos; na segun-
da, a altura maxima da edificacdo; na terceira, a regido definida pelo mapa de isopletas (velocidades do
vento); na quarta, a pressao de ensaio dada em Pascal; na quinta, a pressao de seguranca dada em Pascal;

e na sexta a pressao de agua dada em Pascal.

B-03
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J" PRODUTIVA2S

Com a pressao de ensaio, o calculista comeca a
definir quais os perfis devem ser utilizados nas
esquadrias tendo como base as exigéncias que
constam na norma, que define: a flecha maxima
dos perfis nao pode ultrapassar H/175, sendo H a
altura da esquadria, ou 30 mm, o que for menor,
tanto para o caso de pressao positiva, quanto
negativa. Quando é realizado o teste em laborat6-
rio, além de ser verificada a flecha maxima,
também se analisa se, apos a retirada da pressao,
a esquadria continua funcionando normalmente.

Ja com a pressao de seguranca, verifica-se casos
extremos que a esquadria deve suportar. Por
conta disso, nao sao medidas as flechas dos
perfis, mas, sim, se houve, ou nao, o colapso total
ou parcial de qualquer componente da esquadria,

inclusive o vidro. Se houver colapso de algum
componente, a esquadria € reprovada.

Entende-se colapso como qualquer alteracao
vital no funcionamento do conjunto, sua estru -
tura ou componentes que coloque em risco os
usuarios ou terceiros.

Tendo tudo isto em vista e a fim de facilitar o
trabalho do calculista, € possivel encontrar, neste
catalogo, graficos que apresentam o desempenho
estrutural esperado dos perfis da linha,
correlacionando a largura e altura das

folhas de cada tipologia com o conjunto de perfis
a ser utilizado. Para facilitar o entendimento,
seguem abaixo algumas orientacoes de como
esses dados devem ser interpretados.

Exemplo 1: Qual a altura maxima de uma janela de correr de 2 folhas, nas

seguintes condicgdes:

o Localizagdo do empreendimento: Curitiba - PR;

o Alturado edificio: 10 m;

e Larguradajanela: 1200 mm;

e Perfisdamao de amigo: KP030 + KP030.

Sabendo que o edificio é residencial e sua forma geométrica € retangular.

Solugao:

Sabendo que o edificio esta em Curitiba (regido 1V, segundo o mapa de isopletas) e

Sua altura é de 10 m, temos que:

05 15m 11

| 420 640 70
1l 580 860 100

750 1130 130
v 950 1430 160
\Y 1180 1780 200

Portanto a presséo de ensaio desta obra é de 950 Pa.
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Hydro Normas
J® PRODUTIVAZ5

Sabendo que no grafico temos a largura da folha, deve-se dividir a largura total do
caixilho pelo numero de folhas. Como no exemplo temos uma janela de correr de 2 folhas
com 1200 mm de largura total, entdo uma folha tem 600 mm de largura.

Colocando esses dados no gréafico, temos:

Presséo de ensaio (Pa)
%0-r———— - ———"rm——— - - —-—r———n"

1500

1400
KP030

KP030 KP030
2 | Area =160 mm? ﬁ[

1300

1200
Area = 160 mm

Jx =20489 mm* | Jx =20489 mm*
Wx = 1296 mm® | Wx = 1296 mm®

1100

H- Altura tota@x. (mm)

1000

KP030

Jx total = 40978 mm*

900
500 600 700 800 900 1000

L- La max. de apenas uma folha (mm)

Com isso, conclui-se que a altura maxima da janela em questdo é de,
aproximadamente, 1300 mm.

Exemplo 2: Quais perfis de mao de amigo devem ser utilizados nos seguintes
casos:

a)Janelade correrde 2 folhas:
Dimensodes: 2000 x 1200
Pressdo de ensaio: 1550 Pa

b) Janela de correr de 3 folhas:
 Dimensodes: 2400 x 1100
* Pressiodeensaio: 1820

c) Janela de correr de 4 folhas:
 Dimensodes: 3600 x 1000
* Pressdodeensaio: 1250 Pa

Solugao casoa:

Largura de uma folha = Largura total da esquadria/Numero de folhas
Largura de uma folha =2000/2 = 1000 mm
Altura da folha = 1200 mm

Pressao de ensaio = 1550 Pa
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Hydro Normas

J® PRODUTIVAZ5
12analise:
Presséo de ensaio (Pa)

%0-r——— /- ———"rm——— - - —-—r———n"

1500
B
£ 1400
% KP030
£ 1300 ————

@ 1200 KP030 KP030

2 Area =160 mm? | Area =160 mn?
< 1100
+ Jx =20489 mm* | Jx = 20489 mm*

1000 Wx = 1296 mm® | Wx = 1296 mm®

000 Jx total = 40978 mm?* KP030

500 600 700 800 900 1000
L- Largura méax. de apenas uma folha (mm) ﬁ

Como é possivel observar no grafico, o ponto gerado pelo par (1000, 1200) esta
acima da curva de 1550 Pa, o que significa que o conjunto dos perfis KP030 + KP030 nao
atende as exigéncias da norma.

2%analise:
Presséo de ensaio (Pa)
1600 < —_————_——————
1500 KPOS&
€
£ 1400
% e
£ 1300
©
@ 1200 KP030 KP032
2 Area =160 mm? | Area =311 mm?
< 1100 4 4
+ Jx = 20489 mm Jx = 122849 mm
_ 3 _ 3
1000 Wx = 1296 mm Wx = 3766 mm KP032
Jx total = 143338 mm*
900

500 600 700 800 900 1000
L- Largura max. de apenas uma folha (mm) ﬁ

Como é possivel observar, o ponto gerado pelo par (1000; 1200) esta abaixo da
curva de 1550 Pa, ou seja, o conjunto de perfis KP030 + KP032 atende as especificagbes
da norma. Desta forma, ele pode ser utilizado para esta finalidade.

Conclusao: Para estas condi¢cbes deve-se utilizar os perfis KP030 + KP032 como
maé&o de amigo.
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J® PRODUTIVAZ5
Solugdocasob:
Largura de uma folha = Largura total da esquadria/Numero de folhas
Largura de uma folha = 2400/3 =800 mm
Altura dafolha= 1100 mm
Pressao de ensaio = 1820 Pa
12analise:
Presséo de ensaio (Pa)
160 ————————r————T7————————~1
€
£
% KP030
I ——
S
2 KP030 KP030
> Area =160 mm? | Area =160 mn?
@ Jx =20489 mm* | Jx = 20489 mm*
Wx = 1296 mm® | Wx = 1296 mm?® N
Jx total = 40978 mm* KP030

500 600 700 800 900 1000
L- Largura max. de apenﬂﬂa folha (mm)

Como é possivel observar no grafico, o ponto gerado pelo par (800; 1100) esta
acima da curva de 1820 Pa, o que significa que o conjunto dos perfis KP030 + KP030 néao
atende as exigéncias da norma.

22%analise:

Presséo de ensaio (Pa)
1600

1500 KP030

1400

1300

KP030 KP032
Area =160 mm? | Area = 311 mm?
Jx = 20489 mm* | Jx = 122849 mm*
Wx = 1296 mm® | Wx = 3766 mm®
Jx total = 143338 mm*

1200

1100

i—@.rra total max. (mm)
dygi=
=

1000 KP032

900
500 600 700 800 900 1000

L- Largura max. de apenﬂ]a folha (mm)

Como é possivel observar no grafico, o ponto gerado pelo par (800; 1100) esta
abaixo da curva de 1820 Pa, o que significa que o conjunto dos perfis KP030 + KP032
atende as especificagbes da norma. Desta forma, ele pode ser utilizado para esta
finalidade.

Concluséao: Para estas condi¢cbes deve-se utilizar os perfis KP030 + KP032 como
mé&o de amigo.
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J® PRODUTIVAZ5
Solugado casoc:
Largura de uma folha = Largura total da esquadria/Numero de folhas
Largura de uma folha =3600/4 =900 mm
Altura dafolha= 1000 mm
Pressao de ensaio = 1250 Pa
12analise:
Presséo de ensaio (Pa)
160 ————————r————T7————————~1
€
£
% KP030
€ ——
S
2 KP030 KP030
g Area =160 mm? | Area =160 mn?
-+ Jx =20489 mm* | Jx = 20489 mm*
D Wx = 1296 mm® | Wx = 1296 mm® L
Jx total = 40978 mm* KP030

500 600 700 800 900 1000
L- Largura méax. de apenas uma folt‘@ﬁm)

Como é possivel observar no grafico, o ponto gerado pelo par (900; 1000) esta
abaixo da curva de 1250 Pa, o que significa que o conjunto dos perfis KP0O30 + KP030
atende as especificagbes da norma.

Conclusao: Para estas condi¢cbes deve-se utilizar os perfis KP030 + KP030 como
mé&o de amigo.
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Hydro Tipologias Il PH[]DUT|VA25

Janelas de correr
2 e 4 folhas 2 planos

| <@ i

*Opgéo de trilho telescopico

F F F F ] F F F F F F ]l F F

*O peitoril destas tipologias ndo tem a fungao de guarda-corpo *O peitoril destas tipologias ndo tem a fungéo de guarda-corpo

Portas de correr
2 e 4 folhas 2 planos *Opgao com ou sem travas

L | Qe
B Re Qe

*Opcéo de trilho telescopico

[F——--JfF—-—|

Janelas e portas de correr
3 e 6 folhas *Para portas opgdo com ou sem travas

)=t NAReA Re =E

|::> <::> <:| *O peitoril desta tipologia nao tem
a funcéo de guarda-corpo

TE=E| (D] L )

<
s
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Janelas maxim-ar
1 ou multiplas folhas

‘ \\/\/\

N/
b

Portas de giro
1 e 2 folhas *Opgao com ou sem travessa

Janelas de correr vidro colado
2 e 4 folhas 2 planos

L | Al

Janelas e portas de correr vidro colado
3 folhas *Para portas opgéo com ou sem travesssas

D || @

D || @

\ \
/ /
/ /
g I =
\ AN || 2 NI} 7
ZIN\ ZIN\
/ / \ / \

Quadros fixos
1 ou multiplos moédulos

Janelas e porta integrada
2 e 3 folhas *Opgao motor ou recolhedor

*O peitoril desta tipologia ndo tem
a fungéo de guarda-corpo

Janelas e portas de correr com tela mosquiteira
3 e 6 folhas

Janelas e portas de correr
4 folhas 4 planos *Para portas opgdo com ou sem travessa

B ReN RO Re

WA ReR Rel Re

Portas de correr vidro colado
2 e 4 folhas 2 planos *Opg¢ao com ou sem travessa

L | ol
L | Ao

C-02
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Diagramas de Dimensdes

J" PRODUTIVA2S

Montantes laterais - Limites de altura - Aplicagcao do esfor¢co de uso

PERFIL cODIGO H MAXIMA (FOLHA) [mm]
KP028 1250
KP029 1600
=
KP033 2100
e
o o KP034 2600
KP098 2600
o 7
KP082 1250
ea |
e )
KP083 1600
e )
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Diagramas de Dimensdes

J" PRODUTIVA2S

Montantes laterais - Limites de altura - Aplicagcao do esfor¢co de uso

PERFIL cODIGO H MAXIMA (FOLHA) [mm]
oy
KPO086 2100
e
& )
. KP087 2600
—
T:U
KP099 2600
o KPO056 1250
3
KP061 2200
D-02 Produtiva 25 © | Marca e Modelos Registrados
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Diagramas de Dimensdes

J" PRODUTIVA2S

Janela de correr - 2, 3 e 4 planos

Notas:

Alargura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da
esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de

folhas da tipologia.

Verificar qual montante lateral é compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02.

Pressao de ensaio (Pa)

L B R AR E
™~ \ \ \ \ \ \
B0~ — == ——— |- ——— - — - —— —p—— —f— ——
= \
£ -

£ 1400 =< 7777L7774‘
3 \

3 .
g 1300 j—~_ - ————t———
L e = es0
2 ) |
< 1100 =< N
T %0,
1000 ———
+ 1250
{1820 [~ |

900
500 600 700 800 900 1000 1100 1200

L- Largura max. de apenas uma folha (mm)

Tens&o admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5)
Flecha admissivel =H /175

L —

KP030

]
T

KP030

KP030 KP030

Area =160 mm? | Area =160 mn?

Jx =20489 mm* | Jx = 20489 mm*

Wx = 1296 mm® | Wx = 1296 mm®

Jx total = 40978 mm*

Janela de correr - 2, 3 e 4 planos

Notas:

A largura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da
esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de

folhas da tipologia.

Verificar qual montante lateral € compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02.

Pressao de ensaio (Pa)

1600 =T
- I~ \

1500 —\7777f\77ﬁ7777‘777;\%\<77ﬂ
= | a—Y
E 1400 J\Lx\:#‘ffff%f 7J‘
3 \ I \
o e e e e e e Pl
s | — | =
2 1200 | e e -
o \ \ \ | 1550l
2 00 [ [ [ [ T —
) D e e
T | | | | | B
]

\ \ \ \ \ \ \

900 \ \ \ \ \ \ |
500 600 700 800 900 1000 1100 1200

L- Largura max. de apenas uma folha (mm)

Tensao admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5)
Flecha admissivel = H /175

——H—
(53
s

— L —

KP030

dgi=

KP032

KP030 KP032

Area =160 mm? | Area = 311 mm?

Jx =20489 mm* | Jx = 122849 mm*

Wx = 1296 mm® | Wx = 3766 mm®

Jx total = 143338 mm*

D-03
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Hydro Diagramas de Dimensdes

J" PRODUTIVA2S

Janela de correr - 2, 3 e 4 planos

Notas:

Alargura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da
esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de
folhas da tipologia.

Verificar qual montante lateral é compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02.

Pressao de ensaio (Pa)

1600

1500

1400

1300

1200

1100 =

H- Altura total max. (mm)

1000

1550
900
500 1000 1100
L- Largura max. de apenas uma folha (mm)

Tens&o admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5)
Flecha admissivel =H /175

L —

KP084

al
[

KP084

KP084

KP084

Area = 157 mm?

Area = 157 mm?

Jx = 19834 mm*

Jx = 19834 mm*

Wx = 1251 mm®

Wx = 1251 mm®

Jx total = 39668 mm*

Janela de correr - 2, 3 e 4 planos

Notas:

A largura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da
esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de
folhas da tipologia.

Verificar qual montante lateral € compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02. =
Press&o de ensaio (Pa) KP084
1600 S e e B ———
T TTTSI0 T 7 T
[~ | \
1500 A t=—"4-———"F——=ft ———-
= \ \ | 950
€ ~ 950 ﬁ
£ 1400 } Jl\(f}ffff%fffj‘
é 1300 ] [ | D
: | T T =
*2 1200 } 72A47774‘;&—:\7T7774‘
E | e S
< 1o I KP088
T ! \ | 1820,
1000 -t ———
\ \ \ \ \ \ \
900 | | | | | | | KP084 KP088
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 Area =157 mm? | Area = 308 mm?
L- Largura max. de apenas uma folha (mm) Jx = 19834 mm® | Jx = 121666 mm?*
Tensao admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5) Wx = 1251 mm® Wx = 3714 mm®
Flecha admissivel = H /175 Jx total = 141500 mm*
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Diagramas de Dimensdes

J" PRODUTIVA2S

Janela de correr - 2 e 3 planos com encontro central

Notas:

A largura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da

esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de

folhas da tipologia.

Verificar qual montante lateral € compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02.
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Area = 167 mm?

Area = 167 mm?

Area = 160 mm?

Area = 160 mm?

Jx = 17870 mm*

Jx = 17870 mm*

Jx = 20489 mm*

Jx = 20489 mm?*

Wx = 1429 mm®

Wx = 1429 mm®

Wx = 1296 mm®

Wx = 1296 mm®

Jx total = 35740 mm*

Jx total = 40978 mm*

Janela de correr - 2 e 3 planos com encontro central

Notas:

A largura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da

esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de

folhas da tipologia.

Verificar qual montante lateral € compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02.

Pressao de ensaio (Pa)
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Flecha admissivel =H / 175
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Wx =1780 mm® | Wx = 1780 mm® Wx = 1296 mm® | Wx = 1296 mm®
Jx total = 44514 mm* Jx total = 40978 mm*
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Hydro

Diagramas de Dimensdes

J" PRODUTIVA2S

Janela de correr - 2 e 3 planos com encontro central

Notas:

A largura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da

esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de

folhas da tipologia.

Verificar qual montante lateral € compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02.

Pressao de ensaio (Pa)

H- Altura total max. (mm)
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L- Largura max. de apenas uma folha (mm)

Tens&o admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5)
Flecha admissivel =H /175
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Area = 198 mm?

Area = 198 mm?

Area = 160 mm?

Area = 311 mm?

Jx = 22257 mm*

Jx = 22257 mm*

Jx = 20489 mm*

Jx = 122849 mm*

Wx = 1780 mm®

Wx = 1780 mm®

Wx = 1296 mm®

Wx = 3766 mm®

Jx total = 44514 mm*

Jx total = 143338 mm*

Janela de correr - 2 e 3 planos com encontro central

Notas:

A largura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da

esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de

folhas da tipologia.

Verificar qual montante lateral € compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02.

H- Altura total max. (mm)
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Jx=17249 mm* | Jx = 17249 mm* Jx =19834 mm* | Jx = 19834 mm*
Wx = 1379 mm® | Wx = 1379 mm® Wx = 1251 mm® | Wx = 1251 mm®
Jx total = 34498 mm* Jx total = 39668 mm*

D-06

Produtiva 25

| Marca e Modelos Registrados




Hydro

Diagramas de Dimensdes

Janela de correr - 2 e 3 planos com encontro central

Notas:

A largura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da

esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de

folhas da tipologia.

Verificar qual montante lateral € compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02.

Presséo de ensaio (Pa)
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Tens&o admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5)
Flecha admissivel =H /175
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Area = 157 mm?

Area = 157 mm?

Jx = 21635 mm*

Jx = 21635 mm*

Jx = 19834 mm*

Jx = 19834 mm*

Wx = 1730 mm®

Wx = 1730 mm®

Wx = 1251 mm®

Wx = 1251 mm®

Jx total = 43270 mm*

Jx total = 39668 mm*

Janela de correr - 2 e 3 planos com encontro central

Notas:

A largura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da

esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de

folhas da tipologia.

Verificar qual montante lateral € compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02.

Pressao de ensaio (Pa)

H- Altura total max. (mm)
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Wx =1730 mm® | Wx = 1730 mm® Wx = 1251 mm® | Wx = 3714 mm®
Jx total = 43270 mm* Jx total = 141500 mm*
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Hydro

Diagramas de Dimensdes

J" PRODUTIVA2S

Janela de correr - 3 planos (1 folha com vidro e 2 com veneziana)

Notas:

Alargura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da
esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de

folhas da tipologia.

Verificar qual montante lateral é compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02.

Pressao de ensaio (Pa)
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Flecha admissivel =H /175
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Area =160 mm? | Area =195 mn?

Jx =20489 mm* | Jx =31783 mm*

Wx = 1296 mm® | Wx = 1663 mm®

Jx total = 52272 mm*

Janela de correr - 3 planos (1 folha com vidro e 2 com veneziana)

Notas:

A largura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da
esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de

folhas da tipologia.

Verificar qual montante lateral é compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02.

Pressao de ensaio (Pa)
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Area =311 mm? | Area =195 mn?

Jx =122849 mm*| Jx = 31783 mm*

Wx = 3766 mm® | Wx = 1663 mm®

Jx total = 154632 mm*
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Hydro Diagramas de Dimensdes

J" PRODUTIVA2S

Janela de correr - 3 planos (1 folha com vidro e 2 com veneziana)

Notas:

Alargura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da
esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de
folhas da tipologia.

Verificar qual montante lateral é compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02.

Pressao de ensaio (Pa)
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L- Largura max. de apenas uma folha (mm)

Tens&o admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5)
Flecha admissivel =H /175
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KP084 KP085

Area =157 mm? | Area =189 mn?

Jx=19834 mm* | Jx =30786 mm*

Wx =1251 mm® | Wx = 1611 mm®

Jx total = 50620 mm*

Janela de correr - 3 planos (1 folha com vidro e 2 com veneziana)

Notas:

A largura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da
esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de
folhas da tipologia.

Verificar qual montante lateral é compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02.

Pressao de ensaio (Pa)
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Flecha admissivel = H /175 Jx total = 152452 mm*
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Hydro

Diagramas de Dimensdes

J" PRODUTIVA2S

Janela de correr - 3 planos (2 folhas com vidro e 4 com venez.) com encontro central

Notas:

A largura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da

esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de

folhas da tipologia.

Verificar qual montante lateral € compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02.

Presséo de ensaio (Pa)

H- Altura total max. (mm)
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Tens&o admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5)
Flecha admissivel =H /175
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Area = 167 mm?

Area = 167 mm?

Area = 160 mm?

Area = 195 mm?

Jx = 17870 mm*

Jx = 17870 mm*

Jx = 20489 mm*

Jx = 31783 mm*

Wx = 1429 mm®

Wx = 1429 mm®

Wx = 1296 mm®

Wx = 1663 mm®

Jx total = 35740 mm*

Jx total = 52272 mm*

Janela de correr - 3 planos (2 folhas com vidro e 4 com venez.) com encontro central

Notas:

A largura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da

esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de

folhas da tipologia.

H- Altura total max. (mm)

Verificar qual montante lateral é compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02. =L
Pressao de ensaio (Pa
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Jx = 22257 mm* | Jx =22257 mm* Jx =20489 mm* | Jx = 31783 mm*
Tensao admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5) Wx = 1780 mm?3 Wx = 1780 mm® Wx = 1296 mm? Wx = 1663 mm®
Flecha admissivel =H / 175 Jx total = 44514 mm* Jx total = 52272 mm*
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Hydro

Diagramas de Dimensdes

J" PRODUTIVA2S

Janela de correr - 3 planos (2 folhas com vidro e 4 com venez.) com encontro central

Notas:

A largura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da

esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de
folhas da tipologia.

Verificar qual montante lateral € compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02.
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L- Largura max. de apenas uma folha (mm)

Tens&o admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5)

Flecha

admissivel =H /175
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Area = 164 mm?

Area = 164 mm?

Area = 157 mm?

Area = 189 mm?

Jx = 17249 mm*

Jx = 17249 mm*

Jx = 19834 mm*

Jx = 30786 mm*

Wx = 1379 mm®

Wx = 1379 mm®

Wx = 1251 mm®

Wx = 1611 mm?®

Jx total = 34498 mm*

Jx total = 50620 mm*

Janela de correr - 3 planos (2 folhas com vidro e 4 com venez.) com encontro central

Notas:

A largura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da

esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de
folhas da tipologia.

Verificar qual montante lateral € compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02.
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Jx=21635 mm* | Jx =21635 mm* Jx=19834 mm* | Jx =30786 mm*
Tensao admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5) Wx = 1730 mm3 Wx = 1730 mm® Wx = 1251 mm? Wx = 1611 mm?®
Flecha admissivel =H / 175 Jx total = 43270 mm* Jx total = 50620 mm*
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Hydro Diagramas de Dimensdes

J" PRODUTIVA2S

Janela de correr -2 e 3 planos

Notas:
A largura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, pai obter a largura total da yo® @
esquadria deve-se multiplicar a medida méaxima encontrada no gréico pela quantidade de
folhas da tipologia.
Verificar qual montante lateral € compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02. L
Altura maxima: 1250 mm
Presséo de ensaio (Pa)
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Tens3o admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5)
Flecha admissivel = H/ 175

Area = 129 mn?

Area = 157 mn?

Jx = 13334 mm*

Jx = 15094 mm?*

Wx = 669 mm?®

Wx = 756 mm?®

Jx total = 28428 mm*

Janela de correr -2 e 3 planos com encontro central

Notas:

A largura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, pam obter a largura total da

esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grdico pela quantidade de

folhas da tipologia.

Verificar qual montante lateral € compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02.

Altura maxima: 1250 mm
Pressao de ensaio (Pa)
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Area = 146 mm?
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Area = 157 mm?

Jx = 12057 mm*

Jx = 12057 mm?*

Jx = 13334 mm*

Jx = 15094 mm*

Tensao admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5) Wx = 709 mm?® Wx = 709 mm® Wx = 669 mm® Wx = 756 mm?®
Flecha admissivel = H / 175 Jx total = 24114 mm* Jx total = 28428 mm*
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Hydro

Diagramas de Dimensdes

Janela de correr -2 e 3 planos

Notas:

A largura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da

esquadria deve-se multiplicar a medida méaxima encon trada no grafico pela quantidade de

folhas da tipologia.

Verificar qual montante lateral &€ compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02.

Altura maxima: 1250 mm

Pressao de ensaio (Pa)
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Tensao admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5)
Flecha admissivel =H /175

J" PRODUTIVA2S
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Area = 202 mm?

Area = 184 mn??

Jx = 37517 mm*

Jx = 36941 mm*

Wx = 1379 mm®

Wx = 1364 mm®

Jx total = 74458 mm*

Janela de correr -2 e 3 planos com encontro centra

Notas:

A largura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da

esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encon trada no grafico pela quantidade de

folhas da tipologia.

Verificar qual montante lateral &€ compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02.

Altura maxima: 1250 mm
Pressao de ensaio (Pa)

12500 T T | A A A I
E oo ———>b——-Ad--L 1 L
£ ! [ ! ! | | !
T R [ ) B
3 ! N ! ! ! !
R
= ! ! e ! !
2 1050 e A e —
g ! P ! I !
2 1000 — == e T T =650
AN b e N ey EN SR B
T . ! N 1 ! !

oo 1820 850 | 1260 \ 950 | \

500 600 700 800 900 1000 1100 1200

L- Largura max. de apenas uma folha (mm)

KP056

KP056

.
J

b

T =

L—

KP108

KP113

KP056

KP056

KP113

KP108

Area = 146 mm?

Area = 146 mm?

Area = 202 mm?

Area = 184 mm?

Jx = 12057 mm*

Jx = 12057 mm*

Jx = 37517 mm*

Jx = 36941 mm*

Tensao admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5) Wx = 709 mm? Wx = 709 mm? Wx = 1379 mm® | Wx = 1364 mm®
Flecha admissivel =H /175 Jx total = 24114 mm* Jx total = 74458 mm*
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Hydro Diagramas de Dimensdes

Porta de correr - 2, 3 e 4 planos

Notas:
Alargura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da

esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de
folhas da tipologia.

Verificar qual montante lateral é compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02.

Presséo de ensaio (Pa)

2600
2500
2400
2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500

1400
500 600 700 800 900 1000 1100 1200

L- Largura max. de apenas uma folha (mm)

H- Altura total max. (mm)

Tens&o admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5)
Flecha admissivel =H /175

J" PRODUTIVA2S

L —

KP032

KP032

KP032

KP032

Area = 311 mm?

Area = 311 mm?

Jx = 122849 mm?*

Jx = 122849 mm*

Wx = 3766 mm®

Wx = 3766 mm®

Jx total = 245698 mm*

Porta de correr - 2, 3 e 4 planos

Notas:

A largura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da
esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de
folhas da tipologia.

Verificar qual montante lateral € compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02.

Presséo de ensaio (Pa)
60— —rr<TT T T T TTST T TN
2500
2400
2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
150 ——t+——F+—-——+——+———+——
1400 1 1 1 1 1 1 J
500 600 700 800 900 1000 1100 1200

L- Largura max. de apenas uma folha (mm)

H- Altura total max. (mm)

Tensao admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5)

Flecha admissivel =H / 175

— L —

KP032

KP035

KP032

KP035

Area = 311 mm?

Area = 337 mn?

Jx = 122849 mm*

Jx = 220627 mm*

Wx = 3766 mm®

Wx = 5613 mm®

Jx total = 343476 mm*
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Hydro Diagramas de Dimensdes

Porta de correr - 2, 3 e 4 planos

Notas:
Alargura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da

esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de
folhas da tipologia.

Verificar qual montante lateral é compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02.

Presséo de ensaio (Pa)

2600
2500
2400
2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600 - — — -~ — T
1500 - — —f-— —+ ——F——+——+——4——
1400 | | | | | | |

500 600 700 800 900 1000 1100 1200

L- Largura max. de apenas uma folha (mm)

H- Altura total max. (mm)

Tens&o admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5)
Flecha admissivel =H /175

KP035

y

J" PRODUTIVA2S

L —

Li?

——

KP035

KP035

KP035

Area = 337 mm?

Area = 337 mn?

Jx = 220627 mm?

Jx = 220627 mm*

Wx = 5613 mm®

Wx = 5613 mm®

Jx total = 441254 mm*

Porta de correr - 2, 3 e 4 planos

Notas:

A largura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da
esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de
folhas da tipologia.

Verificar qual montante lateral é compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02.

Presséo de ensaio (Pa)
U i el S e e e e
2500
2400
2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600———1———1———1—
150 ——t+——+——+——+—

1400 | | | | |
500 600 700 800 900 1000 1100 1200

L- Largura max. de apenas uma folha (mm)

H- Altura total max. (mm)

Tensao admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5)

Flecha admissivel =H / 175

— L —

KP088

KP088

KP088

KP088

Area = 308 mn?

Area = 308 mn?

Jx = 121666 mm"*

Jx = 121666 mm*

Wx = 3714 mm®

Wx = 3714 mm®

Jx total = 243332 mm*
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Hydro Diagramas de Dimensdes

Porta de correr - 2, 3 e 4 planos

Notas:
A largura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da

esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de
folhas da tipologia.

Verificar qual montante lateral € compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02.

Presséo de ensaio (Pa)

2600
2500
2400
2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
B0 — —f ——f ——f —— F—— f ——
1400 1 1 1 1 1 1 J
500 600 700 800 900 1000 1100 1200

L- Largura max. de apenas uma folha (mm)

H- Altura total max. (mm)

J" PRODUTIVA2S

o <
H
=L
KP088
L JtJ
T
U

KP089 \\

KP088

KP089

Area = 308 mm?

Area = 334 mm?

Jx = 121666 mm?

Jx = 218751 mm*

Tens&o admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5) Wx =3714 mm® | Wx = 5540 mm?®
Flecha admissivel = H / 175 Jx total = 340417 mm*
Porta de correr - 2, 3 e 4 planos _
Notas: [ @
A largura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da H
esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de
folhas da tipologia.

=L
Verificar qual montante lateral é compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02.

KP089

Presséo de ensaio (Pa)

2600 -~ T &5
2500 —_—— - a4 ——-

£ 2400

£ 2300

% 2200

€ 2100

T 2000

]

2 1900

©

5 1800

< 1700

e L e ! Hat Mty ity s Sty
50—+ ——+-——+—-——+—-——4—-———4——-
1400 1 1 1 1 1 1 J

500 600 700 800 900 1000 1100 1200
L- Largura max. de apenas uma folha (mm)

Tensao admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5)

Flecha admissivel =H / 175

KP089 —
KP089 KP089
Area =334 mnm? | Area = 334 mn?
Jx = 218751 mm*| Jx = 218751 mm*
Wx = 5540 mm?® Wx = 5540 mm®
Jx total = 437502 mm*
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Hydro

Diagramas de Dimensdes

Porta de correr - 2 e 3 planos com encontro central

Notas:

A largura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da

esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de

folhas da tipologia.

Verificar qual montante lateral € compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02.

Presséo de ensaio (Pa)

H- Altura total max. (mm)

500 600 700 800 900 1000 1100 1200
L- Largura méax. de apenas uma folha (mm)

Tens&o admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5)
Flecha admissivel =H /175

J" PRODUTIVA2S

@ o
H
- L —
KP032
r—
KP033 KP033 ==
KP032
KP033 KP033 KP032 KP032
Area = 248 mm? | Area = 248 mm? Area =311 mm? | Area =311 mm?
Jx = 42241 mm* | Jx = 42241 mm* Jx = 122849 mm*| Jx = 122849 mm*
Wx = 1468 mm® | Wx = 1468 mm® Wx = 3766 mm® | Wx = 3766 mm®

Jx total = 84482 mm*

Jx total = 245698 mm*

Porta de correr - 2 e 3 planos com encontro central

Notas:

A largura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da

esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de

folhas da tipologia.

Verificar qual montante lateral € compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02.

Pressao de ensaio (Pa)

2600
2500
2400
2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500

1400
500 600 700 800 900 1000 1100 1200

L- Largura max. de apenas uma folha (mm)

H- Altura total max. (mm)

Tensao admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5)

Flecha admissivel =H / 175

@ =3
H
L —
KP032
o L
KP034 KP034 ==
N E;?J:ﬁijz B
| l |
| |
KP032
KP034 KP034 KP032 KP032

Area = 523 mm?

Area = 523 mm?

Area = 311 mm?

Area = 311 mm?

Jx = 98691 mm*

Jx = 98691 mm?*

Jx = 122849 mm*

Jx = 122849 mm*

Wx = 3718 mm®

Wx = 3718 mm®

Wx = 3766 mm®

Wx = 3766 mm®

Jx total = 197382 mm*

Jx total = 245698 mm*
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Hydro

Diagramas de Dimensdes

Porta de correr - 2 e 3 planos com encontro central

Notas:

A largura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da
esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de

folhas da tipologia.

Verificar qual montante lateral € compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02.

Pressao de ensaio (Pa)

2600
2500
2400
2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500

1400
500 600 700 800 900 1000 1100 1200

L- Largura méax. de apenas uma folha (mm)

H- Altura total max. (mm)

Tens&o admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5)
Flecha admissivel =H /175

J" PRODUTIVA2S

ol =]

H
- f—L—
KP032

KP098 KP098

== T G3 U o L

KP032

KP098 KP098 KP032 KP032

Area = 413 mn?

Area = 413 mm?

Area = 311 mm?

Area = 311 mm?

Jx = 253335 mm*

Jx = 253335 mm*

Jx = 122849 mm?*

Jx = 122849 mm*

Wx = 6156 mm®

Wx = 6156 mm?®

Wx = 3766 mm®

Wx = 3766 mm®

Jx total = 506670 mm*

Jx total = 245698 mm*

Porta de correr - 2 e 3 planos com encontro central

Notas:

A largura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da

esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de

folhas da tipologia.

Verificar qual montante lateral € compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02.

Pressao de ensaio (Pa)

2600
2500
2400
2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500

1400
500 600 700 800 900 1000 1100 1200

L- Largura max. de apenas uma folha (mm)

H- Altura total max. (mm)

Tensao admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5)

Flecha admissivel =H / 175

@ =3
H
L —
KP032 1
KP098 —
U == 'Ul_f_‘—r:h—_ﬁh
KP035
KP098 KP098 KP032 KP035

Area = 413 mn?

Area = 413 mm?

Area = 311 mm?

Area = 337 mn?

Jx = 253335 mm*

Jx = 253335 mm*

Jx = 122849 mm*

Jx = 220627 mm*

Wx = 6156 mm®

Wx = 6156 mm®

Wx = 3766 mm®

Wx = 5613 mm®

Jx total = 506670 mm*

Jx total = 343476 mm*
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Hydro

Diagramas de Dimensdes

Porta de correr - 2 e 3 planos com encontro central

Notas:

A largura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da

esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de

folhas da tipologia.

Verificar qual montante lateral € compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02.

Pressao de ensaio (Pa)

2600
2500
2400
2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500

1400
500 600 700 800 900 1000 1100 1200

L- Largura méax. de apenas uma folha (mm)

H- Altura total max. (mm)

J" PRODUTIVA2S

ol =]
H
- f—L—
KP035 \\
KP098 KP098
== TG J U o *w
KP035
KP098 KP098 KP035 KP035

Area = 413 mn?

Area = 413 mm?

Area = 337 mm?

Area = 337 mn?

Jx = 253335 mm*

Jx = 253335 mm*

Jx = 220627 mm?

Jx = 220627 mm*

Tens&o admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5) Wx = 6156 mm® | Wx = 6156 mm°® Wx =5613mm® | Wx =5613 mm®
Flecha admissivel = H/ 175 Jx total = 506670 mm?* Jx total = 441254 mm*
Porta de correr - 2 e 3 planos com encontro central -
Notas: @ [=3
A largura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da H
esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de
folhas da tipologia.
Verificar qual montante lateral € compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02. —L—
KP088
Presséo de ensaio (Pa)
— 20— T T T T T T T T
£ 2000___l___l___l___:___l___l___l
X 1900 |
\(“ I
% 1800 | 1
o | g =
2 1700 | KP086 KP086 R
5 e00fF —— ¢+ i = 1
< | L
R R U i e b . ;
T 1550 N 1250 T
1400
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 H E
L- Largura méax. de apenas uma folha (mm) KP088
KP086 KP086 KP088 KP088
Area =245 mm? | Area =245 mm? Area =308 mm? | Area = 308 mm?

Tensao admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5)

Flecha admissivel =H / 175

Jx = 41587 mm*

Jx = 41587 mm?*

Jx = 121666 mm"*

Jx = 121666 mm*

Wx = 1447 mm®

Wx = 1447 mm®

Wx = 3714 mm®

Wx = 3714 mm®

Jx total = 83174 mm*

Jx total = 243332 mm*
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Hydro

Diagramas de Dimensdes

Porta de correr - 2 e 3 planos com encontro central

Notas:

A largura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da
esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de

folhas da tipologia.

Verificar qual montante lateral € compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02.

Pressao de ensaio (Pa)

2600
2500
2400
2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500

1400
500 600 700 800 900 1000 1100

L- Largura méax. de apenas uma folha (mm)

H- Altura total max. (mm)

Tens&o admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5)
Flecha admissivel =H /175

1200

J" PRODUTIVA2S

@ o
H
- L —
KP088
L
STy W o
KP087 KP087 0
U G4 U
\ | |
KP088
KP087 KP087 KP088 KP088
Area =520 mm? | Area =520 mm? Area =308 mm? | Area = 308 mnm?
Jx = 97471 mm* | Jx = 97471 mm* Jx = 121666 mm*| Jx = 121666 mm*
Wx = 3660 mm® | Wx = 3660 mm® Wx = 3714 mm® | Wx = 3714 mm®

Jx total = 194942 mm*

Jx total = 243332 mm*

Porta de correr - 2 e 3 planos com encontro central

Notas:

A largura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da
esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de

folhas da tipologia.

Verificar qual montante lateral € compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02.

Presséo de ensaio (Pa)
B0 ——r <7 - T T T T TN

2500
2400
2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500

H- Altura total max. (mm)

1400
500 600 700 800 900

1000
L- Largura max. de apenas uma folha (mm)

1100

Tensao admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5)
Flecha admissivel = H /175

1200

@ o
H
L N
KP088
KP099 KP099
L
=]
g:ﬂ
KP088
KP099 KP099 KP088 KP088
Area =409 mm? | Area =409 mm? Area =308 mm? | Area = 308 mn?

Jx =251617 mm*

Jx = 251617 mm*

Jx = 121666 mm"*

Jx = 121666 mm*

Wx = 6137 mm®

Wx = 6137 mm?®

Wx = 3714 mm®

Wx = 3714 mm®

Jx total = 503234 mm*

Jx total = 243332 mm*

D-20
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Hydro

Diagramas de Dimensdes

Porta de correr - 2 e 3 planos com encontro central

Notas:

A largura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da

esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de

folhas da tipologia.

Verificar qual montante lateral € compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02.

Presséo de ensaio (Pa)

2600
2500
2400
2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600

1500 ——f—— 4+ ——+——+——+——

H- Altura total max. (mm)

1400 | | | | | |
500 600 700 800 900 1000 1100

L- Largura max. de apenas uma folha (mm)

1200

J" PRODUTIVA2S

fen} [
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KP099 KP099 -
] 5 ) £L;L
U
KP089 L
KP099 KP099 KP08S8 KP089

Area = 409 mn?

Area = 409 mm?

Area = 308 mm?

Area = 334 mm?

Jx =251617 mm*

Jx = 251617 mm*

Jx = 121666 mm?

Jx = 218751 mm*

Tens&o admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5) Wx = 6137 mm® | Wx = 6137 mm? Wx =3714 mm® | Wx = 5540 mm?®
Flecha admissivel = H/ 175 Jx total = 503234 mm* Jx total = 340417 mm*
Porta de correr - 2 e 3 planos com encontro central -
Notas: @ [=3
A largura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da H
esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de
folhas da tipologia.
Verificar qual montante lateral € compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02. —L—
KP089
Presséo de ensaio (Pa)
2600
2500
T 2400 )
E =00 KP099 KP099
» 2200 L
\g 2100 )] U Il —[_L‘I—f_v_'
T 2000 !
S 1900 = !
£ 1800
< 1700
i e e e iy it st iy S|
150 ——t——F+—-——+——+——4—-——~4——-
1400 | | | | | | ) KP089
500 600 700 800 900 1000 1100 1200
L- Largura max. de apenas uma folha (mm) KP099 KP099 KP089 KP089
Area =409 mm? | Area =409 mm? Area =334 mm? | Area =334 mm?
Jx =251617 mm* | Jx = 251617 mm* Jx =218751 mm*| Jx =218751 mm*
Tensao admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5) Wx = 6137 mm® | Wx = 6137 mm? Wx = 5540 mm® | Wx = 5540 mm®
Flecha admissivel = H/ 175 Jx total = 503234 mm* Jx total = 437502 mm*
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Hydro Diagramas de Dimensdes

J" PRODUTIVA2S

Porta de correr - 3 planos (1 folha com vidro e 2 com veneziana) -

Notas:
e . y VI
A largura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da = =
esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de L <—
folhas da tipologia.
[
Verificar qual montante lateral é compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02.
KP032 /——
Presséo de ensaio (Pa)
B0 ——r——T T T T
2500 ——t+——+——+——+——4———4——-
T 2400 -+ 1 111
£ 2300 —
= e
w2200 ==
e 2100 KP031
© 2000 —
5 [ErEE
£ 1900 Fa—>
£ 1800 j!
< 1700 ‘\%Jfofﬂ
£+ 1600 W H
1500 KP032
1400
500 600 700 800 900 1000 1100 1200
L- Largura max. de apenas uma folha (mm) KP032 KP031

Tens&o admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5)
Flecha admissivel =H /175

Area = 311 mm?

Area = 195 mm?

Jx = 122849 mm?*

Jx = 31783 mm*

Wx = 3766 mm®

Wx = 1663 mm®

Jx total = 154632 mm*

Porta de correr - 3 planos (1 folha com vidro e 2 com veneziana)

Notas:
) ) H W
A largura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da =
esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de ——
folhas da tipologia.
=
Verificar qual montante lateral é compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02. p—
) KP035
Presséo de ensaio (Pa)
2600~ — — 1 — e et S A
2500
T 2400
£ 2300 ——
% 2200 =
£ 2100 KPO31
T 2000 [
2 1900 }‘r F
£ 1800 }UL
< 1700 ‘\T = —ﬂ
4 1600 \\\\ !
|
1500 KPO35 | |
1400 |\
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 s
L- Largura max. de apenas uma folha (mm) KP035 KP031
Area =337 mm? | Area =195 mm?
Jx =220627 mm*| Jx = 31783 mm*
Tensao admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5) Wx =5613mm° | Wx = 1663 mm>
Flecha admissivel = H /175 Jx total = 252410 mm*
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Hydro

Diagramas de Dimensdes

J" PRODUTIVA2S

Porta de correr - 3 planos (1 folha com vidro e 2 com veneziana) -

Notas:

Alargura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da
esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de

folhas da tipologia.

Verificar qual montante lateral é compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02.

Presséo de ensaio (Pa)
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L- Largura max. de apenas uma folha (mm)

H- Altura total max. (mm)

Tens&o admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5)
Flecha admissivel =H /175

H
<=
|
[
KP088 [/
|
e
Ir
KP085
L
b
(]
—
\ [
\\\ }‘
KP0og8 \———
KP088 KP085

Area = 308 mm?

Area = 189 mm?

Jx = 121666 mm?

Jx = 30786 mm*

Wx = 3714 mm®

Wx = 1611 mm?®

Jx total = 152452 mm*

Porta de correr - 3 planos (1 folha com vidro e 2 com veneziana) -

Notas:

A largura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da
esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de

folhas da tipologia.

Verificar qual montante lateral é compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02.

Presséo de ensaio (Pa)
T T T T T T T T T

2600 — — — — —
2500
2400
2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500

1400
500 600 700 800 900 1000 1100 1200

L- Largura max. de apenas uma folha (mm)

H- Altura total max. (mm)

Tensao admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5)

Flecha admissivel =H / 175

I\

KP089

KP089 i

KP089

KP085

Area = 334 mn?

Area = 189 mn?

Jx =218751 mm*

Jx = 30786 mm"*

Wx = 5540 mm?®

Wx = 1611 mm?®

Jx total = 249537 mm*
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Hydro

Diagramas de Dimensdes

Porta de correr - 3 planos (2 folhas com vidro e 4 com venez.)

com encontro central

Notas:

A largura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da

esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de

folhas da tipologia.

Verificar qual montante lateral € compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02.

Presséo de ensaio (Pa)

H- Altura total max. (mm)

500 600 700 800 900 1000 1100 1200
L- Largura méax. de apenas uma folha (mm)

Tens&o admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5)
Flecha admissivel =H /175

J" PRODUTIVA2S

KP032 ===
=]
KP031
KP033 KP033 on
p— — o e
(N
b
== £3 =5 ‘\%J,L,fﬁ
{ | L
KP032 ‘=2
KP033 KP033 KP032 KP031
Area = 248 mm? | Area = 248 mm? Area =311 mm? | Area =195 mn?
Jx = 42241 mm* | Jx = 42241 mm* Jx = 122849 mm*| Jx = 31783 mm*
Wx = 1468 mm® | Wx = 1468 mm® Wx = 3766 mm® | Wx = 1663 mm®

Jx total = 84482 mm*

Jx total = 154632 mm*

Porta de correr - 3 planos (2 folhas com vidro e 4 com venez.)

com encontro central

Notas:

A largura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da

esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de

folhas da tipologia.

Verificar qual montante lateral € compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02.

60 —————pF——g———F——1
2500 —— " ———t+———"4———F——+
2400 1

2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500

1400
500 600 700 800 900 1000

L- Largura max. de apenas uma folha (mm)

H- Altura total max. (mm)

Tensao admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5)

Flecha admissivel =H / 175

KP032 ==
——
KP031
KP034 KP034 -
P
I
‘\ Il
[Pt e— L 9] — ] LJ,L,,
I | | L
i | W\ |
|
KP032 \——
KP034 KP034 KP032 KP031

Area = 523 mm?

Area = 523 mm?

Area = 311 mm?

Area = 195 mn?

Jx = 98691 mm*

Jx = 98691 mm?*

Jx = 122849 mm*

Jx =31783 mm*

Wx = 3718 mm®

Wx = 3718 mm®

Wx = 3766 mm®

Wx = 1663 mm®

Jx total = 197382 mm*

Jx total = 154632 mm*
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Hydro

Diagramas de Dimensdes

Porta de correr - 3 planos (2 folhas com vidro e 4 com venez.)

com encontro central

Notas:

A largura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da

esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de

folhas da tipologia.

Verificar qual montante lateral € compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02.

Presséo de ensaio (Pa)
B0 ——r——T T T T 77
250 ——+——F+——F+——4+—-——"4——+4——-
|

2400
2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400

H- Altura total max. (mm)

500 600 700 800 900 1000 1100
L- Largura max. de apenas uma folha (mm)

Tens&o admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5)
Flecha admissivel =H /175

1200

KP098

J" PRODUTIVA2S

KP031

KP098

KP098

KP032

KP031

Area = 413 mn?

Area = 413 mm?

Area = 311 mm?

Area = 195 mm?

Jx = 253335 mm*

Jx = 253335 mm*

Jx = 122849 mm?*

Jx = 31783 mm*

Wx = 6156 mm®

Wx = 6156 mm?®

Wx = 3766 mm®

Wx = 1663 mm®

Jx total = 506670 mm*

Jx total = 154632 mm*

Porta de correr - 3 planos (2 folhas com vidro e 4 com venez.)

com encontro central

Notas:

A largura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da

esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de

folhas da tipologia.

Verificar qual montante lateral € compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02.

Presséo de ensaio (Pa)

2600
2500
2400
2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400

H- Altura total max. (mm)

500 600 700 800 900 1000 1100
L- Largura max. de apenas uma folha (mm)

Tensao admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5)
Flecha admissivel = H /175

1200

KP035
——
KP031
KP034 KP034 e
= “j: Bl S
[}
‘\ Il
— Les L Ll
H | H T
\ | Y !
Y w
KPO35 | |
W
_
KP034 KP034 KP035 KP031
Area =523 mm? | Area =523 mn? Area = 337 mm? | Area = 195 mn?
Jx =98691 mm* | Jx =98691 mm* Jx = 220627 mm*| Jx = 31783 mm*
Wx = 3718 mm® | Wx = 3718 mm® Wx =5613mm® | Wx = 1663 mm®
Jx total = 197382 mm* Jx total = 252410 mm*
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Hydro

Diagramas de Dimensdes

Porta de correr - 3 planos (2 folhas com vidro e 4 com venez.)

com encontro central

Notas:

A largura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da

esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de

folhas da tipologia.

Verificar qual montante lateral € compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02.

Presséo de ensaio (Pa)
T T T T T T

2600 — — — — —
2500
2400
2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400

H- Altura total max. (mm)

A

500 600 700 800 900 1000 1100

L- Largura max. de apenas uma folha (mm)

Tens&o admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5)
Flecha admissivel =H /175

1200

J" PRODUTIVA2S

KP035
e
KP098 KP098 ==
= ' I KP031
n_r s n FE_/%\E‘:—_T;
o
b
Pgﬁ
\\\ }‘
\\\ \}
KPO35 | |
|\ N—
J
KP098 KP098 KP035 KP031

Area = 413 mn?

Area = 413 mm?

Area = 337 mm?

Area = 195 mm?

Jx = 253335 mm*

Jx = 253335 mm*

Jx = 220627 mm?

Jx = 31783 mm*

Wx = 6156 mm®

Wx = 6156 mm?®

Wx = 5613 mm®

Wx = 1663 mm®

Jx total = 506670 mm*

Jx total = 252410 mm*

Porta de correr - 3 planos (2 folhas com vidro e 4 com venez.)

com encontro central

Notas:

A largura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da

esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de

folhas da tipologia.

Verificar qual montante lateral € compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02.

Altura maxima: 2100 mm

Presséo de ensaio (Pa)
20 == ==~~~ (ientn Rty e

—_ I
€
€ 2000___|___|___|___:___|___|___|
%
2 1900 |
1S |
= 1800 |
° [
2 1700
© |
o
2 1600 — —
<
U 1500 SN T — — e —— — —— — — =
T 1550 ™ _1250 :
1400

500 600 700 800 1000 1100 1200

L- Largura max. de apenas uma folha (mm)

900

Tensao admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5)

Flecha admissivel =H / 175

KP088 /==
]
IS =]
|
KP085
KP086 KP086 1
= 1 e
j: .
(]
L=y J (A
N
\ |
\\\ H
KPO88 -

KP086 KP086 KP088 KP085
Area =245 mm? | Area = 245 mn? Area =308 mm? | Area = 189 mn??
Jx = 41587 mm* | Jx = 41587 mm* Jx =121666 mm*| Jx = 30786 mm*
Wx = 1447 mm® | Wx = 1447 mm® Wx = 3714 mm® | Wx = 1611 mm®

Jx total = 83174 mm* Jx total = 152452 mm*
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Hydro Diagramas de Dimensdes

Porta de correr - 3 planos (2 folhas com vidro e 4 com venez.)
com encontro central

Notas:

A largura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da
esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de
folhas da tipologia.

Verificar qual montante lateral € compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02.

J" PRODUTIVA2S

KP088 j——
Presséo de ensaio (Pa)
e i e e e e |
B0 —— b —— e ——f— - —— 4 ——
’é‘ 2400
£ 2300 J
~ Y
s 2200 i
g 2100 KP085
T 2000 KP087 KP087 L —
2 1900 0 T3 1 %-;—”fﬂ
©
2 o : o
< | | T
T4 1600 \\\\ I
!
1500 KPog8 -]
1400
500 600 700 800 900 1000 1100 1200
L- Largura max. de apenas uma folha (mm) KP087 KP087 KP088 KP085
Area =520 mm? | Area =520 mm? Area =308 mm? | Area =189 mm?
Jx =97471 mm* | Jx =97471 mm* Jx =121666 mm*| Jx = 30786 mm*
Tens&o admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5) Wx = 3660 mm® | Wx = 3660 mm® Wx =3714mm® | Wx = 1611 mm®
Flecha admissivel = H /175 Jx total = 194942 mm* Jx total = 152452 mm*

Porta de correr - 3 planos (2 folhas com vidro e 4 com venez.)
com encontro central

Notas:

A largura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da
esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de
folhas da tipologia.

Verificar qual montante lateral € compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02.

KP088 ==
Presséo de ensaio (Pa)
60-——r——7T - T TT T TN
2500 ——F——F+——F+——+——4——+4——H
T 2400 S I o N (P |
]
£ 20 KP099 KP099 S
s 2200 T
£ 2100 = KP085
T 2000 p%
2 1900 =3 ! S
© I
5 oo 1
< 1700 L\LVJ,L:fﬂ‘
T 1600 \\\\ |
!
1500 KPO88 -
1400
500 600 700 800 900 1000 1100 1200
L- Largura max. de apenas uma folha (mm) KP099 KP099 KP088 KP085
Area =409 mm? | Area = 409 mm? Area =308 mm? | Area = 189 mn??
Jx=251617 mm* | Jx = 251617 mm* Jx =121666 mm*| Jx = 30786 mm*
Tensao admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5) Wx = 6137 mm® | Wx =6137 mm® Wx =3714 mm® | Wx=1611 mm®
Flecha admissivel = H/ 175 Jx total = 503234 mm* Jx total = 152452 mm*
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Hydro

Diagramas de Dimensdes

J" PRODUTIVA2S

Porta de correr - 3 planos (2 folhas com vidro e 4 com venez.)

com encontro central

Notas:

A largura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da
esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de

folhas da tipologia.

Verificar qual montante lateral € compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02.

Presséo de ensaio (Pa)

80—~ ——T T T— T —T——7
2500 — S — — 4 — b —f—— ]
a 2400 — — b > L 1 1 1 __1___]
£ 2300
% 2200
e 2100
T 2000
2 1900
g 1800
Z 1700
-+ 1600
1500

1400
500

600
L- Largura max. de apenas uma folha (mm)

700 800 900 1000 1100

Tens&o admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5)
Flecha admissivel =H /175

1200

KP089
|
RS ey
I
. o8 KP085 |
KP087 KP087
b
b
[}
3 L g
| | Vo
\\\ ‘}
KPO89 | |
\Lffﬂ
KP087 KP087 KP089 KP085
Area =520 mm? | Area =520 mm? Area =334 mm? | Area =189 mnm?
Jx = 97471 mm* | Jx = 97471 mm* Jx =218751 mm*| Jx = 30786 mm*
Wx = 3660 mm® | Wx = 3660 mm® Wx = 5540 mm® | Wx = 1611 mm®
Jx total = 194942 mm* Jx total = 249537 mm*

Porta de correr - 3 planos (2 folhas com vidro e 4 com venez.)

com encontro central

Notas:

A largura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da

esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de

folhas da tipologia.

Verificar qual montante lateral € compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02.

Presséo de ensaio (Pa)
T T T T T T T

2600 — — — — —
2500
2400
2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400

H- Altura total max. (mm)

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

L- Largura max. de apenas uma folha (mm)

Tensao admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5)

Flecha admissivel =H / 175

KP089
1
KP099 KP099 ===
g = ’ KP085
[T
IL ) n }(T(::ﬂ
[}
[L J,HL:J
Voo
\\\ }‘
KPO89 | |
L
KP099 KP099 KP089 KP085
Area =409 mm? | Area = 409 mm? Area =334 mm? | Area = 189 mn?
Jx =251617 mm* | Jx = 251617 mm* Jx =218751 mm*| Jx = 30786 mm*
Wx = 6137 mm® | Wx =6137 mm® Wx = 5540 mm® | Wx = 1611 mm®
Jx total = 503234 mm* Jx total = 249537 mm*
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Hydro Diagramas de Dimensdes

Porta de correr - 2 e 3 planos

Notas:

A largura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da
esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de
folhas da tipologia.

Verificar qual montante lateral € compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02.

Pressao de ensaio (Pa)

2200 — — v — — e A e B |
,g 2100,77‘7\7\ L: ‘777‘\;\7\J777‘797501
£ \ S I S \
e N
*© \\
g 19005 — — = — — - — —|— :\*lﬂ**#**ﬂ
Il AR O IR A S N R
o 1800 \ \ \ N |85
S 00— —b—— b — ]
2 | | | | | 1820
L 0 —— T T T T T T
s Y

1400 1 1 1 1 1 1 |

500 600 700 800 900 1000 1100
L- Largura méax. de apenas uma folha (mm)

1200

Tens&o admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5)
Flecha admissivel =H /175

KP112

J" PRODUTIVA2S

i

o
0o
=4

L —

]

KP111

KP111

KP112

Area = 379 mm?

Area = 360 mn??

Jx = 202341 mm*

Jx = 188123 mm*

Wx = 5148 mm®

Wx = 4137 mm°®

Jx total = 390464 mm*

Porta de correr - 2 e 3 planos com encontro central

Notas:
A largura do grafico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da

esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de
folhas da tipologia.

Verificar qual montante lateral é compativel com a altura da folha. Vide pagina D-01 e D-02.

Pressao de ensaio (Pa)

2200
2100

2000

1900 KP061 KP061

T3 T

1800

1700
1600

H- Altura total max. (mm)

1500

1400
500 600 700 800 900 1000 1100

L- Largura max. de apenas uma folha (mm)

1200

KP112

— L —

KP111

3

KP061 KP061

KP111

KP112

Area = 405 mm?

Area = 405 mm?

Area = 379 mm?

Area = 360 mm?

Jx = 189770 mm*

Jx = 189770 mm*

Jx = 202341 mm*

Jx = 188123 mm*

Tensao admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5) Wx =4831 mm> | Wx = 4831 mm> Wx = 5148 mm® | Wx = 4137 mm®
Flecha admissivel = H/ 175 Jx total = 379540 mm* Jx total = 390464 mm*
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Hydro Diagramas de Dimensdes

J" PRODUTIVA2S

Janela ou porta de correr 2 ou 4 folhas - 2 planos com bandeira fixa

[l Il [l A

Notas: KPO52

Utilizar o perfil KP052 conforme indicado a cada folha ou -
na distancia maxima de 850 mm por travessa. L ey e e © e H

Para outras medidas de bandeira, consultar o
departamento técnico Hydro

Limite da folha da janela = 1000 x 1600mm
Limite da folha da porta = 1200 x 2600 mm I_ I__I

Pressao de ensaio (Pa)
2600 T T T T
2500
2400
2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300

KP007

H

H- Altura total max. (mm)

KP007

1200

1500 1700 1 2100 2300 2500 2700 2900 3100 3300 P
00 1700 1900 Area = 350 mn?

L- Largura total max. (mm) ;
Jy = 192872 mm

Tens&o admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5) Wy = 5610 mm®

Flecha admissivel = H/ 175

Janela de correr 2 ou 4 folhas - 2 planos com peitoril fixo

Notas: KP052

Utilizar o perfil KP052 conforme indicado a cada folha ou ? % o “a o “a o “a

na distdncia maxima de 850 mm por travessa. [ L )
Para outras medidas de bandeira, consultar o

departamento técnico Hydro 1 [T [T !
e —— J_=

Limite da folha da janela = 1000 x 1600mm —————— —
| L | | ]

Pressao de ensaio (Pa)
2100

2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200

KP008

il

H- Altura total max. (mm)

1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 3300
L- Largura total max. (mm)

KP008

Area = 349 mm?

Jy = 176886 mm*

Tensao admissivel = 7 kg/mm2 (liga 6060-T5) Wy = 4653 mm®

Flecha admissivel =H / 175
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Hydro

Diagramas de Dimensdes

J" PRODUTIVA2S

Janelade correr 2ou4folhas -2 planos com peitoril fixo

Notas: KPO52
Utilizar o perfil KP052 conforme indicado a cada folha ou : :
na distancia maxima de 1200 mm por travessa.

Para outras medidas de bandeira, consultar o

departamento técnico Hydro

Limite da folha da janela = 1000 x 1600mm

Pressao de ensaio (Pa)

2500 = — = ——
—~ 2400 = — —F —— T
E 2300 — — 4+ ———+—
~ \
2 2200 et B R
g 2100 m— = ey T
® 2000 -——+———+————
% 1900 —77%77iffJ77
; 1800 ——— 1 ——
<F 1700 - ——F+ ——+ — — 4 ———|—
T 0} ——+——Ad - —J I
1500 ‘ ‘ \ \ |

1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500
L- Largura total max. (mm)

Tensao admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5)

Flecha admissivel = H /175

500 mm

F 500 mm

L

KP114

KP114

Area = 846 mm?

Jy = 512858 mm*

Wy = 14952 mm?®
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Hydro Diagramas de Dimensdes

J" PRODUTIVA2S

Janela ou porta de correr 3 ou 6 folhas - 3 planos com bandeira fixa

L = AT

Notas: KPO52

Utilizar o perfil KP052 conforme indicado a cada folha ou - S“

na distancia maxima de 850 mm por travessa. L ey e e e e e e e e e H
Para outras medidas de bandeira, consultar o

departamento técnico Hydro |
Limite da folha da janela = 1000 x 1600mm

Limite da folha da porta = 1200 x 2600 mm ]

Pressao de ensaio (Pa)

2600

T T T T | ) e N e |

2500 -4+t -—4 -+ —— -

2400 LA\ N ] KP017
2300 [ O I 11 __L__
E 100 SR I R ! AN DU R AU
3 | | | | |
x 210 T TN T T T TN T T T T T T T T T T H |
‘g 2000 -—t-——+t-——rF—-xI—"3-—"—"F—-—"—t-——r—— H $ D\g é
5 1900 —m A\t b =N ——f -~ —
o 1800 e N N S
© 1700 1l LN do 1L
2 | | | | |
< 0 T TN T TN T TN T T TN T o Cr N T T T
T 80 T U D N

1400 U e N e

R A T A —

1200

2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 - >
Area = 488 mm

L- Largura total max. (mm)
Jy = 587258 mm*

Tens&o admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5) Wy = 11398 mm®

Flecha admissivel = H/ 175

Janela de correr 3 ou 6 folhas - 3 planos com peitoril fixo

Notas: KP052
Utilizar o perfil KP052 conforme indicado a cada folha ou ? % 5 5 - o o - o o .
na distancia maxima de 850 mm por travessa. [ L
H
Para outras medidas de bandeira, consultar o
departamento técnico Hydro | T T T | T
y T y g T T 500 mm EHEHE
Limite da folha da janela = 1000 x 1600mm 1l I Il I 1l - |
| . | )
Presséo de ensaio (Pa)
2100 -

z L O e

E 2000 - T-——T———r————-1——1 KP018

~ 1900 -+-——+-—FF—--————4

&S 1800 e |

€ 1700 S N RN IR R

T | | | | | T T

o 6w ST T T T T ’

g 10 L et Bt Ry

2 1400 —— === —

<F 1300 R N R

T 350 | | J

1200
2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000

L- Largura total max. (mm)

KP018

Area = 484 mm?

Jy = 534652 mm*

Tensao admissivel = 7 kg/mm2 (liga 6060-T5) Wy = 9671 mm®

Flecha admissivel =H / 175
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J" PRODUTIVA2S

Janelaou portadecorrer 2ou4folhas -2planos comintegrada

Notas:

Devera ser consultado o fornecedor da palheta, para definir
a largura maxima em fungéo da resisténcia das mesmas.

Altura maxima limitada pelo rolo das persianas que a caixa ?/D q

comporta e a especificagdo dos montantes da folha e travessa
‘ 1
o+ [ ¢ ]
i i

_Press&o de ensaio (Pa) 7\

RN

I

L

2400
2300
2200 — —|— —
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000

L

KP042

H- Altura total max. (mm)

A‘ 25 ‘.,

1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 KP048 KP042

L- Largura total max. (mm) A Area = 392 mm?

Tensdo admissivel =7 kg/mm2 (liga 6060-T5) E Jy = 342922 mm*

Flecha admissivel = H / 175 MNO65 Wy = 7211 mm®

Janelaou portadecorrer 3folhas -3 planos comintegrada

H- Altura total max. (mm)

1 1 1 1 T
Notas:
Devera ser consultado o fornecedor da palheta, para definir a H
a largura maxima em fungéo da resisténcia das mesmas. g LB ﬁ a, o H = "
Altura méaxima limitada pelo rolo das persianas que a caixa SR 4
comporta e a especificagdo dos montantes da folha e travessa | L \ SOOtmn ‘ = H F H E ‘
I ) % a
| L |
77777 - _Pressé&o de ensaio (Pa) L

2400 I e A | T I~ g5

e I e e e i

2200 = == T T T T IR

2100 | —|— =~~~ — 1

2000 [~ |-~~~ A~ f -+t

1900 — —|}— —|— 4 ——+—+—+ —+ = KP043

1800 | — | | o — o — b

1700 = — |l — A4 =+ —+ -+ =

1600 — —|— —l— -4 -+ -4+ -+ —+ —F 1 { \

1500 — —b— —|— A — 4 — 4+ — 4 —F — — b — b — ]

400 — —l— I ]

1300 o —l— - 8

t200 -l I L

oo 1oL Sl

wooo L L1

1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 KP048 KP043
L- Largura total max. (mm) [.775 — Area = 506 mm?

Tensao admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5) E Jy = 699351 mm*

Flecha admissivel = H/ 175 MNO065 Wy = 12258 mm®




H- Altura total max. (mm)

Janelaou portadecorrer 2ou4folhas -2planos comintegrada

J" PRODUTIVA2S

L

KP115

Notas: | | | 1
Devera ser consultado o fornecedor da palheta, para definir
a largura maxima em fungéo da resisténcia das mesmas. H
Altura maxima limitada pelo rolo das persianas que a caixa ?/D q ?/D . H
comporta e a especificagdo dos montantes da folha e travessa
\ S
L ‘ 500 mm F F
=
Pressao de ensaio (Pa) \ L \
N N N RN
200 = = T T T TN T T
2200 = == == |~ 7| 7 T X[ T
2100 | —|— — =~~~ — T
2000 [~ = = A~~~ +
1900 = —|= —|— o ———+—+ +
1800 [ — | |~~~ — — — +
1700 = — = —|— A — - — 4 —+
1600 — —|— —|— - — - —+ —+ + {
1500 (— —— —|— 4 — 4 — 4 — +
1400 - —— —— J— L] L
1300 ——l— —I— 111 L
1200 - I 1111 L
1100 7i‘ii‘iJiJil i L *‘25‘*
oo I I Y Y \
1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 KP048
L- Largura total max. (mm) h75 —
Tensao admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5) E
Flecha admissivel = H/ 175 MNO065

KP115

Area = 481 mm?

Jy = 652684 mm*

Wy = 10894 mm®




Hydro

Diagramas de Dimensdes

Travessa intermediaria

J" PRODUTIVA2S

H
Presséo de ensaio (Pa) [
B0 T T OTTT T TT T 0
T 250 F——+——+-r+——+——+——
St b P-4
‘E 230 F——+——+—-r+—+——+—— KPO38
= N I N 1 S I S A |
g 200 | | | | | |
'é 2100 - ——+——+—rt+t—+—+——
5 000 b L Lol 1] 1 ss0
< | | | | | |
T 100 F——+——\t—rt+tT—-—t+t-—+——d
1800 | 1820\] 155&21}0 950 |gso | |
600 700 800 900 1000 1100 1200
L- Largura total max. (mm)
KP038
Area = 191 mm?
Jy = 11521 mm#*
Tens&o admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5) Wy = 978 mm®
Flecha admissivel =H /175
Travessa intermediaria
H
Presséo de ensaio (Pa)
60 FE S TTETTC T T T T 0
g »0 r——t+r+t+H-——H—-—+—1++-——4
€ oo b LWt 1
= I I I I I
-§ 230 F——t+r+T1+H——H——F+—T+——H KPO39
L= 1 v | I S
3 | | | | |
‘é 2100 - —— 11T+ ——H——+—7+——H
2 2000 p——L Ll 01 L1 __ |
< | | | | |
T 1o r——t+rrrtt+t-—tH—-——+—3+——d
1800 1820| 1550[1250\950 /650 | 350 |
600 700 800 900 1000 1100 1200
L- Largura total max. (mm)
KP039
Area = 180 mm?
Jy=7314 mm*
Tensao admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5) Wy =613 mm?

Flecha admissivel =H / 175

D-36
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Hydro

Diagramas de Dimensdes

Travessa intermediaria

J" PRODUTIVA2S

H
Presséo de ensaio (Pa) [
%600 m T T T T T T 0
T 250 F——+—— —H——]+——+——A4
5 2400 - — — :— - — + —————————
£ om0 f——F——tA—H——+——F——H KP092
T 2200 I S| P N A N —
3 | |
E 2100 - — —+ —— —H——\t——+——A
2 2000 F——1L S | P
< | |
4+ 1900 — — 4 —— —H——
1800 | 1820] \1550] \1250
600 700 800 900 1000 1100 1200
L- Largura total max. (mm)
KP092
Area = 222 mm?
Jy = 14707 mm*
Tens&o admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5) Wy = 1427 mm®
Flecha admissivel =H /175
Travessa intermediaria
H
Presséo de ensaio (Pa)
60 F——T T T~ | ]
T 200 F——+——+ +——
§7 2400 ———:———:— +——
‘g 2300 F——+——+ +—— KP039
T 2200 ———:———:— +——
[e]
W 2100 F—— 4+ —— =
2 2000 p——L__ 1 NN -
< | | |
4+ 1900 F——+——+ +——
1800 | 1B20\  (1550[1250
600 700 800 900 1000 1100 1200
L- Largura total max. (mm)
KP064

Tensao admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5)

Flecha admissivel =H / 175

Area = 215 mm?

Jy = 14849 mm*

Wy = 887 mm®

D-37
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Hydro

Diagramas de Dimensdes

J" PRODUTIVA2S

Janela maxim-ar - 2 ou mais modulos

Notas:

A largura do grafico refere-se a apenas um modulo, ou seja, para obter a largura total da
esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de
modulos da tipologia.

Dimensao maxima da folha maxim-ar: 900 x 900 mm

Presséo de ensaio (Pa)

200— — — —|— — — T — — — — — — —

I I I I
80— — — —|—— — + — — — | — — —
1600————:———-:————:—___:

1400

1200

1000

H- Altura total max. (mm)

800

600 1 1 1 J
500 600 700 800 900
L- Largura max. de apenas um modulo (mm)

Tens&o admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5)
Flecha admissivel =H /175

KP051

KP051

IN091

KP051

INO91

KP051

Area = 117 mm?

Area = 112 mm?

Area = 117 mm?

Jx = 11973 mm*

Jx = 12663 mm*

Jx = 11973 mm*

Wx = 786 mm®

Wx = 607 mm®

Wx = 786 mm®

Jx total = 36609 mm*

Janela maxim-ar - 2 ou mais modulos

Notas:

A largura do grafico refere-se a apenas um moédulo, ou seja, para obter a largura total da
esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de
modulos da tipologia.

Dimensao maxima da folha maxim-ar: 900 x 900 mm

Presséo de ensaio (Pa)

2000

1800

1600

1400

1200

1000

H- Altura total max. (mm)

800

-— - — —
I I I I

600 | | | J
500 600 700 800 900

L- Largura méax. de apenas um moédulo (mm)

Tensao admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5)

Flecha admissivel =H / 175

! gob'in
KP051 KP051
INO90
KP051 INO90 KP051

Area = 117 mm?

Area = 242 mm?

Area = 117 mm?

Jx =11973 mm*

Jx = 87786 mm*

Jx = 11973 mm*

Wx = 786 mm®

Wx = 2277 mm®

Wx = 786 mm®

Jx total = 111732 mm*

D-38
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Hydro

Diagramas de Dimensdes

J" PRODUTIVA2S

Janela maxim-ar / Quadro fixo - 2 ou mais moédulos

Notas:

A largura do grafico refere-se a apenas um modulo, ou seja, para obter a largura total da
esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de
modulos da tipologia.

Dimensao maxima da folha maxim-ar: 900 x 900 mm

Presséo de ensaio (Pa)

00— ——————T——————7
I I I I
80— —— o ———+—————
= | | | |
E WO T
3 1400
IS
©
B 1200
©
< 950
2 1000 = —= _ =l — — —
<
)
T g0} —— J——— 4+ — | — 189
I I I I
600 1 1 1 J
500 600 700 800 900

L- Largura max. de apenas um modulo (mm)

Tens&o admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5)
Flecha admissivel =H /175

T _I\[Aéx.
900 mm
HL I
KP052
KP052

Area = 215 mn?

Jx = 17474 mm*

Wx = 1130 mm?®

Quadro fixo - 2 ou mais modulos

Notas:

A largura do grafico refere-se a apenas um moédulo, ou seja, para obter a largura total da
esquadria deve-se multiplicar a medida maxima encontrada no grafico pela quantidade de
modulos da tipologia.

L
Presséo de ensaio (Pa)
2000 <~ T T T =TT 1T T 71
INO76
1800
é 1600 - — — — — — — — i St e el
N |
g 1400 |
= | |
5 120 ———b-—--A—-r e e —— ] —— — ]
© | | | | | | |
=) N [ I D
< | | | | | | |
. | | | | | | |
T
800 ———f -t —— =~
| | | | | | |
600 I I I I ! ! )
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 INO76
L- Largura max. de apenas um médulo (mm) Area = 380 mm?
Jx = 237366 mm*
Tensao admissivel = 7 kg/mm? (liga 6060-T5) Wx = 6754 mm?
Flecha admissivel = H /175
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Perfis
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Codigo
000270
CLO06
CLO11
CMO060
CMO098
CM151
CM173
CM174
CM200
CM230
CM232
CM234
CM235
DS238
FC368
GNO081
INO55
INO76
INO90
IN091
IN178
KP001
KP002
KP003
KP004
KP005
KP006
KP007
KP008
KP009
KP010
KPO11
KP012
KP013
KP014
KP015
KP016
KP017
KP018
KP019
KP020
KP021
KP022
KP023
KP024
KP025
KP026
KP027
KP028
KP029
KP030
KP031
KP032
KP033
KP034
KP035
KP036
KP037
KP038
KP039
KP040
KP041
KP042
KP043
KP046
KP047
KP048
KP049
KP050

Descrigao

Tampa do arremate

Conexao macho.

Conexao cunha.

Contramarco.

Contramarco.

Contramarco.

Contramarco.

Contramarco.

Contramarco.

Contra marco da calha
Complemento inferior da calha com 40 mm
Complemento inferior da calha com 50 mm
Contra marco inferior e superior da porta
Tubo octogonal 40.

Tampa de acabamento montante 90°.
Complemento tela mosquiteira.
Pingadeira travessa superior (maxim-ar).
Marco travessa intermediaria.
Reforgo montante.

Reforgo montante.

Marco travessa superior integrada.
Marco travessa superior.

Marco travessa inferior.

Marco travessa inferior.

Marco travessa inferior.

Marco travessa inferior tubular.
Marco travessa inferior.

Marco travessa intermediaria.

Marco travessa intermediaria.

Marco montante lateral.

Marco montante lateral sem mata junta.
Marco travessa superior e inferior.
Mata junta.

Mata junta central.

Marco travessa superior.

Marco travessa inferior.

Marco travessa inferior.

Marco travessa intermediaria.

Marco travessa intermediaria.

Marco montante lateral.

Marco montante lateral.

Marco montante lateral.

Marco montante lateral sem mata junta.
Marco travessa superior e inferior.
Marco travessa superior.

Marco travessa inferior.

Marco travessa inferior.

Marco montante lateral.

Folha montante lateral.

Folha montante lateral.

Folha montante mao de amigo.

Folha montante mao de amigo.

Folha montante mao de amigo.

Folha montante lateral.

Folha montante lateral.

Folha montante mao de amigo.

Folha travessa.

Folha travessa inferior.

Folha travessa intermediaria.

Folha travessa intermediaria.
Baguete oculto.

Baguete oculto.

Marco travessa intermediaria.

Marco travessa intermediaria.

Tampa externa integrada.

Tampa externa integrada.

Guia da esteira.

Caixa guia do recolhedor.

Folha montante e travessa.

Pagina
E-34
E-02
E-02
E-01
E-01
E-01
E-01
E-01
E-01
E-33
E-33
E-33
E-33
E-21
E-02
E-30
E-23
E-30
E-32
E-32
E-19
E-03
E-03
E-03
E-03
E-03
E-04
E-04
E-04
E-05
E-05
E-05
E-05
E-12
E-06
E-06
E-07
E-08
E-08
E-09
E-09
E-09
E-09
E-08
E-10
E-10
E-10
E-10
E-11
E-11
E-11
E-11
E-12
E-11
E-11
E-12
E-13
E-13
E-13
E-13
E-14
E-14
E-18
E-18
E-20
E-21
E-22
E-22
E-23

Cédigo
KP051
KP052
KP053
KP054
KP055
KP056
KP059
KP060
KP061
KPO064
KP065
KP066
KP067
KP068
KP069
KPO70
KP0O71
KP072
KPO73
KP074
KP075
KP076
KPO77
KP078
KP079
KP080
KP081
KP082
KP083
KP084
KP085
KP086
KP087
KP088
KP089
KP090
KP091
KP092
KP093
KP094
KP095
KP096
KP097
KP098
KP099
KP100
KP104
KP105
KP106
KP107
KP108
KP109
KP110
KP111
KP112
KP113
KP114
KP115
KP116
LG170
MHO001
MHO004
MH172
MNO15
MNO50
MNO055
MNO066
RMO005
RMO020

J" PRODUTIVA2S

Descrigao

Marco montante e travessa.

Montante intermediario.

Inversor.

Marco travessa superior.

Marco travessa superior.

Folha montante lateral.

Folha travessa superior e inferior.

Folha travessa inferior.

Folha montante mao de amigo.

Folha travessa intermediaria.

Mata junta.

Marco montante e travessa.

Folha montante e travessa.
Complemento montante central.
Vedagao inferior.

Baguete travessa.

Baguete montante.

Baguete travessa.

Baguete montante.

Baguete.

Baguete.

Baguete.

Baguete.

Complemento montante canto 90°.
Marco travessa superior.

Complemento marco travessa superior.
Folha travessa superior (maxim-ar).
Folha montante lateral sem baguete.
Folha montante lateral sem baguete.
Folha montante mao de amigo s/ baguete.
Folha montante mao de amigo s/ baguete.
Folha montante lateral sem baguete.
Folha montante lateral sem baguete.
Folha montante mao de amigo s/ baguete.
Folha montante mao de amigo s/ baguete.
Folha travessa sem baguete.

Folha travessa inferior sem baguete.
Folha travessa intermediaria s/ baguete.
Folha montante e travessa s/ baguete .
Folha montante e travessa s/ baguete .
Folha travessa superior (maxim-ar).
Marco travessa inferior tubular integrada.
Marco travessa inferior integrada.

Folha montante lateral com reforgo.
Folha montante lateral com ref. s/ baguete.
Marco montante e travessa.

Marco travessa inferior.

Marco travessa inferior.

Tampa interna integrada.

Tampa interna integrada.

Folha montante mao de amigo.

Folha montante mao de amigo.

Folha montante mao de amigo.

Folha montante mao de amigo.

Folha montante m&o de amigo.

Folha montante mao de amigo.

Travessa intermediaria para peitoril
Marco travessa intermediaria integrada
Pista para trilho clicado.

Marco montante lateral.

Marco travessa superior.

Marco montante lateral.

Marco travessa inferior.

Tubo octogonal 60.

Caixa do recolhedor da esteira integrada
Terminal da esteira da persiana.

Guia alta performance da esteira integrada
Arremate.

Arremate inferior.

Pagina
E-23
E-24
E-24
E-25
E-25
E-26
E-26
E-27
E-27
E-26
E-26
E-28
E-28
E-29
E-28
E-29
E-29
E-29
E-29
E-29
E-29
E-30
E-30
E-30
E-31
E-31
E-23
E-14
E-14
E-14
E-14
E-15
E-15
E-15
E-15
E-16
E-16
E-16
E-24
E-28
E-24
E-17
E-17
E-12
E-15
E-23
E-04
E-07
E-20
E-21
E-26
E-25
E-25
E-27
E-27
E-26
E-04
E-18
E-03
E-19
E-17
E-19
E-31
E-20
E-22
E-22
E-22
E-02
E-02



Hydro

indice de Perfis

J" PRODUTIVA25

RMO039 Arremate. E-02

m
@
b

RMO044 Arremate telescopico interno

o
)

RM046 Suporte do arremate externo E

<
N
o
IS
o
m
&
i

Palheta veneziana.

Projetos, perfis, componentes, cédigos e sistemas
estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso.



Hydro

Perfis

[CM200 [0,198 kg/m |

Requadro em aluminio natural

23.6

|

[CMO060 [0,276 kg/m ]

Requadro em aluminio natural

W

24

|

38 g

[CM174 [0,409 kg/m ]

Requadro em aluminio natural

60 |

[CM151 [0,309 kg/m |
Travessa inferior do requadro para porta

[CMO098 0,387 kg/m |
Travessa inferior do requadro para porta

38.1

[CM173 [0,509 kg/m |

Travessa inferior do requadro para porta

60

J® PRODUTIVAZ5
Contramarco
471
47

E-01
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[CLO06 [1,112kg/m |

Conexao macho

[RMO005 0,202 kg/m |

Arremate de acabamento interno

[RMO020 [0,232 kg/m |
Arremate de acabamento inferior para porta

38.5

—

-
©
(6]

I— .

J" PRODUTIVA2S

Conexao e arremate

[CLO11 [0,319 kg/m |

Conexao cunha

50

[RM039 [ 0,205 kg/m |

Arremate de acabamento interno

13.4

[FC368 [0,130 kg/m |

Tampa de acabamento para montante 90°




|KP001 [0,660 kg/m |

Marco travessa superior 2 planos

. 66 .
| ! ! | 32,5
, 34 , o

|[KP003 [0,622 kg/m |

Marco travessa inferior 2 planos (leve)

. 34 .
! f i I 48
] 57 |

*Pressdo d’agua de até 180 Pa

|[KP005 0,844 kg/m |

Marco travessa inferior 2 planos tubular clicado

34

I 66

*Presséao d’agua de até 300 Pa

|[KP002 | 0,650 kg/m |

Marco travessa inferior 2 planos

J" PRODUTIVA2S

Marco trilho 2 planos

Anodizado fosco

34
48
] 66 B
*Pressdo d’agua de até 180 Pa
|[KP004 0,663 kg/m |
Marco travessa inferior 2 planos clicado
34
48
I 66
*Pressdo d’agua de até 180 Pa
|[KP116 0,060 Kg/m |
Pista para trilho clicado
74
} .
29 Aplicado

Esc.: 3:1




Marco 2 planos

|KP007 |0,951 Kg/m | [KP008 [0,947 Kg/m |
Marco travessa intermediaria 2 planos para bandeira Marco travessa intermediaria 2 planos para peitoril —

66 | | 34

63.8
455
34 R
| 66 |

[KP104 [0,580 Kg/m | |KP114 (2,290 Kg/m |
Marco travessa inferior 2 planos clicado (porta) Marco travessa intermediaria 2 planos para peitoril

J']
|

l 66

*Pressdo d’agua de até 150 Pa

|KP006 | 0,665 Kg/m |
Marco travessa inferior 2 planos clicado (porta)

34

34.7

66

*Pressao d’agua de até 150 Pa



Hydro

Perfis

[KP011 [0,457 Kg/m |
Marco travessa superior e inferior

66

[KP009 [0,438 Kg/m |
Marco montante lateral 2 planos com mata junta
14.5

_

14.3

l—

68.8

J" PRODUTIVA2S

Marco 2 planos

[KP012 [0,158 Kg/m |

Mata junta para marco montante lateral

=

14.3

I

[KP010 [0,371 Kg/m |
Marco montante lateral 2 planos

i15,13i

68.8
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Hydro Perfis

J" PRODUTIVA2S

Marco trilho 3 planos

[KP014 [0,873 Kg/m |
Marco travessa superior 3 planos

100

30.5

|[KP015 [0,865 Kg/m |
Marco travessa inferior 3 planos clicado

34 , 34

100

E-06 Produtiva 25® | Marca e Modelos Registrados



Hydro Perfis

J" PRODUTIVA2S

Trilho 2 e 3 planos

[KP016 [0,902 Kg/m |
Marco travessa inferior 3 planos clicado (porta)

34 , 34
347
100 B
*Pressao d'agua de até 150 Pa
KP105 0,818 Kg/m
Marco travessa inferior 3 planos clicado (porta)
34 , 34
27
21
100

*Pressdo d’agua de até 150 Pa

E-07 Produtiva 25® | Marca e Modelos Registrados



J" PRODUTIVA2S

Marco 3 planos

|[KP017 [1,323 kg/m |

Marco travessa intermediaria 3 planos para bandeira

100
455
. 34 | 34
|[KP018 [1,312kg/m |
Marco travessa intermediaria 3 planos para peitoril
, 34 , 34 ,
| ‘ 63.8
100 N
|[KP023 [0,617 kg/m |
Marco travessa 3 planos superior e inferior
100
28




Hydro Perfis

J" PRODUTIVA2S

Marco 3 planos

[KP020 [0,654 kg/m | [KP021 [0,549 kg/m |
Marco montante lateral 3 planos com mata junta Marco montante lateral 3 planos com mata junta
ﬁ—-
68 102.8 T 102.8
51.4
5] _'TT—'
[KP019 [0,549 kg/m | |KP022 [0,483 kg/m |
Marco montante lateral 3 planos com mata junta Marco montante lateral 3 plangg
' I
ﬁ—' *_'
102.8 102.8

L — |TT—

E-09 Produtiva 25® | Marca e Modelos Registrados




J" PRODUTIVA2S

Marco 4 planos

[KP024 [1,099 kg/m |

Marco travessa superior 4 planos

X 134
| _
30.5
34 | 34 | 34
[KP025 [1,194 kg/m | B
Marco travessa inferior 4 planos clicado
, 34 , 34 , 34 ,
] 134 |
*Pressao d’'agua de até 200 Pa
|[KP026 [1,151 kg/m |
Marco travessa inferior 4 planos clicado (porta)
, 34 , 34 , 34 ,
‘ '] | 34.7
] 134 |
*Pressao d’agua de até 150 Pa
|[KP027 0,594 kg/m |
Marco montante lateral 4 planos
15
28

136.8




|[KP028 0,455 kg/m |
Folha montante lateral para fecho no marco (leve)

f[[ T
| 30.1 1_‘

IKP030 [0,436 kg/m |

Folha montante méao de amigo

|KP033 [0,673 kg/m |

Folha montante lateral com reforgo

. 59.5
|
27.8

25

19.1

J" PRODUTIVA2S

Folha lateral e mdo de amigo

|[KP029 [0,538 kg/m |

Folha montante lateral

20.8
25
52.5 1

[KP031 [0,531 kg/m |

Folha montante m&o de amigo 3 planos

[KP034 [1,418 kg/m |

Folha montante lateral com reforgo para fechadura

. 59.5 ,
| I_[
27.8 ‘ 25

39.3




|[KP032 [0,845 kg/m |

Folha montante m&o de amigo com reforgo

28.7

58.1 J

|[KP098 [1,119 kg/m |

Folha montante lateral com reforgo

&&.8

el

72.4

J" PRODUTIVA2S

Mé&o de amigo, folha e complemento

|[KP035 [0,913 kg/m |

Folha montante m&o de amigo com reforgo

, 28.7 ,
| ‘
25
73.8
|[KP013 [0,245 kg/m |
Mata junta central
23

/

18.1

&



|KP036 |0,436 kg/m |

Folha travessa

50.5

|[KP038 [0,520 kg/m |

Folha travessa intermediaria com baguete aparente

55.4

20.6

20.6

J" PRODUTIVA2S

Folha travessas

|[KP037 [0,910 kg/m |
Folha travessa inferior (porta)

99.5

20.6

|[KP039 0,489 kg/m |

Folha travessa intermediaria com baguete oculto

55.4

189



J" PRODUTIVA2S

Baguetes, folha lateral e m&o de amigo

[KP040 [0,326 kg/m | |KP041 [0,301 kg/m |
Baguete para vidro de 4 e 6 mm Baguete para vidro de 8 e 10 mm
55.4 55.4
.95 |56
[KP082 [0,447 kg/m | [KP083 [0,530 kg/m ]

Folha montante lateral para fecho no marco sem baguete  Folha montante lateral sem baguete

7.4 20.8

-
—

|
_

25 15 25 15

—
L
|

] 39.1 | ] 52.5 |

[KP084 [0,428 kg/m | |KP085 [0,514 kg/m |

Folha montante méao de amigo sem baguete Folha montante mao de amigo 3 planos sem baguete

—
—

31.5
15 38.2 15

28.7 ;

28.7




J" PRODUTIVA2S

Folha lateral e mdo de amigo

[KP086 [0,664 kg/m | |KP087 1,420 kg/m |
Folha montante lateral com reforco sem baguete Folha montante lateral com reforgo para fechadura s em baguete

T

59.5

—
—

N
(6)]
—
4]
A

27.8 1

()]

-

g g
—
L

-3

[KP088 [0,836 kg/m | [KP099 [1,111 kg/m |
Folha montante m&o de amigo com reforgo sem baguete Folha montante lateral com reforgo sem baguete

28.7

r \
58.1 , 66.8 o
25 l_,—'-l = I _1[5
|

|KP089 [0,906 kg/m

Folha montante mao de am|go com reforco sem baguete 72.4

I | | i28.7




|[KP090 [0,477 kg/m |

Folha travessa sem baguete

15

1

50.5

20.6

|[KP092 [0,602 kg/m |

Folha travessa intermediaria sem baguete

55.4

20.6

J" PRODUTIVA2S

Folha travessa

[KP091 [0,952 kg/m |
Folha travessa inferior sem baguete

99.5

20.6



J" PRODUTIVA2S

Marco integrada

[MHO001 [ 0,786 kg/m |

Marco travessa superior integrada

| 115.2
. _
11.4
271
|[KP096 [1,245kg/m |
Marco travessa inferior tubular clicado integrada
34
33
48
f_
15
11.5
»_I o
| 115.3 |
*Pressao d’agua de até 300 Pa
|[KP097 [0,916 kg/m |
Marco travessa inferior clicado integrada
34
‘ ‘ 33
48

—

—

o
—
(6)]

r-
|

*Pressao d’agua de até 180 Pa



Marco integrada

[KP042 [1,061 Kg/m |
Marco travessa intermediaria integrada

ﬁL 87.9 ‘
20.8
L ! 38.3
I 34 1
[KP115 [1,299 Kg/m |
Marco travessa intermediaria integrada
109.4
25.8
43.3
34
|KP043 [1,370 Kg/m |
Marco travessa intermediaria integrada 3 planos
%L 109.4 ‘
25.8
43.3

‘ 34 | 34 |




Marco e complemento integrada

[IN178 [1,132 Kg/m |
Marco travessa superior integrada

| 140
22
‘ 33.1
[MH004 (0,606 Kg/m | [LG170 0,827 Kg/m |
Marco lateral integrada Marco lateral integrada

118.2 140




J" PRODUTIVA2S

Caixa integrada

[KP046 [0,751 kg/m | [KP106 0,920 kg/m |

Tampa externa integrada Tampa interna integrada

30.6

[MNO15 [0,881 kg/m |

Tubo octagonal 60 integrada

129.5

61.7

33.4




|[KP047 [1,171 kg/m |
Tampa externa integrada (porta)

[KP107 [1,392 kg/m

Tampa interna integrada (porta)

64

J" PRODUTIVA2S

Caixa integrada

[DS238 [0,480 kg/m |

Tubo octagonal 40 integrada

40.6

178.5




Guiadorecolhedorintegrada
[KP048 0,727 Kg/m |
Guia da esteira integrada
17.7 17.7

| 2‘5 2‘5 1

S

[KP049 [1,185 Kg/m |

Caixa guia do recolhedor da esteira integrada

L 249 |

| 107.6 |

MNO050 | 0,734 Kg/m |

Caixa do recolhedor da esteira integrada

MNO055 0,365 Kg/m |

Terminal da esteira da persiana integrada

35 ‘ \ 47.2
7 ‘ 97.9 |

L84

'MNO066 1,318 Kg/m |

Guia alta performance da esteira integrada

ZL
w

| 111.2

Perfil fornecido com ziper
Nota:
Ziper deveraserremovido
antes dautilizagao



Hydro Perfis

Ju PRODUTIVA25
Maxim-ar
[KP051 [0,318 kg/m | [KP100 [0,367 kg/m | [INO55 [0,181 kg/m |
Marco montante e travessa Marco montante e travessa Pingadeira do marco
25
7] 1 17.1
35.2 35.2 ‘
23.5
20.2 ‘
o5 —! | — | 33.6
' 40.1 |
[KP050 [0,436 kg/m | KP081 [0,359 kg/m |
Folha montante e travessa (maxim-ar) Folha travessa superior (maxim-ar)
, 32.6 ,
_ 25
I
ZQSF ]
45.5
| 32.7 ‘
o 25
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Hydro Perfis

J% PRODUTIVAZ5
Maxim-ar
[KP052 [0,584 kg/m | KP093 [0,521 kg/m |
Montante intermediario Folha montante e travessa (maxim-ar)
32.6
57 , _
|
25
\ 45.5
27
o 25
|[KP095 [0,445 kg/m | |[KP053 [0,230 kg/m |
Folha travessa superior (maxim-ar) Inversor
25
15 _
_
31.6
29.8

E-24 Produtiva 25® | Marca e Modelos Registrados



J" PRODUTIVA2S

Vidro colado

|KP054 (0,672 Kg/m |
Marco travessa superior 2 planos vidro colado

66
‘ 30.5
18.7

34
[KP055 (0,898 Kg/m |
Marco travessa superior 3 planos vidro colado

100

‘ 30.5
18.7
34 34
'KP056 |0,396 Kg/m | 'KP109 [0,349 Kg/m |
Folha montante lateral vidro colado Folha montante mao de amigo vidro colado (Interno)
34,5

28.5

L o
e




|KP110 |0,427 Kg/m |
Folha montante mao de amigo vidro colado (Externo)

28.7

30.8

|
|

[KP108 0,498 Kg/m |
Folha montante mao de amigo vidro colado (Interno)

28.7

53.2
21
[KP064 0,583 Kg/m |
Folha travessa intermediaria vidro colado
‘ 20.2 ‘
50

Folhavidro colado

|KP059 |0,404 Kg/m |
Folha travessa vidro colado

20.2

35.5

| 27.7 |

[KP113 0,548 Kg/m |
Folha montante mao de amigo vidro colado (Externo)

28.7

- N
Tt

43.5

[KP065 0,154 Kg/m |
Mata junta para marco montante lateral vidro colado

16.3

—
-~ O -
© |
L2
—



Vidro colado

[KP112 [0,977 Kg/m | [KP111 [1,028 Kg/m |
Folha montante mao de amigo vidro colado (Interno) Folha montante mao de amigo vidro colado (Externo)
5
N g
28.7 ‘
21
83.3
73.6
o
21
| 28.7 5
[KP060 [0,830 Kg/m | [KP061 [1,098 Kg/m |
Folha travessa inferior vidro colado (porta) Folha montante lateral com reforgo vidro colado
‘ 20.2 |
1 35.1 |
21
84.5 71,5
i

| 21.7 |




Hydro Perfis

J" PRODUTIVA2S

Porta de giro

[KP066 [0,523 kg/m | [KP069 [0,349 kg/m |

Marco montante e travessa Complemento vedagéo inferior porta de giro

e

] 32.5

|KP067 [0,709 kg/m |

Folha montante e travessa

65 .
l_[
25
304 J
o 80.3 ‘
[KP094 [0,691 kg/m |
Folha montante e travessa sem baguete
65 .
I
15
304 _l
o 80.3 ‘
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Hydro Perfis

J" PRODUTIVA2S

Baguete e complemento

|KP068 |0,472 kg/m |

Complemento da folha montante central

31.7
25
32.5
I 46.2
[KP070 [0,163 kg/m | [KP071 [0,116 kg/m | [KP072 [0,140 kg/m |
Baguete trav. para vidro de 4 e 6 mm Baguete mont. para vidro de 4 e 6 mm Baguete trav. para vidro de 8 e 10 mm
9.4
- 5.6
- B
1 3 o
12 9.7 12
_t i N
18.5
19.2 ‘ 19.2
[KP073 [0,100 kg/m ] [KP074 [0,145 kg/m | [KP075 [0,147 kg/m |
Baguete mont. para vidro de 8 e 10 mm Baguete Baguete maxim-ar vidro de 4 e 6 mm
2.2
19.5
5.7 _[
:I 16 N
12
| 185 | | a-
21.4 21.6
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Hydro Perfis

J" PRODUTIVA2S

Baguete e complemento

[KP076 [0,146 kg/m | |KP077 |0,157 kg/m | LGN081 | 0,242 kg/m |
Baguete maxim-ar vidro 8 e 10 mm Baguete Complemento tela mosquiteira
7.2
o | W
T N
12 15 25.1
| |
f -t
21.6
.22 | |12
|KP078 [0,600 kg/m |
Complemento montante para cantos 90°
14.3
1
25
| 42 |
Nota: O perfil KP078 possui como correspondente a t ampa de acabamento FC368, presente na pagina E-02.
[INO76 [1,030 kg/m |
Marco travessa intermediaria
X 67.2 .
| ﬂ [
E-30 Produtiva 25® | Marca e Modelos Registrados



Hydro Perfis

J" PRODUTIVA2S

Marco

|KP080 |0,649 kg/m |

Complemento marco travessa superior telescépico

68.8
43.3
58.8
|[KP079 [0,744 kg/m |
Marco travessa superior telescépico
, 66
! _
47
34
[MH172 [ 0,665 kg/m |
Marco travessa inferior integrada
T 22.3
11.3 J
t
] 115.2 |
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Hydro

Perfis

[ VZ075 0,259 kg/m |

Palheta veneziana cega

[IN0O90 [0,658 kg/m |
Reforgo montante

66.6

22

]

18.8

-

[US621 [0,259 kg/m |

Palheta veneziana ventilada

T

68
82

J" PRODUTIVA2S

Veneziana e reforgo

45

\
.15
[IN091 [0,305kg/m |
Reforgo montante
11.7
32.
22

R

E-32 Produtiva 25® | Marca e Modelos Registrados



Complemento - Trilho embutido

|CM230 (0,627 Kg/m | [RM043 (0,651 Kg/m |
Contra marco da calha Tampa da calha
53 | ‘ 59.5 ‘
46 ‘ )
20
24
| 45.2
[CM232 [0,304 Kg/m | [CM234 (0,345 Kg/m |
Complemento inferior da calha com 40 mm Complemento inferior da calha com 50 mm
‘ 40 ‘ ‘ 50 ‘
f f
11.9 11.9
f t
| 424 | 52.4 |

|CM235 ] 0,686 Kg/m |
Contra marco infeiror e superior da porta

29.7

‘

1.9 1.9

o
|—

69.4




J" PRODUTIVA2S

Complemento - Trilho embutido

[RMO044 0,543 Kg/m | [RM045 0,608 Kg/m |
Arremate telescopico interno Arremate telescépico externo
]
19.9 39.4
J 735 591
19.7
30.2
10
|RM046 0,351 Kg/m | 000270 | 0,081 Kg/m |
Suporte do arremate externo Tampa do arremate
35
19.6 15.9

272 \

s

()]



Componentes
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Codigo
Alt. const.
ARR569
BAT952
BRA775
BRA776
BRA777
BRA778
BRA783
BUC753
BUC755
CAL966
CAL972
CAL978
CIL303
CHU838
CHU840
CHU864
CON1225
CON1226
CON370
CON409
CON452
CON554
CON555
CON556
CON557
CON558
CON559
CON560
CON561
CON562
CON565
CON577
CON579
CON580
CON581
DOB873
ESP964
ESQ007
FEC1025
FEC1225 A
FEC1228
FEC1230
FEC1231
FEC1232
FEC1233
FEC1234
FEC1248
FEC1261
FEC335
FIT201
FIT205
FIT206
FIT212
FIT214
FIT247
FRA101
FRA107
GUAO006
GUAO007
GUA157
GUA171
GUA172
GUA228
GUA239
GUA256
GUA258

Descrigao

Guarnigdes x vidros.
Arruela lisa @ 4.3 x @ 9 mm.
Batedeira mével na folha.

Brago projetante para maxim-ar c/ pingadeira.
Brago projetante para maxim-ar ¢/ pingadeira.
Brago projetante para maxim-ar c/ pingadeira.
Bracgo projetante para maxim-ar ¢/ pingadeira.
Brago projetante para maxim-ar c/ pingadeira.

Bucha plastica S6.

Bucha plastica S8.

Calgo para travamento lateral.
Calgo em aluminio.

Calgo para multiponto

Cilindro de 64 mm .

Chumbador.

Chumbador.

Chumbador.

Fecho concha cega tipo toque janela.
Fecho concha cega tipo toque porta.
Contra fecho engavetado.

Contra fecho fechadura.

Contra fecho para folha fixa vidro colado.
Contra fecho clicado p\ fecho concha
Trava folha fixa.

Contra fecho clicado.

Conexao.

Conexao.

Conexao.

Conexao.

Fecho concha cega.

Fecho concha cega.

Contra testa.

Fixador de travessa.

Contra fecho ago inox multiponto.
Contra fecho zamak multiponto.
Contra fecho aluminio multiponto.
Dobradica 3 abas.

Espelho para cilindro.

Esquadreta para quadro da tela.
Fecho central automatico com contra fecho
Fecho concha tipo toque.

Fecho e contra fecho.

Fecho no marco.

Fecho concha.

Fecho concha.

Fecho concha.

Fecho concha.

Fecho e contra fecho s\ baguete
Fecho central com contra fecho
Fecho unha.

Escova de vedagdo 5 x5 mm.
Escova de vedagdo com fencil 5x 6 mm.
Escova de vedagdo 6 x 5 mm.
Escova de vedagdo 8 x 5 mm.
Escova de vedagdo 10 x 5 mm.

Fita para persiana integrada.
Fechadura.

Fechadura.

Vedagao em EPDM.

Vedagao em EPDM.

Espuma adesiva 6.4 x 11 mm
Espuma adesiva 3.2 x 11 mm
Espuma adesiva 1.8 x 11 mm
Espuma adesiva 1.8 x 17.5 mm
Guarnigdo em EPDM.

Guarnicdo em EPDM.
Espuma adesiva 4.8 x 11 mm

Pagina
F-16, 14, 15, 16
F-09
F-01
F-10
F-10
F-10
F-10
F-10
F-15
F-15
F-14
F-13
F-04
F-06
F-14
F-14
F-14
F-03
F-03
F-01
F-01
F-01
F-01
F-01
F-01
F-14
F-14
F-14
F-14
F-03
F-03
F-11
F-02
F-06
F-06
F-06
F-11
F-06
F-15
F-03
F-03
F-10
F-07
F-03
F-03
F-03
F-03
F-10
F-06
F-12
F-14
F-14
F-14
F-14
F-14
F-07
F-07
F-12
F-13
F-13
F-14
F-14
F-14
F-14
F-13
F-13
F-14

Codigo
GUA259
GUA328
GUA385
GUA386
GUA393
GUA397
GUA410
GUA437
GUA446
GUA447
GUA529
GUA557
GUA564
GUA619
KIT669
KIT670
KIT671
KIT672
KIT673
KIT674
KIT675
MAC203
MAC1046
MAC1047
MAC1048
NYLO042
NYL190
NYL369
NYL370
NYL519
NYL550
NYL557
NYL561
NYL563
NYL564
NYL569
NYL570
NYL571
NYL575
NYL576
NYL581
NYL593
NYL607
NYL608
NYL609
NYL610
NYL612
NYL613
NYL614
NYL615
PAR cV cht
PAR cV pan
PESPO01 a 05
REC412
REC414
REC612
REC614
ROL020
ROL021
ROL022
SILA02
SILNO05
SKTO00...
TRA061
TRA062
VHB1920
VZC0010
VZP0010

Descrigao
Guarnigdo em EPDM.
Calgo em EPDM.
Guarnigdo em EPDM.
Guarnigdo em EPDM.
Calgo em EPDM.
Fixacdo em EPDM.
Guarnigdo em EPDM.
Guarnigdo em EPDM.
Guarnigdo em EPDM.
Guarnigdo em EPDM.
Guarnigéo externa em EPDM.

Guarnigdo em EPDM.

Guarnigéo interna.

Guarnigdo em EPDM.

Sistema multiponto 600 mm sem chave.
Sistema multiponto 600 mm com chave.
Sistema multiponto 1.600 mm sem chave.
Sistema multiponto 1.600 mm com chave.
Sistema multiponto 400 mm.

Sistema multiponto 600 mm.

Sistema multiponto 1.000 mm.
Macaneta com espelho.

Maganeta cremona.

Macaneta cremona com chave.
Macaneta cremona sem chave.

Tampa tapa furo.

Presilha de fixagao.

Guia e limitador da esteira.

Guia da persiana.

Tampa palheta persiana.

Tampa de acabamento.

Acabamento para usinagem.

Tampa de acab. trilho sup. vidro colado
Vedagao superior.

Caixa dreno.

Calco da folha fixa.

Tampa perfil com reforgo.

Tampa perfil com reforgo.

Tampa caixa da persiana integrada.
Tampa caixa da persiana integrada.
Tampa reforgo.

Tampa perfil com reforgo.

Conjunto guia e vedagdo mao amigo com

J" PRODUTIVA2S

Pagina
F-13
F-13
F-13
F-13
F-13
F-13
F-13
F-13
F-13
F-13
F-13
F-13
F-13
F-13
F-05
F-05
F-05
F-05
F-04
F-04
F-04
F-12
F-06
F-04
F-04
F-15
F-15
F-09
F-09
F-09
F-01
F-07
F-02
F-01
F-01
F-01
F-02
F-02
F-08
F-08
F-02
F-02

regulagem. F-02

Conjunto guia e vedagdo mao amigo com regulagem. F-02

Tampa caixa da persiana integrada.
Tampa caixa da persiana integrada.

F-08
F-08

Conjunto guia e vedagdo mont. lat. com regulagem. F-02
Conjunto guia e vedagédo mont. lat. com regulagem. F-02
Conjunto guia e vedagédo mont. lat. com regulagem. F-02
Conjunto guia e vedagdo mont. lat. com regulagem. F-02

Parafusos auto atarranchantes.
Parafusos auto atarranchantes.
Espumas flocadas para guias.
Recolhedor manual com fita.
Recolhedor manual com fita.
Recolhedor manual com fita.
Recolhedor manual com fita.
Roldana simples clicada.
Roldana dupla clicada.
Roldana simples clicada.
Silicone neutro.

Silicone neutro.

Motores para persiana.
Lingueta.

Lingueta.

Fita dupla face.

Palheta integrada cega.
Palheta integrada ventilada.
Diam. max. rolo persiana porta e janela.

F-15
F-15
F-02
F-07
F-07
F-07
F-07
F-03
F-03
F-03
F-14
F-14
F-08
F-03
F-03
F-14
F-09
F-09
F-20



Hydro Componentes
J® PRODUTIVAZ5
NYL569 BAT952 CON554
Calgo folha fixa Batedeira Contra fecho para fecho concha
Cor: Preto Cor: Branco / Preto Cor: Branco / Preto
Obs téc.: Clicado
CON555 CON556 CON370
Trava na folha Contra fecho pV fecho concha tipo toqu Contra fecho pV fecho concha vidro colad
Cor: Natural Cor: Branco / Preto Cor: Branco / Preto
Obs téc.: Clicado Obs téc.: Engavetado
CON452 CON409 NYL563

Contra fecho para folha fixa vidro colado
Cor: Branco / Preto

NYL564

Caixa de dreno
Cor: Branco / Preto

Contra fecho fechadura tipologia de correr
Cor: Branco / Preto

Vedagao superior
Cor: Branco / Preto

Obs téc.: Engavetado

NYL550

Tampa de acabamento saida d*agua
Cor: Branco / Preto

s C
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Hydro Componentes
J® PRODUTIVAZ5
Conjunto guia e vedagao méo de amigo com Conjunto guia e vedagao mont. lateral com Conjunto guia e vedagao mont. lateral com regulagem
regulagem regulagem Tipologia: Janela de correr
Cor: Branco / Preto Tipologia: Porta de correr Cor: Branco / Preto
Substitui NYL565 Cor: Branco / Preto Substitui NYL567
Substitui NYL566
PESP01PNAT PESPO3PNAT

Nota: Espuma flocada adquirida separadamente
(PESP02PNAT)

Conjunto guia e vedagao mont. lateral com
regulagem

Tipologia: Fecho no marco

Cor: Branco / Preto

Substitui NYL568

PESP02PNAT

Nota: Espuma flocada adquirida separadamente
(PESP02PNAT)

CONS577

Fixador de travessa
Cor: natural

NYL571
Tampa reforgo
Cor: Branco / Preto

Aplicagdo: KP035, KP089 e KP063

Nota: Espuma flocada adquirida separadamente Nota: Espuma flocada adquirida separadamente

(PESPO1PNAT) (PESPO3PNAT)
NYL615 NYL608
Conjunto guia e vedagao mont. lateral com Conjunto guia e vedagao méo de amigo com regulagem
regulagem Tipologia: Vidro colado
Tipologia: Vidro colado Cor: Branco / Preto
Cor: Branco / Preto Substitui NYL579
Substitui NYL578 PESPO5PNAT

Nota: Espuma flocada adquirida separadamente Nota: Espuma flocada adquirida separadamente

(PESP04PNAT) (PESPO5PNAT)
NYL561 NYL570
Tampa de acabamento Tampa reforgo
Tipologia: Vidro colado Cor: Branco / Preto
Cor: Branco / Preto Aplicagdo: KP032 e KP088

Aplicagédo: KP054 e KP055

Tampa reforgo Tampa reforgo
Cor: Branco / Preto Cor: Branco / Preto
Aplicagdo: KP034 e KP087 Aplicagédo: KP098 e KP099
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J" PRODUTIVA2S

Roldana clicada
¢V rolamento e regulage
Cédigo | Trilho (pista) | Carga
ROL020 [Polimero 40Kg *¥
ROLO022 [Integr. aluminio|40Kg **|

* cor: Todos os modelos
possuem acabamento preto.
** carga estabelecida por folha.

TRA061

Lingueta pV fecho concha tipo toqu
Cor: Aluminio Natural

ROL021

Roldana clicada c\
rolamento e regulagem p\
trilho pista em polimero.
Carga: 80kg folha

Cor: Preto

TRA062

Lingueta pV fecho conch
Cor: Aluminio Natural

Fecho concha tipo toque - Jan. Fecho concha - Janela

Fecho concha - Porta

|FEC1025

Cadigo Versao Cadigo Versao

Cadigo Versao

Fecho central com contra fecho inox.
Cor: Branco / Preto

FEC1225A|Automatico FEC1233 |Manual / automatico

FEC1231 |Manual / automatico

CON1225*|Sem acionamento FEC1234* [Manual / automatico

FEC1232* [Manual / automatico

CON562** [Sem acionamento

CON561** [Sem acionamento

*

concha cega. * com chave.

** cor: Todos os modelos ** concha cega.

possuem acab. branco, preto e ***oor Todos 0s modelos
aluminio fosco. possuem acab. branco, preto e
aluminio fosco.

Y i

*

com chave.

** concha cega.

***cor: Todos os modelos
possuem acab. branco, preto e
aluminio fosco.

/A

F-03
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J" PRODUTIVA2S

@

CONS581 CAL978
Contra fecho para multiponto Calgo da cremona
Cor: Branco / Preto / Fosco Cor: Branco / Preto
MAC1048
Maganeta cremona sem chave

[KIT MULTIPONTO|

o o
&

Kit multiponto para tipologias de correr

KIT MULTIPONTO
Medida | Calgo |Trava Cédigo
400mm 04 02 KIT673
600mm 06 02 KIT674
1000mm 08 03 KIT675

=

>

—— U o

o o
&

Eixo: 24 mm
Cor: Branco / Preto / Fosco

Maganeta cremona com chave
Eixo: 35 mm
Cor: Branco / Preto / Fosco
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J® PRODUTIVAZ5
a )
R P
[KIT MULTIPONTO SEM CHAVE] i % [KIT MULTIPONTO COM CHAVE
Kit multiponto para tipologias de correr 5“ Kit multiponto para tipologias de correr

S

FED &

=]

o

Cor: Natural

KIT MULTIPONTO
Medida | Calgo |Trava Cadigo
600mm 06 02 KIT669

1600mm 08 04 KIT671

Calcgo bloqueador de falsa manobra

Calgo do multiponto 03 mm

j\;‘<

>N I

=l

=X =

&~

D B

E =l =

Cor: Natural

KIT MULTIPONTO

Medida | Calgo |Trava Cadigo
600mm 06 02 KIT670
1600mm 08 04 KIT672

/4

S)

Calgo bloqueador de falsa manobra

X
©

Ny &~

Calgo do multiponto 03 mm
@ ;\;‘ 2

b N
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J® PRODUTIVAZ5

Cilindro de 64 mm
Cor: Cromado

¢

N

Contra fecho inox
Cor: Natural

Magcaneta cremona
Cor: Branco / Preto

Espelho para cilindro
Cor: Branco / Preto

CON580
Contra fecho zamak
Cor: Branco / Preto

Fecho central com contra fecho.
Cor: Branco / Preto

(@ %
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Fechadura para tipologia de correr
Cor: Branco / Preto

S

e @&

Recolhedor manual cV fita larg. 18 mm|
Cadigo | Disco (mm) | Tubo (mm)
REC412 120 40
REC414 140 40
REC612 120 60
REC614 140 60

* cor: Todos os modelos
possuem acabamento branco e preto.
** carga de 18 Kg.

***espelho de aluminio.

Fecho no marco
Utilizar como contra fecho CON555
Cor: Branco / Preto

NYL557

Acabamento para usinagem do acionador
fecho no marco
Cor: Branco / Preto

FIT247

Fita para persiana integrada
Cor: Preto
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J® PRODUTIVAZ5
Motor persiana - Tensdo 110 V. Motor persiana - Tens&o 220 V.

Codigo  |Eixo (mm)| Carga | Acionamento Codigo  |Eixo (mm)| Carga | Acionamento
SKT001BA14 40 21 Kg [Botoeira SKT001BA24 40 21 Kg [Botoeira
SKT001CB14 40 21 Kg |Contr. remoto SKT001CB24 40 21 Kg |Contr. remoto
SKT001BA16 60 21 Kg [Botoeira SKT001BA26 60 21 Kg [Botoeira
SKT004BA16 60 47 Kg |Botoeira SKT004BA26 60 47 Kg |Botoeira
SKT005BA16 60 70 Kg [Botoeira SKT005BA26 60 66 Kg [Botoeira
SKT006BA16 60 116 Kg |Botoeira SKT006BA26 60 88 Kg [Botoeira
SKT001CB16 60 21 Kg |Contr. remoto SKT001CB26 60 21 Kg |Contr. remoto
SKT008CB16 60 35 Kg |Contr. remoto SKT008CB26 60 33 Kg |Contr. remoto
SKT010CB16 60 70 Kg |Contr. remoto SKT009CB26 60 42 Kg |Contr. remoto
SKT011CB16 60 93 Kg |Contr. remoto SKT010CB26 60 66 Kg |Contr. remoto
SKT012CB16 60 116 Kg|Contr. remoto SKT011CB26 60 88 Kg [Contr. remoto
[NYL609

Tampa caixa da persiana integrada para janela
Cor: Branco / Preto

Aplicagdo: KP044

NYL576

Vi

Tampa caixa da persiana integrada para porta
Cor: Branco / Preto

Aplicagéo: KP045

Tampa caixa da persiana integrada para janela
Cor: Branco / Preto

Aplicagédo: KP106

Od
»

Embalagem: 01 par NYL609 e 04 parafusos 3,9 x 13 inox

[NYL610

Tampa caixa da persiana integrada para porta
Cor: Branco / Preto

Aplicagéo: KP107

O N
@ \/®= :7

Embalagem: 01 par NYL610 e 04 parafusos 3,9 x 13 inox
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NYL519 NYL370
Tampa palheta persiana Guia da persiana
Cor: Preto Cor: Branco / Preto
NYL369 ARR569

Guia e limitador da esteira das persianas
Cor: Branco / Preto

VZC0010

Palheta integrada cega
Cor: Branco / Preto / Bege / Bronze

43,00

Arruela lisa M4
Material: Ago inox
Aplicagdo: Fixacao das fitas das palhetas no tubo

VZP0010

Palheta integrada ventilada
Cor: Branco / Preto / Bege / Bronze
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Brago projetante maxim-ar com pingadeira (IN055)
Codigo  |BRA783|BRA775|BRA776|BRA777|BRA778
Dimensdo | 180 250 400 600 750
Carga 42Kg | 6Kg 8Kg | 10Kg | 11 Kg
Alturada |"™ 200 [M™ 270 "™ 420 M 620 [M™ 770
folha Max. 300 [Max 430 (Mex- 610 [Ma 760 (Vo< 900
* medidas em milimetros.

** cor: Todos os modelos possuem
acabamento branco e preto.

FEC1228 FEC1248

Fecho e contra fecho pV janela maxim-a Fecho e contra fecho pV janela maxim-ar s\ bague
Vers3o: Direito e esquerdo Vers3o: Direito e esquerdo
Cor: Branco / Preto Cor: Branco / Preto
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CON565 DOB873
Contra testa Dobradiga 3 abas em aluminio
Cor: Branco / Preto Cor: Branco / Preto

N
1.
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MAC203 FEC335
Macaneta com espelho p/ porta de giro Fecho unha
Cor: Branco V Pret Cor: Branco V Pret

a 3

9 ©

FRA107

Fechadura para tipologia de giro
Cor: Branco V Pret

Q
Q
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Guarnigdo em EPDM Vedagao engate mao de amigo Guarnigdo interna Guarnigdo interna
Cor: Preto Cor: Preto Cor: Preto (EPDM) Cor: Preto (EPDM)
Branco (silicone) Branco (silicone)

o

GUAO007
Vedacédo de EPDM para pingadeira
Cor: Preto

Guarnigéo interna Guarnigdo em EPDM clicada Guarnicdo em EPDM Guarnicdo em EPDM
Cor: Preto (EPDM) Tipologia: Porta de giro Tipologia: Maxim-ar Tipologia: Telescépico
Branco (silicone) Cor: Preto Cor: Preto Cor: Preto

GUA437
Guarnicdo em EPDM Guarnicdo em EPDM Vedagao engate mao de amigo Guarnicdo em EPDM
Cor: Preto Cor: Preto Tipologia: Vidro colado Tipologia: Vidro colado
Branco (silicone) Cor: Preto Cor: Preto

% S

GUA397

Guarnigéo externa em EPDM Calgo de apoio em EPDM Fixagéo tela mosquiteira Guarnigdo em EPDM
Tipologia: Tela mosquiteira Cor: Preto Cor: Preto Vidro: 3 e 4 mm
Cor: Bratwo (silicone) Cor: Preto
Calgo em aluminio p/ trilho Guarni¢gdo em EPDM
Cor: Natural Vidro: 5 e 6 mm
Cor: Preto
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Escova vedagéao

Cadigo | A(mm) | B (mm) | Cor

FIT201 5 5 Preto
FIT206 6 5 Preto
FIT212 8 5 Preto
FIT214 10 5 Preto

VHB1920
Fita dupla face
Cor: Branco / Cinza

<
P 19

Obs.: Seguir recomendagdes da 3M

CHUS864
Chumbador CM175
Cor: Aluminio Natural

% 130

CONb557
Conexao p/ folha maxim-ar
Cor: Aluminio Natural

Escova vedagao com fencil

Cadigo | A(mm) | B (mm) | Cor

FIT205 6 5

Preto

CAL966

Calgo para travamento lateral

Cor: Preto

Usado com:

2 x PAR1024 / PAR1051
1 x PAR1030 / PAR710
1x BUC753

CHU840
Chumbador CM099
Cor: Aluminio Natural

20

CON558
Conexéao p/ marco porta de giro
Cor: Aluminio Natural

130

CON559

Conexao p/ folha porta de giro
Cor: Aluminio Natural

J" PRODUTIVA2S

Espuma adesiva
Codigo | A(mm) [B (mm) | Cor

GUA157 6,4 " Preto
GUA171 3,2 11,2 Preto
GUA172 1,8 11 Preto

GUA228 1,8 17,5 | Preto
GUA258 4.8 1 Preto

o

Silicone
Codigo| Tipo |Aplicagcdo| Cor

o
SILA02| acético | 2y O (einzd

X
alvenaria | incolor
aluminio | branco
X
aluminio | preto

SILAQO5| neutro

CHUS838
Chumbador CM093
Cor: Aluminio Natural

CON560
Conexao p/ marco maxim-ar
Cor: Aluminio Natural

22
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ESQ007 BUC753 BUC755 NYL190
Esquadreta para quadro da tela mosquiteira Bucha plastica S6 Bucha plastica S8 Presilha de fixagao (arremate)
Cor: Aluminio natural Cor: Cinza Cor: Cinza Cor: Preto

NYL042 PAR1014 PAR696
Tampa tapa furo Parafuso auto atarrachante cabega chata @ 4,2 x 16 mm
Cor: Branco / Preto Fenda: Philips Fenda: Comum

Material: Ago Inox 304
Cor: Natural / Preto / Branco

{

Parafuso auto atarrachante
cabeca panela - fenda Philips

Cadigo @ (mm) Comprim.
PAR1019 3,9 6,5 mm
PAR1023 3,9 9,5 mm
PAR1031 4,2 9,5 mm
PAR1024 4,2 13 mm
PAR1025 4,2 16 mm
PAR1026 4,2 19 mm
PAR1013 4,2 25 mm
PAR1028 4,2 32 mm
PAR1030 4,2 50 mm
PAR1032 4,8 13 mm
PAR1033 4,8 19 mm
PAR1035 4,8 25 mm
PAR1037 4,8 50 mm

Parafuso auto atarrachante cabeca
panela cV/ ponta pilot

Cédigo | @ | Comprim. | Fenda
PAR435 |4,8| 32 mm |Philips
PAR1011(4,8| 50 mm [Philips

* cor: Todos os modelos possuem
acabamento natural, branco e preto.
** material: Ago inox 304.

= cor: Todos os modelos possuem
acabamento natural, branco e preto.
** material: Ago inox 304.

Parafuso auto atarrachante cabega chata @ 4,2 x 16 mm

Material: Ago Inox 304
Cor: Natural / Preto / Branco

Parafuso auto atarrachante
cabeca panela - fenda comum

Cadigo @ (mm) Comprim.
PAR704 3,9 6,5 mm
PAR434 3,9 9,5 mm
PAR934 4,2 9,5 mm
PAR1051 4,2 13 mm
PAR936 4,2 16 mm
PAR721 4,2 19 mm
PAR693 4.2 25 mm
PAR694 4.2 32 mm
PAR710 4.2 50 mm
PAR691 4,8 13 mm
PAR695 4,8 19 mm
PAR722 4,8 25 mm
PAR992 4,8 50 mm

Parafuso auto atarrachante cabeca
panela cV/ ponta pilot

Cédigo | @ | Comprim. | Fenda
PAR428 |4,8| 32mm [Combinada
PAR431 |4,8| 50 mm [Combinada

* cor: Todos os modelos possuem
acabamento natural, branco e preto.
** material: Ago inox 304.

= cor: Todos os modelos possuem
acabamento natural, branco e preto.
** material: Ago inox 304.
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Alternativas construtivas - Guarnigées para vidros

Cortes - Perfis c\/ vidros aplicado Espessura Guarnigéo Guarnigéo
do vidro interna externa
KP083
} | 4mm GUA385
|
-
\
H } 6 mm GUA386
Montante
KP090
S 3 ‘ 4 mm GUA385
% ( \
\
( 6 mm GUA386
Travessa
KP029
S 1 4mm GUA447 GUA157
n KPOT1 |
M
L— ; 6 mm GUA564 GUAI1T1
Externo
Montante
KP036 |
! 4 mm GUA447 GUA171
KP070 [
Interno |
B3 ( ‘
] J Externo ! 6 mm GUA564 GUA172
Travessa
KP029 KP073
) | 8 mm GUA447 GUA157
‘ i
[ \ 10 mm GUA564 GUA1T71
) Externo !
Montante
KP036 KP072 |
Interno 8 mm GUA447 GUA171
|
§ | |
[ — o | 10 mm GUAS564 GUA172
Travessa
KP029
- 1, Interno |
g \
E ‘ 16 mm GUA259 GUA157
|
%\ J\ Externo }
Montante
KP074 Interno
KP036 == |
|
| 16 mm GUA259 GUA258
M Externo ‘
Travessa
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J" PRODUTIVA2S

Alternativas construtivas - Guarnigées para vidros

Cortes - Perfis c\/ vidros aplicado E:pes.(sjura Gyatrnigéo Guatrnig.éo
‘ O vidro interna externa
KP093 |
Interno | 4 mm GUA385
|
( i
a 6 mm GUA386
Montante \
Travessa e Externo |
KP050 |
| 4 mm GUA446 GUA258
\
Interno |
6 mm GUA447 GUA171
Montante m I }
Travessa Externo |
KP050 |
8 mm GUA446 GUA157
|
Interno i
|
10 mm GUA447 GUA171
Montante m |
Travessa Externo |
KP051 |
; 4 mm GUA446 GUA410
Interno |
|
] Externo 6 mm GUA447 GUA410
Montante i
Travessa
KP067
4 mm GUA447 GUA157

6 mm GUA564 GUA1T1
Montante n n |

Travessa : ) Externo
KP067 KPO73
U U \ } 8 mm GUA447 GUA157
(S Interno
Montante ‘ 10 mm GUA564 GUA171
Travessa - ) Externo !
KP067
U U - Interno }
6 mm GUA386
Montante N N ] |
Travessa ) Externo !
| KP070 KP070 |
4 mm GUA447 GUA171
‘ Interno Interno
| Externo KP038 ) Externo ‘ 6 mm GUA564 GUA172

Travessa
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J" PRODUTIVA2S

Alternativas construtivas - Guarnigées para vidros

Cortes - Perfis c\/ vidros aplicado Espes.sura Gyarnigéo Guarnigéo
do vidro interna externa
| KP072 KP072 |
Interno Interno 8 mm GUA447 GUA1T71
| Externo 0 Externo 10 mm GUA564 GUA172
KP038 :
Travessa
| | 4 mm GUA385
\ ? \
| |
6 mm GUA386
KP092
Travessa
\ KP040 \
‘ ‘ 4 mm GUA447 GUA171
| |
Interno F ; E ﬁ Interno
£ ) 6 mm GUA564 GUA172
xterno KP039 Externo
Travessa
\ KP041 \
Interno — 8 mm GUA447 GUA1T1
Externo — 3 oo 10 mm GUA564 GUA172
Travessa
4 mm GUA446 GUA157
KP070 |
KP053 I
|
Interno | 6 mm GUA446 GUA258
|
‘ Externo ‘
ﬁ b i
Montante 8 mm GUAS64 GUA258
Travessa
/
KPO72 | 7/
KP053 I
i
j% . \ %
\ \
Montante ﬁﬁ \ ] ‘ 10 mm GUA446 GUA258
Travessa ‘
KP064 4 mm
o
GUA437 VHB192
6 mm
|
% ) ‘
7
Externd /
Travessa %
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Alternativas construtivas - Guarnigées para vidros
Cortes - Perfis c\/ vidros aplicado Espes_sura Gyarnigéo Guarnigdo
| do vidro interna externa
|
KP061 Interno |
| 4 mm
)
% |
Externo ‘
GUA437 VHB192
6 mm

Montante J

F-19
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Tamanho da caixa para determinar altura total maxima da esquadria.

CAIXAS TIPOLOGIAS
DU] INI78 oo Jco Jca
T =]
- =1 L
N ¢ 138
o Diametro do rolc?lc?;nggr% ig% . JC3T JC3
h rolo da persiana ’ —— ’
<
q | L)
ﬂ% KP043 |
s & 4
CAIXAS TIPOLOGIAS
] MHO001 [;Eﬂ IN178 o) JCZ ’ i
<A Sadlli
i ° JC2P JC4P
o - . —
O 166 c & 170 =1
Diametro do Diametro do F G
lod i i ]
h rolo da persiana rolo da persiana - -
s 4 ——
CAIXA TIPOLOGIAS
[;]J@ IN178 5 JC3T ’ Jc3
Bl
i JC3P
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rolo da persiana
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Usinagens
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Sere m
Trilho tubular - rasgos de escoamento e caixa de dreno. ﬁ

Trilho inferior integrada - rasgos de escoamento e caixa de dreno. G-03
Trilho tubular inferior integrada - rasgos de escoamento e caixa de dreno. G-04
Travessa intermediaria - rasgos de escoamento e caixa de dreno. G-05
Travessa 3 planos p/ veneziana ou tela - rasgos de escoamento e caixa de dreno. G-06
Travessa 3 planos - rasgos de escoamento e caixa de dreno. G-07
Furacdo do marco lateral 2 planos. G-08
Furagdo do marco lateral e/ fecho no marco. G-09
Furagao do marco lateral sem mata junta. G-10
Furacdo do marco lateral p/ vidro colado. G-11
Furagao do marco lateral telescopico. G-12
Furacéo c/ fecho do marco lateral. G-13
Furagao do marco lateral 3 planos. G-14
Furagdo do marco lateral 3 planos sem mata junta. G-15
Furagao do marco lateral 3 planos p/ vidro colado. G-16
Furacdo do marco lateral 4 planos sem mata junta. G-17
Mata junta - rasgos para passagem do trilho p/ vidro colado. G-18
Marco lateral integrada 2 planos janela - furagéo e caixa da persiana. G-19
Marco lateral integrada 2 planos porta - furagéo e caixa da persiana. G-20
Marco lateral integrada 2 planos janela - furagéo e caixa da persiana. G-21
Marco lateral integrada 2 planos porta - furagéo e caixa da persiana. G-22
Rasgos do recolhedor p/ guia da esteira 2 planos. G-23
Rasgos do recolhedor p/ guia da esteira 3 planos. G-24
Rasgos da guia da fita p/ tampa interna da janela integrada. G-25
Rasgos da guia da fita p/ tampa interna da porta integrada. G-26
Furacao p/ fixagédo das travessas, rasgos p/ passagem dos trilhos e fecho toque. G-27
Folha montante lateral ¢/ fecho no marco - furagao p/ fixagdo das travessas e rasgos p/ passagem dos trilhos. G-27
Mé&o de amigo e folha montante lateral - furagéo p/ fixagdo das travessas e rasgos p/ passagem dos trilhos. G-28
Folha montante lateral ¢/ reforgo - furagéo p/ fixagédo das travessas, rasgos p/ passagem dos trilhos e fechadura. G-29
Mé&o de amigo c/ reforco - furagao p/ fixagdo das travessas e rasgos p/ passagem dos trilhos. G-30
Folha montante lateral vidro colado - furagéo p/ fixagédo das travessas, rasgos p/ passagem dos trilhos e fecho concha. G-31
Folha mont. lateral c/ reforgo vidro colado - furagéo p/ fixagao das travessas, rasgos p/ passagem dos trilhos e fecho concha. G-32
Mao de amigo c/ refor¢o maior - furagéo p/ fixagédo das travessas e rasgos p/ passagem dos trilhos. G-33
Furacdo p/ fixagéo das travessas, rasgos p/ passagem dos trilhos e fecho toque, perfil s/ baguete. G-34
Mao de amigo e folha montante lateral s/baguete - furagéo p/ fixagdo das travessas e rasgos p/ passagem dos trilhos. G-35
Folha montante lateral s/baguete c/ reforgo - furagéo p/ fixagao das travessas, rasgos p/ passagem dos trilhos e fechadura. G-36
Mao de amigo s/baguete c/ reforgo - furagéo p/ fixagao das travessas e rasgos p/ passagem dos trilhos. G-37
Rasgos para mecanimso de cremona com 400, 600 e 1000 mm (KIT673, KIT674 e KIT675) . G-38 e G-39
Rasgos para mecanismo de cremona com 600 mm (KIT669 e KIT670). G-40 e G-41
Rasgos para mecanismode de cremona com 1.600 mm (KIT671 e KIT672). G-42 e G-43
Rasgos do contra fecho e entrada da dobradi¢a p/ marco de giro. G-44
Furagao p/ fixagdo das travessas e rasgos da entrada da dobradica p/ folha montante de giro. G-45
Rasgos da fechadura p/ folha montante de giro. G-46
Mata junta - rasgos e furagao do fecho unha. G-47
Furacdo do marco de giro superior. G-48
Furacao e rasgos da folha superior do maxim-ar. G-48
Rasgo da folha travessa inferior do maxim-ar. G-49
Furagao e rasgos da folha superior e inferior do maxim-ar. G-50
Rasgo da pingadeira. G-50
Furacao e rasgos da folha de giro superior. G-51
Rasgo da folha travessa inferior do maxim-ar. G-51
Rasgo da folha montante do maxim-ar ¢/ pingadeira. G-52
Rasgos dos arremates travessa superior e inferior. G-53
Rasgos dos baguetes travessa inferior p/ fixagdo dos calgos. G-54

Montante 90° - furagéo p/ fixacdo das travessas e rasgos p/ passagem dos trilhos. G-55



Hydro Usinagens
J® PRODUTIVAZ5
Perfil - Marco
[KP002 [0.650 Kg/m | B
Travessa - Trilho inferior 2 planos. (] KPOgs 369 Kajm
KP004 0.663 Kg/m
KP006 0.665 Kg/m
KP104 0.580 Kg/m
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escoamento

Para vaos maiores, aumentar o numero de rasgos de
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Hydro Usinagens

J" PRODUTIVA2S

Perfil - Marco

(KP005 [0.844 Kg/m | ‘ 0. Er
Travessa - Trilho tubular inferior 2 planos.
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Escoamento de agua
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Hydro

J" PRODUTIVA2S

KP097 [ 0.916 Kg/m
]

Travessa - Trilho inferior integrada.
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N I I

Perfil - Marco

o A
v
!

Nota-A: Espagamento maximo entre eixos de 450 mm
Para vaos maiores, aumentar o nimero de rasgos de
escoamento.

rI—~ 7

Nota-B: Posicionamento da caixa de dreno deve ficar
no eixo dos montantes méo de amigo, verificar a
utilizagéo do perfil KP049 pelo projeto de fabricagdo.
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Hydro Usinagens

J" PRODUTIVA2S

Perfil - Marco

KP096 | 1.245 Kg/m

0
Travessa - Trilho tubular inferior integrada. ‘EZE
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Hydro Usinagens
J® PRODUTIVAZ5
Perfil - Marco
[KP008 [0.947 Kg/m | 0 . - oUsinelzgem:Peso
Travessa - Intermediaria 2 planos para peitoril. B KP1194 [ 2290 Kgim
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Hydro Usinagens

J" PRODUTIVA2S

Perfil - Marco

[KP015 [0.865 Kg/m | 0 — Usinagem:
T - Trilho inferior 3 planos ¢/ veneziana ou tela BB Cddigo Peso

ravessa p : KP016 0.902 Kg/m

KP018 1.312 Kg/m

KP105 0.818 Kg/m
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escoamento

Nota: Espacamento maximo entre eixos de 450 mm
Para vaos maiores, aumentar o numero de rasgos de
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Hydro Usinagens

J" PRODUTIVA2S

Perfil - Marco
[KP015 [0.865 Kg/m | B
Travessa - Trilho inferior 3 planos ¢/ montante lateral (KP029).  |ECE RPOts 0_90;*5'?9 m
KPO18 1.312 Kg/m
KP105 | 0.818 Kg/m
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Para vaos maiores, aumentar o numero de rasgos de
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Hydro

Usinagens

[KP009 [0.438 Kg/m |
Montante - Lateral 2 planos
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J" PRODUTIVA2S

Perfil - Marco
Medida A:

Cadigo | Distancia
KP001 | 28.6mm
Medida B:
Caodigo Distancia
KP002 28.6 mm
KP003 28.6 mm
KP004 28.6 mm
KP005 28.6 mm
KP006 28.6 mm

Nota: CAL966 fixado abaixo da mata junta do montante
lateral, assim variando seu posicionamento conforme a
montagem do caixilho
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Hydro Usinagens
J® PRODUTIVAZ5
Perfil - Marco
[KP009 [0.438 Kg/m | ‘ 0o ’ — MedidaA___
Montante - Lateral 2 planos com fecho.  |ECE a T ? i‘;‘ggﬁ’ I 3';?2?5
Medida B:
Cadigo Distancia
KP002 28.6 mm
KP003 28.6 mm
KP004 28.6 mm
KP005 28.6 mm
J KP006 28.6 mm
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Hydro Usinagens

J" PRODUTIVA2S

Perfil - Marco
[KP010 [0.371 Kg/m | 0 T
) ou Cadigo Distancia
Montante - Lateral 2 planos sem mata junta. BB KP001 28.6 mm
KPO11 11.4 mm
Medida B:
Codigo Distancia
) KP002 28.6 mm
KP003 28.6 mm
KP004 28.6 mm
KP005 28.6 mm
KP006 28.6 mm
KP011 11.4 mm

L lateral, assim variando seu posicionamento conforme a

J
[17.4 34 17.4 | 28 montagem do caixilho
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Hydro

Usinagens

J" PRODUTIVA2S

Perfil - Marco
Medida A:
|KP010 |°'371 Kg/m | ) ‘ D ou + ? ’ Cadigo s I| 5 Distancia
Montante - Lateral 2 planos para vidro colado. ] KPO52 | 28.6mm
Medida B:
Cadigo Distancia
KP002 28.6 mm
) KP003 28.6 mm
KP004 28.6 mm
KP005 28.6 mm
KP006 28.6 mm
KPO11 11.4 mm
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[17.4 34 17.4 | 28 montagem do caixilho
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Hydro

[KP010 [0.371 Kg/m |

Montante - Lateral 2 planos para porta telescopica.

0
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J" PRODUTIVA2S

Perfil - Marco
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Hydro Usinagens

J" PRODUTIVA2S

Perfil - Marco
[KP010 [0.371 Kg/m | ‘ 0 ?’ — MedidaA___
Montante - Lateral 2 planos com fecho. [ o * i?‘é'gf I 3';?2?5
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KP006 28.6 mm
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Hydro Usinagens

J" PRODUTIVA2S

Perfil - Marco
[KP020 [0.654 Kg/m | | 0 . Er -
Montante - Lateral 3 planos.  |BECHE <POTS 0_543739/,“
KP021 0.549 Kg/m
Medida A:
Cddigo [ Distancia
KP014__| 286 mm
Medida B:
Cddigo Distancia
KP015 28.6 mm
KP016 28.6 mm
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Hydro Usinagens

J" PRODUTIVA2S

Pertil - Marco

[KP022 [0.483 Kg/m | 0 T
) ou Cadigo Distancia
Montante - Lateral 3 planos sem mata junta. BB KPO14 28.6 mm
KP023 11.4 mm
Medida B:
Codigo Distancia
) KP015 28.6 mm
KP016 28.6 mm
KP023 11.4 mm
J

L lateral, assim variando seu posicionamento conforme a
montagem do caixilho
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Hydro

Usinagens

J" PRODUTIVA2S

[KP022 [0.483 Kg/m |

Montante - Lateral 3 planos para vidro colado.
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CAL966 calgo
p/ travamento lateral
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Pertil - Marco

Medida A:

Cadigo | Distancia
KP055 | 28.6mm
Medida B:
Caodigo Distancia
KP015 28.6 mm
KP016 28.6 mm
KP023 11.4 mm
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9
9
0
0
0
9
9
9

Nota: CAL966 fixado abaixo da mata junta do montante
lateral, assim variando seu posicionamento conforme a

montagem do caixilho
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Hydro

Usinagens

[KP027 [0.594 Kg/m | o
Montante - Lateral 4 planos sem mata junta. [ ]

.

CAL966 calgo
p/ travamento lateral

(1

|

|

Ry fot] ] i

L C i J
|17.4 34 34 34 17.4]

-

13.5

J" PRODUTIVA2S

Pertil - Marco

Medida A:

Cadigo | Distancia
KP024 | 28.6 mm
Medida B:
Caodigo Distancia
KP025 28.6 mm
KP026 28.6 mm

Nota: CAL966 fixado abaixo da mata junta do montante
lateral, assim variando seu posicionamento conforme a
montagem do caixilho

G-17
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J® PRODUTIVAZ5
Pertil - Mata junta

Usinagens

Hydro

| Marca e Modelos Registrados

Produtiva 25®
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Hydro

Usinagens

[MHO004 [0.606 Kg/m |

Montante - Lateral janela integrada 2 planos.

Verificar furagéo de acordo
com o mancal de recolhedor
especificado para a obra.

20 51.2 30 17
j | _
8 iAJOLjé{JE} fi
fr=" o5 e
! SR
I \
:: \
I 83.5“\\\
I LJ/\}
u |
|
15.8/ @3.5 36.5_ __26.4 |
u f H
I
I i H
|
” o5 3.5 44.7 |
5% 3“
I g/Z/
251101 @5 i /
R N Jﬁ‘lz 97
g R S |
I | |
30.1 Y S e T
l \ I
S
7| 275 32 34 _|17.7
@5
23.5
e
|
1 t5 %#@1 CAL966 calgo
13157\&_ / p/ travamento lateral
g\ @3.5
@5 H
I
| N
28.6 I P -
ey |
17.9 L .
Y 34 [17.7]

montagem do caixilho

J" PRODUTIVA2S

Perfil - Marco

Nota: CAL966 fixado abaixo da mata junta do montante
lateral, assim variando seu posicionamento conforme a

Produtiva 25® | Marca e Modelos Registrados



Hydro

Usinagens

J" PRODUTIVA2S

[MHO004 [0.606 Kg/m |

Montante - Lateral porta integrada 2 planos.

Perfil - Marco

i 20 51.2 30 17
L r o
8 : L: J,()l&iiiiiif T 7,17 ,£777777777£}7 } i
L{L:ﬂ’f a5 -LL{%
] [ o | s
! T T
48.5 3 3 \\\
1 AN
I QS 96 5 s\
i s . \?’3\1 Q
i “ o
I |
1l ‘\
I |
I @35 365 10 ! N
I H
w N u
| |
i 183] | 18.3 f
42| ' i
! \}
| @3.5 28. I
! = i 0
| ! N
! | °
I il
:: w;
| 25 5y
1y 2
‘ (K‘J /////// Verificar furagdo de acordo
} | //// com o mancal de recolhedor
27 } } QS . ////// especificado para a obra.
@ O
I M
1 i B
30 P/ . ’:::::::3?:::::::3?::7‘}
| S o
o A/ ) Q
7.1 275 | 32 34 |176
25 o
\}
Lol A ’
S
1 ’5 %;% CAL966 calgo
1 31’? \ __/// p/ travamento lateral )
. =
T @35 N
a5
M
g G
f | 1
28.6 S S S
— T i Nota: CAL966 fixado abaixo da mata junta do montante
ik =0 J lateral, assim variando seu posicionamento conforme a
34 1 7.6J montagem do caixilho
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Hydro

Usinagens

[LG170 [0.827 Kg/m | Er
Montante - Lateral janela integrada 3 planos.

J" PRODUTIVA2S

Perfil - Marco

i 21.5 65 35 18.5 |
cJJ BRI
10.2 |r
— oL 55 S
fi Tc:: =8\
1 i %%
I 855\
! )
I ) \
I Il
124.2|! @35 365 38.7 I \
3: | i
‘ N |
I I |
H 183 QSS 183 H Verificar furagdo de acordo
i i * } | com o mancal de recolhedor
} } ®35 57 } } especificado para a obra.
|
ii ! \
5
/ ;
20.5 |ii ] // N
I aE “3137 5/
] |7 S | |
\P (ﬁ)f Rl
0 |
321y LL::%F:::::?::::3?#3
I
S
6.3 288 |195| 34 | 34 : Q
Q
\
S Q
@3.5 6}
|
1 ‘5 %#& CAL966 calgo
I\ p/ travamento lateral
13.5 & =
| \\Lﬂ]\g'lo o
3.5 S
- - Q

f

1l

|

e o o |

I 1 i 1
28.6 I I B S
(= I

14 Jl

34 34 17.4]

Nota: CAL966 fixado abaixo da mata junta do montante
lateral, assim variando seu posicionamento conforme a

montagem do caixilho
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Hydro Usinagens
J® PRODUTIVAZ5
Perfil - Marco
[LG170 [0.827 Kg/m | 1?
Montante - Lateral porta integrada 3 planos.
i 21.5 65 35 18.5 |
3] 9]
10.2 |r
—©o 55 o |
s NaE=h
I G| N AN
56.8 || N
i 965 N o
I Q\ Verificar furagdo de acordo
I NN com o mancal de recolhedor
} % (:_J,‘W‘ especificado para a obra.
Ind !
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I @35 365 31.7 !
i |
| Ny g
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} ! t \}
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} I Il
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1 | g ‘ J\f 27/
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6.5 286 |195| 34 | 34 |174 . 0
(e s s : Q o
- jﬂ @10
| il
1 %'5 7 TX CAL966 calgo
T i/ p/ travamento lateral
13.5 = Q
a1
R 23.5 N
n
j
|
o T o
I | |
28.6 N IR S
[San S I Nota: CAL966 fixado abaixo da mata junta do montante
15 Jl lateral, assim variando seu posicionamento conforme a
34 34 17.4J montagem do caixilho
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Hydro Usinagens

J" PRODUTIVA2S

Perfil - Marco
[KP049 [1.185 Kg/m | 0O Usinagem:
]

" . Cadigo Estampo
Montante - Guia da esteira para recolhedor 2 planos. KP042 A

KP096 B
KP097 B

.

142

+— Recolhedor | 152

RKXXXRXXXRXRXX
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X
XX
—fF————————————————— T -~
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N
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T

e
w
N

-

G-23 Produtiva 25© | Marca e Modelos Registrados



J" PRODUTIVA2S

Perfil - Marco
Usinagem:

Cadigo

Estampo

KP043
KP015

| Marca e Modelos Registrados

Produtiva 25®

Usinagens
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G-24

Hydro

[KP049 [1.185 Kg/m |

Montante - Guia da esteira para recolhedor 3 planos.




Hydro Usinagens

J" PRODUTIVA2S

Pefil - Tampa

[KP106 [0,920 kg/m | 0
Integrada - Tampa interna para janelas. [
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Hydro Usinagens

J" PRODUTIVA2S

Pefil - Tampa

[KP107 [1,392 kg/m |
Integrada - Tampa interna para janelas. ]

Detalhe - Guia da fita
do recolhedor:

4 15_13
(ﬁ } 77; :ﬁiiﬁ\
1 NN f
***** 1 } } - } 2{2
|
a35 A | — = 7:7{74)
32
NYL61 o\ 6.7
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| | | |
of 1] 22
}4 L
Guia da fita /
do recolhedor
‘Q\
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Hydro Usinagens

J" PRODUTIVA2S

Perfil - Folha

[KP029 [0.538 Kg/m |
Montante - Lateral para janelas.

N
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Fecho
I
@10 ‘ R5.9
é,\_,j
S e
318ll| ||| 675

1 tr Nota: Medidas da usinagem do fecho estdo conforme o
25 18.6 FEC1225, possibilitando assim, possiveis alteragdes
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Hydro Usinagens

J" PRODUTIVA2S

Perfil - Folha
. Er [KP030 [0.436 Kg/m | Usinagem:

[KP028 ]0.455 Kg/m |
Montante - Lateral para janelas.
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& D
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Montante - M&o de amigo. PO 0_53$slfg/m
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KP058 0.443 Kg/m
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Hydro Usinagens

J" PRODUTIVA2S

Perfil - Folha

|KP033 |0.673 Kg/m | _ Usinagem:
Montante - Lateral para portas. * ? i?‘é'gf Ji?éﬁ
— =~ F-rﬁ‘
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S Nota: Medidas da usinagem da fechadura estao
l conforme o FRA101, possibilitando assim, possiveis
19.5 25 18.6 alteragdes
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J" PRODUTIVA2S

Usinagens

Hydro

Perfil - Folha

Usinagem:
[
|

Tampa
NYL571

Cadigo
KP035

g
&
Kel
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S
c
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[KP032 [0.845 Kg/m |

5
—NYL570

Usinagem, conforme
— a necessidade de
travessa.
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L 13.2
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NYL570

| Marca e Modelos Registrados

Produtiva 25®
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Hydro Usinagens

J" PRODUTIVA2S

Perfil - Folha

[KP056 [0.396 Kg/m |
Montante - Lateral para janelas tipologia vidro colado.
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Nota: Medidas da usinagem do fecho estdo conforme o

28.5 11.8 FEC1028, possibilitando assim, possiveis alteragdes
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Hydro

Usinagens

[KP061 [1.098 Kg/m |

O
Montante - Lateral com reforgo tipologia vidro colado. ‘EZE
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Usinagem, conforme
I— a necessidade de
travessa.

J" PRODUTIVA2S

50.3
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Perfil - Folha

Nota: Medidas da usinagem do fecho estéao
conforme o FEC1030, possibilitando assim,

possiveis alteragdes
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Hydro Usinagens

Jj® PRODUTIVAZS

Perfil - Folha sem baguete

[KP083 [0.530 Kg/m |
Montante - Lateral para janelas.
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1 . Nota: Medidas da usinagem do fecho estdo conforme o
25 18.6 FEC1225, possibilitando assim, possiveis alteragdes
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J" PRODUTIVA2S

Usinagens

Hydro

Perfil - Folha sem baguete

Usinagem:
| Peso
| 0.514 Kg/m

Cadigo
KP085
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[KP082 [0.447 Kg/m |

Montante - Lateral para janelas.
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Hydro Usinagens

J" PRODUTIVA2S

Perfil - Folha sem baguete

|KP086 |0.664 Kg/m | _ Usinagem:
Montante - Lateral para portas. * ? ig((j)lg; Jﬁr&;
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J" PRODUTIVA2S

Usinagens

Hydro

Perfil - Folha sem baguete

Usinagem:
[ Tampa
| NYL571

Cadigo
KP089
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[KP088 [0.836 Kg/m |

Usinagem, conforme
— a necessidade de

travessa.
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Hydro Usinagens
J® PRODUTIVAZ5
Perfil - Folha
[KP098 [1,119 kg/m | . ?
Montante - Lateral para portas com cremona multiponto
= e
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I I | | Nota: Medidas de usinagens da
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@10 I I | | estao conforme KIT673, KIT674 e
\ I I I R 5.9 KIT675, possibilitando assim,
H [ L/ possiveis alteragdes.
I
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f
47.4 .25 | 18.6
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Hydro

Usinagens

[KP099 [1,111 kg/m |

Montante - Lateral para portas com cremona multiponto

R 6

N

25
L
H eixo
Cremona
1] 10\
47.4 |

25

T21.1 414
|
[ I
50.7 i
1
L[
5]
ro
[ _J
O
Il s6.2
|
=
[ _J
T (@)
: : | R5.9
49| |/
Ll 997
| E—
I | t
|
68 | 25
B |
18.6

J" PRODUTIVA2S

Perfil - Folha

& &

Nota: Medidas de usinagens da
cremona e mecanismo multi-ponto
estéo conforme KIT673, KIT674 e
KIT675, possibilitando assim,
possiveis alteragdes.
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Hydro

Usinagens

J" PRODUTIVA2S

[KP098 [1,119 kg/m

l

Montante - Lateral para portas com cremona multiponto

Perfil - Folha
Usinagem:
Codigo
KP098
KP099

L 3 Macanismo multiponto de 600 mm sem chave - KIT669
11 P
| « 1)
I o D
235 I v By
T (6%) | — 1
o I © &P
3 . s il
1 . S [
I {
@ o . [
~ I Y o )
bl ‘ Min. 16
| [ | Max. 24 P
Lo Y
I o P>
I e m N
o))
o | |
I X
— - — 4= LL_1.L 15 7@ -
1 R I |— | ® Q) s
e i
i S I I
S 8 g | ob I & %’]7@
TR F e
T © _OH %/
L _ 111 26.4 o )
R B j@/
| [
s I d
- [ 3
[ E
f | o y
45 [ H eixo
I [ Cremona 0
1L ©
[
9 5 [ [
S I a0 |V
| [ [
T [
14 ||| Lo | | i
[ 15.4 7.5
[
| | Nota: Medidas de usinagens da cremona e
I I mecanismo multi-ponto estdo conforme KIT669,
1 L 1 possibilitando assim, possiveis alteragdes.
47.4 |25
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Hydro Usinagens

J® PRODUTIVAZ5

Perfil - Folha

|KP098 |1,119 kg/m l . ?’ lésg;?gg;m:
Montante - Lateral para portas com cremona multiponto KP098
KP099

[
e

Macanismo multiponto de 600 mm com chave - KIT670

1 [ P
| [ Q.
I o D
@35 I L4 ~
)% (6x) | [  — M
o I © 1P
< | [ 3 ﬁL
i 4| | | (5) E
I 1
@ 70 I I
| [ Y 2 :/]
. ‘me
| | [l | Max. 24 P
I ﬁg
| [ QL3
- I Cg A
S | I m
I %
o
— - — " 1L "5 N
1 e ] o o/
e g Tls
1 ~
LiofP| % J A & P
8 o ™ | N Q i o I
= (2] < |O | ' | © g < )
Q)
Q <) b
1 [ 9
T_ 29.2 © v s u
I I — . -
R <) _ g
11.5 >
l | [ o B
T _-'5 I “ 1] ° []
- | [
& R | I @ 8 8 Eﬁ
I & {
[ H eixo ©
I | | | Cremona 26.7 | ,
| [
| [
o
2 I j >
2
| I E _—/]
14 |"| — | |
1 | [ - "
| [ 154 &—-L-
| [
| I Nota: Medidas de usinagens da cremona e
I I meca.m.i§mo multi-Ponto esféo. conforme KIT670,
o el 1 e possibilitando assim, possiveis altera¢des.
47.4 |25
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Hydro Usinagens
J® PRODUTIVAZ5
Perfil - Folha
|KP098 |1,119 kg/m l . ? lésg;?gg;m:
Montante - Lateral para portas com cremona multiponto KP098
KP099

235
"J/ (8X)
X9}
<
R
o [ 1
70

9
|
no————
[l a5 |
792

713

— o
93

100
90

519

573

9
t
45

14 |||

47.4 |25

L

Q

47
E

Macanismo multiponto de 1600 mm sem chave - KIT671

5
@/

&
e
Cd

45

575
===
49
_J
.

‘ Min. 16 N
AL 4L | Max. 24 i

e

5 F

20.5 Cd

167
er—ofH]
49
h—
S
=
aS off
— =

1600

509

D

N | T

117
|514
5 |
|
K R
Y — /<22 )
Q@ Q\AQ
T

100

H eixo
Cremona

45
S
g
5
VS
el =4 =
H &

Nota: Medidas de usinagens da cremona e
mecanismo multi-ponto estdo conforme KIT671,
possibilitando assim, possiveis alteragdes.
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Hydro Usinagens

J® PRODUTIVAZ5
Perfil - Folha
[KP098 [1,119 kg/m ] . 1,? Lo
Montante - Lateral para portas com cremona multiponto KP098
KP099
o Macanismo multiponto de 1600 mm com chave - KIT672

3.5 -
—2500 I RN ] @

0
2 | ] By
N I © L
o | —
" | s 4P 0
s | I S ey

| 9

Fo——o— o
45
792
. _ 45 . .
T T
K
H=5 »p
&

-

14 [

15.4 7.5 |

| Nota: Medidas de usinagens da cremona e
I mecanismo multi-ponto estdo conforme KIT672,

[

Od
IR II i
R || 5 ) EE
[ = @/
Tl I T i
___'l"o’ rrr - R ]0
T e T S 9
o Lol P| % sl o Y .
| ' ) Q)
____._I ! jr T
i 210 |} Jabla _ o}
::::l::ﬁ (3x) -t 2 - Cdlb
] I Q
(I Q) [l
8 R I 8 &)
&
© I R
T s [ ] j >
L _ _llllw [ 0 =
T I H eixo & i
| | | Cremona ] &
o < I < ¥
| [
[
[
I
I
I
|
I
I

N X possibilitando assim, possiveis alteragdes.

47.4 |25
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Hydro

Usinagens

[KP066 [0.523 Kg/m |

Montante - Lateral para tipologia de giro.

1B

[ESCJC__JC___—_—

TR b

CONS565 K |l it
NGO !
N }‘

ok

ou
=

Y

3
Il
i
. H t 1] 1 i H
€IXxo contra 1l LY ]
testa N
] I
‘u R i
[ 2
i T
37 |l< 44 -
_}_
| 4
| |
| |
|
| d
|
1
98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 294

J" PRODUTIVA2S

Pertil - Marco

G-43
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J" PRODUTIVA2S

Usinagens

Hydro

Perfil - Folha

[ ]

[KP067 ]0.709 Kg/m |

|

|

Montante - Tipologia de giro.

30.4

—CLO11

CLO11

17.9

1é.5J
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Hydro

Usinagens

[KP067 [0.709 Kg/m |
Montante - Tipologia de giro, detalhe com fechadura.

Jj® PRODUTIVAZS

Perfil - Marco

] o
15 d!
:ﬂ o JL_N L_Jly
3.9 | 17.3 | 9.2 41.7
NREE I N
i i >
I I
Il Il
Il Il
Il Il
Il Il
Il Il
Il Il
I I
Il Il
Il Il
Il Il
i i
H H —FRA107
] ! !
| L
| ~l
| @ |
! I I 1
| 14 |
[ I
i1 o
i @12.7, | 1
-y i I
|
| Il ! |
| ﬁ\”\ | v
| o I |
| f H } M I
| 21.8 ' | 170.9
1194.9 i 17149.3— I i 149.3
I F=a Hi =1
(- 426 il | 1
(I : I il
i i I
i | i
Il e—g I U
| Il S |
[ o @ \
l 27.4 | !
| |
| i |
| R D S—)
H : 5.1) i T il
eixo | \Q I T
Fechadural RN H .1 2 } K
B 123 i i
Il Il
i i
Il Il
Il Il
i i
i i
Il Il
Il Il
Il Il
ii ii
o o Nota: Medidas da usinagem da fechadura estao
8 Piso Piso conforme o FRA107, possibjlitando assim, possiveis
f 2 2 18.9 alteragbes
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Jj® PRODUTIVAZS

Usinagens

Hydro

Perfil - Mata junta

4

)4

[KP068 [0.472 Kg/m |

ou if@

a

(i ]

Montante - Para porta de giro.
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|'|mv_|_‘ Y9}
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© 1T
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== = : HHHHHHHHHUA _HHHHHHHUH_H : = === o~
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Hydro

Usinagens

[KP066 [0.523 Kg/m |
Travessa - Superior para tipologia de giro.

J" PRODUTIVA2S

C)
A

Perfil - Marco
8-F I
fl:lr ***** ol | T xr——hr———— =)
P | R | 16.25
S N o ;
N NS )
,,,,, A | | b 1825
° : 27
| |
||
cLo
7777777777777777777777777777 § E::::::::::::::::E:E‘Lé:‘_fi:f: 45°L

E=r
o}
0
e

[KP066 [0.523 Kg/m |
Travessa - Superior para tipologia de giro.
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Hydro

Usinagens

[KP067 ]0.709 Kg/m |

Travessa - Superior tipologia de giro.

[ T TE Ty

=

'k_ﬂ—ﬂ_gll-

J" PRODUTIVA2S

Pertil - Folha
ou ? o7 6
I ‘
A : =TT s
/Q,, I - (D) ram 1
T
I

[KP093 [0.521 Kg/m |
Travessa - Inferior maxim ar.

[ ]
L

L T ‘ |
|
o I' o !

! | 4 \

=== A \
N

\ / ‘
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|

‘ |

i i

| |

! |

\ \

! |
60
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Hydro Usinagens

J" PRODUTIVA2S

Pertil - Folha
[KP050 [0.436 Kg/m | ‘ 0. N 1‘? ’
Travessa - Superior e inferior maxim ar. ]
[
2 & |
Mﬂgﬁv‘r*j\ .
%‘H\ \} E‘ )‘1 ||
. g
1 U }‘9 I
o T—

6.3 6 |

Nota: A usinagem para a entrada do "brago projetante” e do "limitador de abertura”, corresponde apenas a travessa superior e inferior da folha, nao
sendo necessario sua aplicagdo nos montantes laterais do quadro

[KP050 ]0.436 Kg/m | 01 o . ?’
Travessa - Superior e inferior maxim ar. BB : 78 15.8
2 | [—
Eranfﬂf\U » L‘_‘\rfvﬁ" _r
EJ W 11 D | | D ! 1,’“}‘ 176
: — N T
) _Jo__ __ L
@ 6 . Brago
50

Nota: A usinagem para a entrada do "brago projetante” e do "limitador de abertura”, corresponde apenas a travessa superior e inferior da folha, nao
sendo necessario sua aplicagdo nos montantes laterais do quadro
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Hydro Usinagens

J" PRODUTIVA2S

Perfil - Complemento e folha

[INO55 [0.181 Kg/m |
35

Pingadeira - Travessa superior. - -
||

e ;; ’

35

|

[KP081 [0.359 Kg/m | 0
Travessa - Superior maxim ar.  |ECH) * ? g8 9.2 ) 15.8
2 | ‘
i / X N\
E G o g/r—u
J | ST
O ms! 176
I 1 [ ) |T_1.|_

CLO11

CLO06

Nota: A usinagem para a entrada do "brago projetante” e do "limitador de abertura”, corresponde apenas a travessa superior e inferior da folha, ndo
sendo necessario sua aplicagdo nos montantes laterais do quadro

KP095 [0.445 Kg/
| | o/m | 0 <9 92 15.8

Travessa - Superior maxim ar sem baguete. ]

Nota: A usinagem para a entrada do "brago projetante” e do "limitador de abertura”, corresponde apenas a travessa superior e inferior da folha, ndo
sendo necessario sua aplicagdo nos montantes laterais do quadro
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Hydro Usinagens

J" PRODUTIVA2S

Perfil - Marco e folha

[KP051 ]0.318 KgV | - Usinagem: [KP050 ]0.436 KgV | - Usinagem:
Montante - Lateral para tipologia maxim ar. <POSs I 0_5:?,(09\, Montante - Maxim ar com pingadeira. <POSS I 0_5:'135|ng

I g

, N

ﬁ o
3.5 e

45°T
6 4.65 @;
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s il L=
L a1

—
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Hydro Usinagens

J" PRODUTIVA2S

Perfil - Arremate

[RMO039 [0.205 Kg/m |
Travessa - Superior e inferior.

|
|| 45°
|

#
f 16.1 H | 52
||
1] ] N o
5 S T
359 | . 16.1 1.4]
I |
| I
\‘ ‘\
\‘ ‘\
\‘ ‘\
\‘ ‘\
\‘ ‘\
\‘ ‘\
I 1
| !
| |
[ Loy
12 |
f |
Nota: Ajustar usinagem conforme a folga entre esquadria e contramarco
[RM039 [0.205 Kg/m |
Travessa - Superior e inferior.
| |
||
|| 45°
||

[ iTifoffj

1L

- ~

}L#E:j ‘:73‘%}

| |
(Y | S

Nota: Ajustar usinagem conforme a folga entre esquadria e contramarco
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Hydro Usinagens

J" PRODUTIVA2S

Perfil - Baguete

[KP070 ]0.163 Kg/m | ‘ 0
Travessa - Inferior. ]

26t | 120 | N ' 120 ]

ou

Nota: Medidas da usinagem dos baguetes, conforme o espagamento do calgo de apoio dos vidros

[KP072 ]0.140 Kg/m | 0O ou
Travessa - Inferior. BB
;E" t I
—— | | —
o | S—
| | 95
|

[ ]
30

Nota: Medidas da usinagem dos baguetes, conforme o espagamento do calgo de apoio dos vidros

[KP077 ]0.157 Kg/m | 0O ou
Travessa - Inferior. BB

N
” K
j: [ L |
35| 120 | N | 120 |

Nota: Medidas da usinagem dos baguetes, conforme o espagamento do calgo de apoio dos vidros
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Hydro

Usinagens

J" PRODUTIVA2S

[KP078 [0.600 Kg/m | 0

Montante - Canto 90°. ] o *
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J “\g 9 s,
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N 1 i
| I
210 o
| I
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Pertil - Complemento
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Detalhes Construtivos
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Hydro

indice de Detalhes Construtivos

Descricao
Janela de correr 2 planos - marcos.
Janela de correr 2 planos - folhas.
Janela de correr 2 planos ¢/ peitoril - marcos.
Janela de correr 2 planos integrada - marcos.
Janela de correr 2 planos - marco telescépico.
Janela de correr 2 planos - folhas e fecho no marco.
Janela de correr 3 planos - marcos.
Janela de correr 3 planos - folha veneziana.
Janela de correr 2 planos 4 folhas - montante central.
Janela de correr 2 planos 4 folhas - montante central, mao de amigo e fixo.
Janela de correr 2 planos 4 folhas 90° - folhas.
Porta de correr 2 planos - marcos.
Porta de correr 2 planos - folhas.
Porta de correr 2 planos vidro colado - marcos.
Porta de correr 2 planos vidro colado - folhas.
Janela maxim ar 1 médulo - marcos.
Janela maxim ar 1 médulo - folhas.
Janela maxim ar 1 médulo ¢/ peitoril - marcos.
Porta de giro 1 médulo - marcos.
Porta de giro 1 modulo 45° - folhas.
Porta de giro 1 médulo - folhas.
Porta de giro 2 folhas - montante central.
Porta de correr - aplicagéo dos calgos.

Janela de correr e maxim ar, porta de correr e de giro - posicionamento dos calgos do vidro.

J" PRODUTIVA2S

Pagina
H-01
H-02
H-03
H-04
H-05
H-06
H-07
H-08
H-09
H-10
H-11
H-12
H-13
H-14
H-15
H-16
H-17
H-18
H-19
H-20
H-21
H-22
H-23
H-24

Projetos, perfis, componentes, codigos e sistemas

estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso. H-00



Hydro Detalhes Construtivos

J" PRODUTIVA2S

Vista explodida - Perfis e componentes

Marco: Travessa superior (KP001) + travessa inferior (KP004) + montante
lateral (KP009)
Tipologia: Janela de correr

%— PAR435

PAR435
9 5 NYL563
¢ é

¢

Elevagéo Vista Interna \/
- CONS56 1./ = 6.
® .
o
2.8 i ©
(Y]
CONS556
3.1B8 B2 |8
5.
/\q |/
> 7
A<D

N

% NYL564
PAR435

N\ PARA435

Imagens ilustrativas dos componentes, podendo sofrer alteragdes para melhoria do produto.
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Hydro Detalhes Construtivos

J" PRODUTIVA2S

Vista explodida - Perfis e componentes

Folha: Travessa (KP036) + montante lateral (KP029) + mao de amigo (KP030)
Tipologia: Janela de correr

NYL612
NYL612 )
(s PN
! & 8
BAT952
29
9 ?ﬂs‘ %\PAR%S
o
4. FIT205
¢
PAR435
6.
FEC1225 1.
@
(4 Elevagéo Vista Interna
N | | e TS TP PP
A 1'F 4. B @ﬂﬁ ¢ FEC1225
“ %’ [ |
| |
TRA0G1 \} ;\ ?
\ \ )
& Zlﬁ mV TRAOB1
0 H H
[ |
| |
| | Ve
’ s B el e 8 g
5.
2 7 @
FIT201
PAR435
G
PAR435
FIT205 J
&
NYL612 3 8.
. NYL612

NYL607

Nota: Roldanas n&o aparentes, instalagao e uso, conforme projetos técnicos e paginas de componentes
Imagens ilustrativas dos componentes, podendo sofrer alteragdes para melhoria do produto.
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Hydro Detalhes Construtivos

J" PRODUTIVA2S

Vista explodida - Perfis e componentes
Marco: Travessa superior (KP001) + travessa intermediaria (KP008) +
travessa inferior (KP011) + montante lateral (KP010) + mata junta (KP012)
+ folha do peitoril (KP051) + montante p/ divisdo do quadro (KP052)
Tipologia: Janela de correr com peitoril

%— PAR435

PAR435 5 NYL563
@) . é

4

Elevagéo Vista Interna

1 122
4.

& "
4 9.

4\ 2. .
PAR1035
2.
7.
S, PAR1035

N—PARWSS
S .‘>
l| | %—PARW%

N

PAR4§

N\ PAR435

Nota: Item 9, caixa de dreno NYL564, conforme detalhes anteriores e paginas de componentes
Imagens ilustrativas dos componentes, podendo sofrer alteragdes para melhoria do produto.
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Hydro Detalhes Construtivos

J" PRODUTIVA2S

Vista explodida - Perfis e componentes

Marco: Travessa superior (MHO01) + travessa intermediaria (KP042) +
travessa inferior (KP004) + montante lateral (MH004) + caixa do recolhedor (KP049)
Tipologia: Janela de correr integrada

PAR1009 _\f

NYL575

PAR1009 NYL563

Elevagéo Vista Interna

—

N o

wod

3. s

ol

NYL564

*

PAR435 —N

Imagens ilustrativas dos componentes, podendo sofrer alteragdes para melhoria do produto.
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Hydro Detalhes Construtivos

J" PRODUTIVA2S

Vista explodida - Perfis e componentes

Marco: Telescépico macho (KP080) + telescépico fémea (KP079) + travessa
inferior (KP004) + montante lateral (KP009)
Tipologia: Janela de correr telescépica

8 NYL563

& 6.

PAR4i5)

4

Elevagéo Vista Interna %\ s
- CON556 1.[@ 535 @ 6.
) 4.
o
2.8 B7
©
©
CON556
3.8 B 8.
5.
g
2 7.

A S

N

PAR42>

NYL564

PARA435

Imagens ilustrativas dos componentes, podendo sofrer alteragdes para melhoria do produto.
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Hydro Detalhes Construtivos

J" PRODUTIVA2S

Vista explodida - Perfis e componentes
Folha: Travessa (KP036) + montante lateral (KP028)
Marco: Travessa superior (KP001) + travessa inferior (KP003) + montante lateral (KP009)
Tipologia: Janela de correr com fecho no marco

PAR435 K%
N

FIT205

A<D Elevagéo Vista Interna

L}
4. I
1
1
1
2, 5. I
ﬂ B B | o
H CONS55
6 1
pE—————
2. 5
PAR435
&
(<4
@/3 NYL612

PAR435 BAT952

Nota: Roldanas n&o aparentes, instalagao e uso, conforme projetos técnicos e paginas de componentes
Imagens ilustrativas dos componentes, podendo sofrer alteragdes para melhoria do produto.
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Hydro Detalhes Construtivos

J" PRODUTIVA2S

Vista explodida - Perfis e componentes

Marco: Travessa superior (KP014) + travessa inferior (KP015) + montante lateral (KP020 e KP021)
Tipologia: Janela de correr 3 folhas com venezianas

%’ PAR435

PAR435
NYL563

A 8

6.
/\q L/
Y,
Elevagao Vista Interna T
N
1. e 6
4.
E CON556
[\
o
2.8 Bi7.
0 ﬁ
PAR. ALLENf
/\4/\ 3@ ? @8 M6 x 1 x 6mm
Y. ;

AN

&N

PAR4§

PAR435

Imagens ilustrativas dos componentes, podendo sofrer alteragdes para melhoria do produto.
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Hydro Detalhes Construtivos

J" PRODUTIVA2S

Vista explodida - Perfis e componentes

Folha: Travessa (KP036) + montante lateral (KP029) + m&o de amigo (KP030 e KP031)
Tipologia: Janela de correr 3 folhas com venezianas

FIT205

2
@ ?
¢
1.

Elevagéo Vista Interna

FIT201
PAR435 FONY
s FIT205

Nota: Roldanas n&o aparentes, instalagao e uso, conforme projetos técnicos e paginas de componentes
Imagens ilustrativas dos componentes, podendo sofrer alteragdes para melhoria do produto.

NYL612

FIT201

N
\.\

FEC1225

J PAR435
e

NYL612
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Hydro Detalhes Construtivos

J" PRODUTIVA2S

Vista explodida - Perfis e componentes

Folha: Travessa (KP036) + montante lateral (KP029) + mata junta (KP013)
Tipologia: Janela de correr 4 folhas

FIT201

&
4 O/— CONS556 Elevagéo Vista Interna
~~—re - e _7
= -
A 3 o } 1. 4. } FEC1225
| |
| |
\ \ @
\ 2. m 5. ‘ TRA061
@ \ \
0 | |
CON1225 } 3. 6. }
S ,fﬁ,f,f,f,f%, e s
2 5 \
FIT201
BAT952
&
PAR435
NYL612 %
NYL612 8. 6.

Nota: Roldanas n&o aparentes, instalagao e uso, conforme projetos técnicos e paginas de componentes
Imagens ilustrativas dos componentes, podendo sofrer alteragdes para melhoria do produto.
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Hydro Detalhes Construtivos

J" PRODUTIVA2S

Vista explodida - Perfis e componentes

Folha: Travessa (KP036) + montante lateral (KP029) + mata junta (KP013) +
mao de amigo (KP030)
Tipologia: Janela de correr 4 folhas

NYL612

NYL612

S0 &Y . FIT205
PAR435f
6.
1.

FIT201
Elevagéo Vista Interna
T ===
| . . -1 &
| \ h\]
| |
I I
CON554
| Ba 2. 7.8
| |
I I
I I
| |
| O -gxnl
7.
) FIT206
PAR435 —>E £
J PAR435
, b 2
; NYL569 g’ﬁ
NYL612 3. 8.
) F NYL612

NYL607

%\ PAR435

@
®

&
S

Nota: Roldanas n&o aparentes, instalagao e uso, conforme projetos técnicos e paginas de componentes
Imagens ilustrativas dos componentes, podendo sofrer alteragdes para melhoria do produto.
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Hydro Detalhes Construtivos

J" PRODUTIVA2S

Vista explodida - Perfis e componentes

Folha: Travessa (KP036) + montante lateral (KP029) + montante 90° (KP0O79)
+ tampa (FC368) + mao de amigo (KP030)
Tipologia: Janela de correr 90°

i@

5, o 2

CON1225

CON1225 FIT201
Elevagéo Vista Interna FEC1225 ?
Loo°

7 _—7 @

F® %
%) B

Nota: Roldanas n&o aparentes, instalagao e uso, conforme projetos técnicos e paginas de componentes
Imagens ilustrativas dos componentes, podendo sofrer alteragdes para melhoria do produto.
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Hydro

Detalhes Construtivos

Marco: Travessa superior (KP001) + travessa inferior (KP006) + montante

lateral (KP0Q9) + soleira (RM020)
Tipologia: Porta de correr

PAR435
2 .

¢

| — CON556
[

o

A%

N

PAR4§

g NYL563

Elevagéo Vista Interna

1.[R &= 6.
4,

2.8 8|7

3. % gs.

NYL564

Imagens ilustrativas dos componentes, podendo sofrer alteragdes para melhoria do produto.

J" PRODUTIVA2S

Vista explodida - Perfis e componentes

PAR435

©

©
CONB556

PAR435
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Hydro Detalhes Construtivos

J" PRODUTIVA2S

Vista explodida - Perfis e componentes

Folha: Travessa superior (KP036) + travessa inferior (KP037) + travessa
intermediaria (KP038) + montante lateral (KP033) + mao de amigo (KP035)
Tipologia: Porta de correr

FIT205 NYL614

(Y
PAR435

FEC1225

1.%’***15 ****** @TG.
I ‘
1 ‘ )
. H |
I ‘ P
I | .‘
1 ‘ .
I ‘ ‘
\ ‘ )
2.\@ gﬂ-
I ‘
I ‘
I | P
o 1 ‘ g
I ‘
I ‘
1 ‘
I ‘ | w
2. | |
N P——— p—— ) FEC1225
FIT315 5

PAR435 — (@
“ _X

S
NYL614 ‘@

1 PAR435

BAT952

6"
1.

FIT201

Elevagéo Vista Interna

FIT205

D

{ PAR435

/7 N
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Hydro Detalhes Construtivos

J" PRODUTIVA2S

Vista explodida - Perfis e componentes

Marco: Travessa superior (KP054) + travessa inferior (KP006) + montante
lateral (KP010) + soleira (RM020) + mata junta (KP065)
Tipologia: Porta de correr com vidro colado

PAR435
NYL561 _ %

PAR435
NYL563
% NYL561 8

Elevagéo Vista Interna

1.5 3 7|6.

CON370
(o]

2.8 ®|7. %
O
CON370

v/\
N
~

3. 8.

ol

PAR435

NYL564

PAR435

Imagens ilustrativas dos componentes, podendo sofrer alteragdes para melhoria do produto.
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Hydro Detalhes Construtivos

J" PRODUTIVA2S

Vista explodida - Perfis e componentes

Folha: Travessa superior (KP059) + travessa inferior (KP060) + travessa
intermediaria (KP064) + montante lateral (KP061) + mao de amigo (KP062 e KP063)
Tipologia: Porta de correr com vidro colado

NYL615 NYL615

@a

%\ PAR435

@)

&

@ NYL571

/?

ag

@

FIT20!

¢
PAR435
4 6.
1.
FIT206
Elevagéo Vista Interna
FEC1036—~ 7 |V FIT206
_B/ 1B —g——————lg
r] [ 4. K

TRA062—\ N . } E .
i ;3 u P
I I H

I [ |
D)
I | |
‘Q ;‘ ‘; /Y—PAR435
2 3. —  PE— 8. 7

\@

FIT201

FIT212
PAR435 —k
@ 0 e PAR435

@@ 3

, FIT205 )
[ =
§o
NYL571
S [ >
NYL615 &E’ 3 8 Q.’ NYL615

H-15 Produtiva 25° | Marca e Modelos Registrados



Hydro Detalhes Construtivos

J" PRODUTIVA2S

Vista explodida - Perfis e componentes
Marco: Travessa superior, inferior e montante lateral (KP051)
Tipologia: Maxim-ar

CLO11

CLo11

CLO11

CLO11

Elevagéo Vista Interna

LIMITADOR LIMITADOR
CLOM1

@ CLO06
2.

CLO11

CLO06

CLO11

CLo11

CONTRA-FECHO

Imagens ilustrativas dos componentes, podendo sofrer alteragdes para melhoria do produto.
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Hydro Detalhes Construtivos

J" PRODUTIVA2S

Vista explodida - Perfis e componentes

Folha: Travessa superior, inferior e montante lateral (KP050)
Tipologia: Maxim-ar

CON557

BRA847 o
Elevagéo Vista Interna

LIMITADOR

CON557

Nota: Folha / cortes (KP050) com inclinagao de abertura do brago BRA847
Calgo FEC1228 utilizar conforme espessura do vidro
Imagens ilustrativas dos componentes, podendo sofrer alteragdes para melhoria do produto.
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Hydro Detalhes Construtivos

J" PRODUTIVA2S

Vista explodida - Perfis e componentes

Marco: Travessa superior, inferior, montante lateral (KP051) + travessa
intermediaria (KP052) + inversor (KP053)
Tipologia: Maxim-ar com bandeira

: Elevagéo Vista Interna
1. 5.
PAR4;3 2. 2. 6.
3. 7.

CONTRA-FECHO 7.

CLO11

CLO11

D

1

CLO11

CLO11

Imagens ilustrativas dos componentes, podendo sofrer alteragdes para melhoria do produto.
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Hydro Detalhes Construtivos

J" PRODUTIVA2S

Vista explodida - Perfis e componentes

Marco: Travessa superior e montante lateral (KP066) + soleira (KP069)
Tipologia: Porta de giro

CLO11

CLO11

Elevagéo Vista Interna

1.4

CON565

] DOB873
2.[&

\
o \N—
e

PAR4§

QRMSS

Imagens ilustrativas dos componentes, podendo sofrer alteragdes para melhoria do produto.
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Hydro Detalhes Construtivos

J" PRODUTIVA2S

Vista explodida - Perfis e componentes

Folha: Travessa superior, inferior e montante lateral (KP067) + travessa intermediaria (KP039)
Tipologia: Porta de giro

Macaneta
&,
“ 2.

Imagens ilustrativas dos componentes, podendo sofrer alteragdes para melhoria do produto.

Elevagéo Vista Interna

J PAR435

Z)
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Hydro Detalhes Construtivos

J" PRODUTIVA2S

Vista explodida - Perfis e componentes

Folha: Travessa superior e montante lateral (KP067) + travessa intermediaria
(KP038) + travessa inferior (KP037)
Tipologia: Porta de giro

Macaneta |
8,
“ 2.
N
PAR435 &

Imagens ilustrativas dos componentes, podendo sofrer alteragdes para melhoria do produto.

Elevagéo Vista Interna

PAR435

%

PAR43;?
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Hydro Detalhes Construtivos

J" PRODUTIVA2S

Vista explodida - Perfis e componentes

Folha: Travessa superior e montante lateral (KP067) + travessa intermediaria
(KP038) + travessa inferior (KP037) + mata junta (KP068)
Tipologia: Porta de giro 2 folhas

A

FEC335

Elevagéo Vista Interna

| |
§ @
| Maganeta
| \ﬁu
| I

fol—
@

CON565

y S,

=
F s — — — — — — — e — — —

I

I

I

|

I

I

‘ @
! /|
ﬂ‘ | Fechadura

I

|

I

I

.

Wy,
» N

2
L]

é E

0

Imagens ilustrativas dos componentes, podendo sofrer alteragdes para melhoria do produto.

L)
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Hydro Detalhes Construtivos

J" PRODUTIVA2S

Vista explodida - Perfis e componentes

Marco: Travessa inferior (KP006) + montante lateral (KP009) + Calgo (BC009)
Tipologia: Porta de correr

Corte vertical do projeto:

PARG96 %

Exemplo de fixagao do trilho:
Aplicagéo de calgos para evitar deformagao da travessa da porta de correr

El't | ) 3] :} ) |

| 150 <350 < 350 <350 150 |

Elevagéo Vista Interna

1.8 3.

i

PAR435 —&

PAR435

@ . & PAR696
©
BCO009

Nota: Atencao, fixar o calgo (BC009), com 50 mm de comprimento, aplicando silicone na parte inferior
Imagens ilustrativas dos componentes, podendo sofrer alteragdes para melhoria do produto.
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Hydro Detalhes Construtivos

J" PRODUTIVA2S

Vista explodida - Perfis e componentes
Posicionamento dos calgos do vidro

Tipologias:
Janela de correr Porta de correr Maxim-ar Porta de giro
I Il [ i
I il I I {
I i} [ — — —
| S —— I m I
Legendas:
[ Calgo periférico. I i
I Calco de apoio. - - o - - - -

GUA393

Imagens ilustrativas dos componentes, podendo sofrer alteragdes para melhoria do produto.
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Projetos de Montagem
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Hydro

indice de Projetos de Montagem

Descricao
Janela de correr 2 folhas.
Janela de correr 2 folhas com fecho central
Janela de correr 2 folhas com fecho no marco.
Janela de correr 2 folhas com bandeira maxim-ar 2 médulos.
Janela de correr 2 folhas com peitoril fixo 2 médulos.
Janela de correr 2 folhas vidro colado.
Janela de correr 3 folhas.
Janela de correr 3 folhas vidro colado.
Janela de correr 3 folhas com bandeira.
Janela de correr 3 folhas com peitoril fixo.
Janela de correr 3 folhas com venezianas.
Janela de correr 3 folhas com tela mosquiteira.
Janela de correr 4 folhas.
Janela de correr 4 folhas vidro colado.
Janela de correr 4 folhas 4 planos.
Janela de correr 4 folhas 90°.
Janela de correr 6 folhas com tela mosquiteira.
Janela de correr 6 folhas com venezianas.
Janela de correr 2 folhas integrada com motor.
Janela de correr 2 folhas integrada com recolhedor.

Janela de correr 3 folhas integrada com motor e tela mosquiteira.

Janela de correr 2 folhas integrada com motor e peitoril.
Porta de correr 2 folhas sem baguete.

Porta de correr 2 folhas.

Porta de correr 2 folhas com fechadura.

Porta de correr 2 folhas vidro colado.

Porta de correr 2 folhas com perfil telescopico.
Porta de correr 2 folhas com bandeira maxim-ar.
Porta de correr 2 folhas integrada com recolhedor.
Porta de correr 3 folhas.

Porta de correr 3 folhas vidro colado.

Porta de correr 3 folhas com venezianas.

Porta de correr 3 folhas com bandeira fixa.
Porta de correr 4 folhas.

Porta de correr 4 folhas vidro colado.

Porta de correr 4 folhas 4 planos.

Porta de correr 4 folhas com bandeira fixa.
Porta de giro 1 folha sem baguete.

Porta de giro 1 folha.

Porta de giro 1 folha veneziana.

Porta de giro 2 folhas.

Porta de giro 2 folhas com bandeira fixa.

Janela maxim-ar 1 médulo sem baguete.
Janela maxim-ar 1 médulo.

Janela maxim-ar 2 médulos.

Janela maxim-ar 1 médulo com bandeira fixa.
Janela maxim-ar 2 médulos com peitoril fixo.

J" PRODUTIVA2S
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Projetos, perfis, componentes, codigos e sistemas
estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso.
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J" PRODUTIVA2S

Janela de correr 2 folhas

Projetos de Montagem

11070 + 90010

Produtiva 25® | Marca e Modelos Registrados

Hydro
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J" PRODUTIVA2S

Projetos de Montagem

Hydro

Janela de correr 2 folhas com fecho central
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J" PRODUTIVA2S

Projetos de Montagem

Hydro

Janela de correr 2 folhas ¢/ fecho no marco

(743 1915)
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dulos

J" PRODUTIVA2S

Janela de correr 2 folhas ¢/ bandeira maxim-ar 2 m

Projetos de Montagem

12
o
©
o
®
11O + 900710 5
ONHDA OVl - —® 0 -1 - %
o 6501 »
oy ] Ty o
z/(ggs1-) __8H z/(ges1-) LH 4 ! m
o¥aia A o¥daIA g0t l 061 TAN B
I ZLOAN . . =
" LOPVL — 01L0d) o §8e . — ¥95TAN o
— i v - | wwol Xgy] — oLLd)l 8
0£0dM| J S20Ldvd <4
99671VO @©
VOSTAN ¥ ob I G8e  0zoToN— - =
2561ve H— 90ZLId 620d Z1dd . | -
[ g ©
- B < [— L091AN
; N — Geeroag = : d coevnol— 0 ﬂ
- >
900vno —/ L J091AN X £
v o 00N EN m
Vi Vi wwyp xg) o
[ 6 [N 06L7AN o
N Z/ (€1 Z/(E1-) 1 eLno
¢ Gl86 GtE VSSANVHL VSSIAAVHL Gee 8651 ¢
s et i
| A
9H SH v H
o " g SeebvH LI LU
‘'0901Y1VO ‘0901Y1VO ‘'0901Y1VO OddIA TN T TTTT
"VLINSNOD HVYLINSNOD HVLINSNOD
doav.iinin 0dvyg doav.iwii
050
b onana <t
Eoowy oavl S
wwip X gL 7 " " o o | wwgLxzy -
eLno z/(1zz-) i (1zz-) Seordvd
25T € O¥aIA € Il IT JAVAS odaiA € ST ¢ £
K ZA
G'8¢ — L09TAN
e ANE] €9G71AN
9
T .1 8221034
z0z N
z38
*SEAJNJISUOD SEAljeUId)|e n._ )
€A ap E[aqgE)} B 3WI0JU0D ‘sajenbeq o SoIpIA - B £6EVND
obojejed o Jejnsuo) :ssjusuodwo) - R
‘BJNBU BINO 9P BUOJI|IS WOD SBY|0} & SOOJEW € _._.l_
‘S02Jeweljuod sop ojusweyds) Jenysj3 - Z9Ll-g-H
6H sH 7H :030foud op sejoN QAN T R
! £
Nm | SSONI
z8 0d LA
\N> // \\ // N.mNEEN.:xN.m
9H it AN P AN vH 1ZIVN9|
/ NG . s
1 | m_ 6T IAN
LA
S0
euJaIx3 ejsip oedens|g _




J" PRODUTIVA2S

Projetos de Montagem

dulos

2mé

Janelade correr 2 folhas c/ peitoril fixo

Produtiva 25® | Marca e Modelos Registrados
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Hydro
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J" PRODUTIVA2S

Janela de correr 2 folhas vidro colado
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J" PRODUTIVA2S

Projetos de Montagem

Hydro

Janela maxim-ar 1 moé
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J" PRODUTIVA2S

Janela maxim-ar 1 médulo c/ pingadeira

Projetos de Montagem

Hydro
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Projetos de Montagem
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J" PRODUTIVA2S

Projetos de Montagem
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J" PRODUTIVA2S

Projetos de Montagem

Hydro
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