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Empresa inovadora em produtos e soluções 
multimateriais de alto desempenho e líder mundial 
em engenharia de precisão e manufatura avançada. 
Trabalhando em estreita parceria com nossos 
clientes, solucionamos complexos desafios de 
engenharia para transformar o modo como voamos, 
dirigimos, construímos e produzimos energia.

Hydro – A empresa de energia e alumínio

Através da engenhosidade de nossa gente e 
manufatura avançada de útima geração, 
fornecemos esses produtos com uma qualidade 
e eficiência que garantem o sucesso do cliente e 
valor para os acionistas.



Hydro

A Hydro Extrusão é uma empresa líder mundial em 
extrusão de alumínio, com cerca de 100 unidades 
de produção, em 40 países, e empregando 20.000 
pessoas. Por meio de uma combinação exclusiva de 

Hydro Extrusão

experiência local, rede global e recursos de P&D 
incomparáveis, podemos oferecer desde perfis 
padronizados até desenvolvimento e fabricação 
avançados para a maioria das indústrias.



Hydro

O perfil de alumínio extrudado Hydro é ideal para 
atender a diversas demandas, em função de sua 
grande versatilidade de geometrias, ligas e 
têmperas. Propriedades do metal, como baixa 
densidade, resistência à corrosão, resistência 
mecânica e conformabilidade, fazem os perfis de 
alumínio da Hydro serem excelentes opções para o 
desenvolvimento de qualquer produto.

LIGAS
A Hydro conta com um portfólio com mais de 25 
diferentes tipos de ligas de alumínio, além de 
apresentar know-how e uma equipe técnica 
preparada para desenvolver novas ligas de acordo 
com as especificações exigidas pelo cliente.

PERFIS COM GRANDES DIMENSÕES
A Hydro possui a maior prensa da América Latina, 

Hydro Extrusão

com tarugo de 14’’, capaz de fabricar perfis de até 
500 mm de largura.

FERRAMENTA DE EXTRUSÃO
• Equipe técnica capacitada para o 
desenvolvimento de projetos de ferramenta de 
extrusão;
• Ferramentaria própria para confecção das 
matrizes de extrusão.

SERVIÇOS
• Assistência técnica e comercial;
• Equipe técnica capacitada para auxílio em 
desenvolvimento de novos produtos, 
especificações técnicas e análise de cálculo 
estrutural. 
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TOOLRITE 2011®

®

®

®

®

®

Liga 2011 

A Liga 2011 é sugerido para aplicações que exigem alta produtividade e excelente usinabilidade. É a de mais fácil 
usinagem dentre todas as ligas de alumínio, devido a adições de chumbo e bismuto. Aplicações típicas incluem componen-
tes de sistemas de combustíveis, componentes de relógios, engrenagens, componentes de equipamentos, sistemas de tubula-
ções, acessórios de TV, componentes de câmera, conectores industriais e componentes de velocímetros. 

A têmpera –T3 é escolhida quando se deseja alta produtividade e moderada resistência. A têmpera –T451 oferece 
excelente características de perfuração profunda num nível de resistência mais baixo. Quando alta resistência é exigida, a 
têmpera –T8 é a escolha preferida. 

A Liga 2011 oferece excelente usinabilidade com alta produtividade quando usinada com ferramentas de carbeto em 
tornos mono fuso ou multi fuso. O uso de quebrador de cavacos não é necessário na maioria dos casos. Sendo a liga de 
alumínio de mais fácil usinagem, a Toolrite 2011® recebe classificação “A”, gerando cavacos muito pequenos e excelente 
acabamento superficial ao final do processo de usinagem. Acabamentos usinados da ordem de 5 a 10 micro-polegadas têm 
sido obtidos em algumas aplicações quando utilizadas ferramentas de carbeto. 

Nota: As propriedades listadas nessa folha de dados representam as melhores informações atuais a seu respeito. Em 
cada aplicação específica, espera-se que o usuário avalie e teste a liga, a têmprera e o método de acabamento. Consulte a 
Folha de Dados de Segurança do Material (Material Safety Data Sheet ou MSDS) para medidas de segurança e precauções de 
manuseio adequadas quando utilizar a Liga 2011.

Designações e De�nições de Têmperas para Liga 2011 

Análise Química da Liga 2011

Liga 2011Hydro

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas 
estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.
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Liga 2011: Limites de Propriedades Mecânicas
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LIGA 2014

Conformação

Soldagem
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LIGA 2024

Usinagem

Anodização
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LIGA 3003
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LIGA 3004

®
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DELTALLOY® 4032

®

®

®

®

®

®

®

®

\

®

\Liga 4032: Limites de Propriedades Mecânicas

Designações e De�nições de Têmperas para Liga 4032

Análise Química da 
Liga 4032

Liga 4032 

A Liga 4032 é indicada em aplicações que exigem resistência a abrasão e ao desgaste. Por causa da sua superior resistência 
ao desgaste, a Liga 4032 descarta a necessidade da anodização dura comumente requerida em aplicações das ligas 6061 e 6262. A 
superior resistência a abrasão e ao desgaste dessa liga é alcançada devido a altas concentrações de silício e níquel.

As aplicações incluem cilindro mestre de freio, válvulas de transmissão, componentes de copiadoras, buchas para sistemas 
de direção de cremalheira e pinhão, aparelhos de gravação de som, mancais, aplicações hidráulicas e pistões forjados.
Usinagem 

A Liga 4032 oferece excelente usinabilidade e características de furação quando usinada usando-se tornos mono fusos ou 
multi fusos. Um excelente acabamento superficial tem sido obtido quando usada ferramentas de usinagem policristalinas ou de 
carbetos. Rosqueamento por laminação é recomendado, mas rosqueamento por usinagem pode ser realizado com ferramentas 
apropriadas (ferramentas especiais de rosqueamento por laminação podem ser requeridas). A liga recebe classificação “B” segundo o 
sistema de classificação de usinabilidade da Aluminium Association.
Resistência ao Desgaste 

Devido à alta concentração de silício na Liga 4032, uma superior resistência ao desgaste é obtida. A adição de níquel permite 
a formação de partículas de segunda fase, o que gera melhora ainda maior na resistência ao desgaste. Isto elimina a necessidade de 
anodização dura, tipicamente utilizada para as ligas da série 6XXX, e também elimina as questões ambientais associadas à anodização.  

Pistões de freio feitos com Liga 4032 não anodizadas foram testados por aproximadamente 500K ciclos. O máximo de 
acumulo de desgaste nas superfícies foi de 0.0008 polegadas. Este resultado mostra que a Liga 4032 é igual ou melhor que pistão de 
freio feito com liga 6262 com anodização dura. Método do teste: SAE Stroke Test J1153. 

Nota: As propriedades listadas nessa folha de dados representam as melhores informações atuais a seu respeito. Em cada 
aplicação específica, espera-se que o usuário avalie e teste a liga, a têmpera e o método de acabamento. A Liga 4032-T651 
corresponde com as especificações para materiais AMS 4319. Consulte a Folha de Dados de Segurança do Material (Material Safety 
Data Sheet ou MSDS) para medidas de segurança e precauções de manuseio adequadas quando utilizar a Liga 4032.
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LIGA 6005ALiga 6005A

Entre a série de ligas 6XXX, a liga 6005A é uma liga de media resistência, muito similar a liga 6061, exceto por 
ela conter altas quantidades de silício. Essa liga é usada em produtos que exigem moderada resistência, sendo 
recomendadas para aplicaçõe onde a estrutura pode ser submetida a impactos ou supercarregamentos devido a sua 
ótima característica de resiliência.

Hydro

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas 
estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Ligas e Têmperas
de Extrusão

22

Liga 6005A



23

Hydro

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas 
estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Ligas e Têmperas
de Extrusão

23

Liga 6005A



24

LIGA 6026
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LIGA 6042
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LIGA 6060
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LIGA 6061

Anodização

Usinagem

Soldagem

Hydro

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas 
estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Ligas e Têmperas
de Extrusão

30

Liga 6061



31

Hydro

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas 
estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Ligas e Têmperas
de Extrusão

31

Liga 6061



32

LIGA 6063

Usinagem

Hydro

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas 
estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Ligas e Têmperas
de Extrusão

32

Liga 6063



33

Hydro

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas 
estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Ligas e Têmperas
de Extrusão

33

Liga 6063



34

LIGA 6082
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LIGA 6101Liga 6101

A Liga 6101 é proeminente da linha de barras condutoras elétricas extrudadas. Como uma liga tratável 
termicamente, a liga 6101 é a mais adequada para aplicações envolvendo moderada resistência e máxima 
condutividade elétrica. A Liga 6101 é similar a liga 6063, mas com pequenas alterações na composição química, que 
aumentam a condutividade elétrica. Embora ligeiramente menos condutora que a liga 1350, a liga 6101 oferece maior 
resistência.
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LIGA 6351

Hydro

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas 
estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Ligas e Têmperas
de Extrusão

40

Liga 6351

Liga 6262E



41

Hydro

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas 
estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Ligas e Têmperas
de Extrusão

41

Liga 6351



42

LIGA 6463

Hydro

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas 
estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Ligas e Têmperas
de Extrusão

42

Liga 6463



43

Hydro

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas 
estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Ligas e Têmperas
de Extrusão

43

Liga 6463



44

LIGA 7004 

Hydro

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas 
estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Ligas e Têmperas
de Extrusão

44

Liga 7004



45

Hydro

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas 
estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Ligas e Têmperas
de Extrusão

45

Liga 7004



46

LIGA 7012

Hydro

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas 
estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Ligas e Têmperas
de Extrusão

46

Liga 7012



47

Hydro

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas 
estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Ligas e Têmperas
de Extrusão

47

Liga 7012



48

LIGA 7075
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